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Déchets ménagers 3 MOLOKS:
1 conteneur : 5 000 L ordures ménagères

2 conteneurs : 5 000 L emballages ménagers
cuves 1.80 m de diamètre

S: 7.00 m x 2.00 m

Arret minute

Réserve incendie
enterrée 120m³

20

Jardin de pluie :
zone en légère dépression de façon à recueillirles eaux de ruissellement des lots 17 à 21.

Voie aménagée par
la Commune

B1

C12

20

T2

Légende Travaux Voirie

Nota :

F Le type des bordures et les cotes de voirie, le sens d'écoulement et 
 l'emplacement des avaloirs sont donnés à titre indicatif, des modifications
sensibles pouvant intervenir à l'étude définitive ou à l'exécution des travaux.

(0.00)

forme en grave 0/60 - ép.0.50 m
fondation GNT B 0/31.5 - ép.0.20 m
imprégnation à l'émulsion de bitume

CHAUSSEE
revêtement enrobé 0/10 - 150kg/m2
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fondation GNT B 0/31.5 - ép. 0.15 m

revêtement en enrobé noir
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imprégnation à l'émulsion de bitume

forme en grave 0/60 - ép.0.40m
fondation GNT B 0/31.5 - ép.0.10m

imprégnation à l'émulsion de bitume

CHAUSSEE
revêtement enrobé 0/10 - 150kg/m2
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Parpaing semi-plein
+ semelle en béton
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1.50
Trottoir

-   Profil en travers type AA' de la Voie 1   -
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Nivellement

Echelle : 1/500

Planimétrie RGF93-CC47
NGF-IGN69

0 50m12,5m 25m 37,5m
Mire de contrôle de l'échelle du plan :

Urbaniste-Paysagiste

www.geouest.fr

46 rue B. Franklin - BP 50352
85009 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. 02 51 37 27 30 - contact@geouest.fr

Géomètre - Expert

46 rue Benjamin Franklin - BP 50352
85009 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. 02 51 37 27 30 - contact@verstrada.fr

Maitre d'ouvrage
Maitre d'ouvrage

BP 11850
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PA8.1 - PLAN DE VOIRIE
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A 25/07/2024 H. TRAINEAU S. CHABOT Permis d'aménager


