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Remblai à prévoir
Pour couverture (+50cm)
en appui sur le talus existant

Volume tampon décennal: 461 m3
Cote des plus hautes eaux : 105.20 m 

Pente talus intérieurs : 4Hz/1V 
Hauteur revanche : 0.30 m

Type de bassin : enherbé et paysagé
Caractéristiques Bassin de rétention :

Cote fond : 104.20 m

Débit de fuite : 11 L/s

Pente talus extérieurs : 4Hz/1V 
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Jardin de pluie :
zone en légère dépression de façon à recueillirles eaux de ruissellement des lots 17 à 21.

Légende Assainissement

Nota :

Le tracé, les caractéristiques et les cotes radiers des canalisations et
branchements à réaliser sont donnés à titre indicatif, des modifications sensibles
pouvant intervenir à l'étude définitive ou à l'exécution des travaux.

L'emplacement des regards, des fosses est également indicatif.
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Décantation
Fond du décanteur = 103.90 m

pente talus 4/1

Ø300

Cloison siphoïde
verrouillable

r= 103.90 m

pente = 4.00% 

Chaînette de manoeuvre du clapet

r= 103.90 m

Niveau des PHE = Surverse = 105.20 m

Niveau des PBE = fe orifice = 104.20 mr= 104.20 m

Tampon grille

Tampon de visite

r= 104.20 m
Ø300

r= 103.90 m

Tampon grilleTampon de visite 

Echelons

Surverse

Orifice régulateur de débit
diamètre intérieur 72 mm

avec cadenas de type artillerie
Digue = 105.50 m

Clapet de nez

Décantation

Ø300

Tampon grille

Tampon de visite

Cloison siphoïde
verrouillable

Ø300

Tampon grilleTampon de visite 

Echelons

Surverse = 105.20

Orifice régulateur de débit 11L/s

Chaînette de manoeuvre du clapet
avec cadenas de type artillerie

Clapet de nez
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