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Objet

La présente mission consiste a établir le rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante en
vue de la démolition de limmeuble. Ce repérage a pour objectif de rechercher, d‘identifier et de localiser les
matériaux et produits contenant de I'amiante de la liste C de I'annexe 13-9 du code de la santé publique ou de
tout autre matériau et produit réputé contenir de l'amiante dont la personne qui effectue le repérage aurait
connaissance. Il s'agit des matériaux incorporés ou faisant indissociablement corps avec I'immeuble ou la partie
d'immeuble concernée par le repérage. A cette fin, des démontages et investigations approfondies destructives
peuvent étre nécessaires.

Selon I'article R1334-19-6 du Code de la santé publique, le propriétaire du batiment ou de la partie de
batiment démolie a obligation de communiquer le présent rapport a toute personne physique ou
morale appelée a organiser ou effectuer des travaux de démolition dans I'immeuble.

Références réglementaires :

Articles R. 1334-19 du Code de la Santé Publique

Arrété du 26/06/2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de I'amiante et au contenu du rapport
de repérage.

Bien objet de la mission :

Batiment : IFSI 510 516
SITE GAVY
Adresse : Chemin des Infirmiéres

44600 SAINT NAZAIRE

ASSOCIATION GAVY OCEANIS
i BOULEVARD DE L'UNIVERSITE
Proprietaire : CS 70152

44603 ST NAZAIRE CEDEX
ICADE PROMOTION

Donneur d’ordre : 2, RUE RENE VIVIANI
44262 NANTES CEDEX

Programme de Démolition du batiment

travaux :
Date de commande : 19/06/2023
Date de rapport N° de version Opérateur de repérage Rédacteur Validation

SCHLEGEL Ronan

Ronan SCHELEGEL
Certificat délivré par ICERT N° Al
31/08/2023 1 CPDI 0369 délivré le 21/09/2020 Cédric AUDO
et expirant le 20/09/2029

=

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été
repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante.

L'opérateur de repérage n‘ayant pu mener a son terme la mission décrite en téte de rapport, le donneur d'ordre
doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en ceuvre des moyens d'accés spécifiques.
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Mission de repérage des
matériaux et produits contenant
de I’Amiante Avant Démolition

1. Renseignements concernant la mission

1.1.0rganisme chargé de la mission

Raison Sociale :
Adresse :

Numéro SIRET :

Compagnie d’assurance :

INAXE

2B rue du Patis Tatelin 35700 RENNES
10 rue Daguerre 92500 RUEIL-MALMAISON

439 685 421 000 75

Nom de la compagnie : ALLIANZ IARD

INAXE

ENERGIE & ENVIRONNEMENT

N° de police : 48.868.533 - Valide jusqu’au : 31/12/2023

1.2.Information sur le batiment

Date de permis de construire ou, le cas
échéant, date de construction :

1929

Fonction principale du batiment : Enseignement

Autre renseignement :

1.3.Programme et périmetre de repérage

Démolition

1.4.Rapports précédents

Type de rapport

Référence du rapport

Conclusion

Néant
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INAXE

ENERGIE & ENVIRONNEMENT

Mission de repérage des
matériaux et produits contenant
de I’Amiante Avant Démolition

1.5.Historique des visites réalisées

Intervenants
M. SCHLEGEL Ronan
M.PAUVERT Matthieu

Objet
Diagnostic amiante avant démolition

Date de la visite
12 Juillet 2023

1.6.Désignation du laboratoire d’analyse

Nom : ITGA ITGA ITGA ITGA
Parc Edonia - Bat. R - Rue | 15 Route des Gardes Parc  d'affaires  Espace ggtefaarccéteBag',Aiu; 'T\OL::tg
Adresse : de la Terre Adélie CS 66862 | 92197 MEUDON CEDEX | Performance - Bat. K 30012
35768 ST GREGOIRE Cedex 35760 ST GREGOIRE Cedex 13590 MEYREUIL
Accreéditation 1-5967 1-5969 1-5970 1-1029
1.7.Avertissement

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que la recherche des matériaux et produits contenant
de I'amiante s’applique aux matériaux et produits de la liste C, incorporés ou faisant indissociablement
corps avec I'immeuble a démolir, ainsi qu’a tout autre matériau et produit réputé contenir de I'amiante
dont la personne qui effectue le repérage aurait connaissance (cf. arrété du 26/06/2013 relatif au
repérage des matériaux et produits de la liste C, en application de l'article R.1334-22 du Code de la
Santé Publique).

Le programme de repérage est le suivant :

Liste C de I'annexe 13-9 du code de la santé publique

Composant de la construction

Partie du composant a vérifier ou a sonder

1. Toiture et étanchéité

Plagues ondulées

Plaques en fibres-ciment

Ardoises

Ardoises composites, ardoises en fibres-ciment

Eléments ponctuels

Conduits de cheminée, conduits de ventilation...

Revétements bitumineux d’étanchéité

Bardeaux d’asphalte ou bitumé (Shingle), pare-vapeur,
revétements et colles

Accessoires de toitures

Rivets, faitages, closoirs...

2. Facades
Panneaux sandwichs Plagues, joints d’assemblage, tresses,
Bardages Plagues et bacs en fibres-ciment, ardoises en fibres-

ciment. Isolants sous bardage

Appuis de fenétres

Eléments en fibres-ciment

3. Parois verticales intérieures et enduits

Murs et cloisons

Flocages. Enduits projetés. Revétements durs (plaques
planes en fibres-ciment). Joints de dilatation

Poteaux (périphériques et intérieurs)

Flocages. Enduits projetés. Joints de dilatation.
Entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau
sandwich, carton + platre). Peintures intumescentes.

Cloisons légéres et préfabriquées

Panneaux de cloisons. Jonction entre panneaux
préfabriqués et pieds/tétes de cloisons : tresse, carton,
fibres-ciment.

Gaines et coffres verticaux

Flocage. Enduits projetés et lissés ou talochés ayant
une fonction coupe-feu. Panneaux.

Portes coupe-feu. Portes pare-flamme

Vantaux et joints.

4. Plafonds et faux plafonds.
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Mission de repérage des INAXE

matériaux et produits contenant FNERGIE & ERVIRONNEMENT
de I’Amiante Avant Démolition

Composant de la construction Partie du composant a vérifier ou a sonder

Plafonds Flocages. Enduits projetés. Panneaux collés ou vissés,
coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment,
composite).

Poutres et charpentes (périphériques et intérieures) Flocages, enduits projetés. Peintures intumescentes.

Interfaces entre structures Rebouchage de trémies, jonctions avec la facade,
calfeutrements, joints de dilatation.

Gaines et coffres horizontaux Flocages. Enduits projetés. Panneaux. Jonction entre
panneaux.

Faux plafonds Panneaux et plaques.

5. Revétements de sol et de murs
Revétements de sol (l'analyse doit concerner chacune | Dalles plastiques. Colles bitumineuses. Lés plastiques

des couches du revétement) avec sous-couche. Chape maigre. Calfeutrement des
passages de conduits. Revétements bitumineux des
fondations

Revétements de murs Sous-couches des tissus muraux. Revétements durs
(plaques menuiserie, fibres-ciment). Colles des
carrelages

6. Conduits, canalisations et équipements

Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides) Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en
fibres-ciment

Conduits de vapeur, fumée, échappement Conduits en fibres-ciment, joints entre éléments,
mastics, tresses, manchons

Clapets/volets coupe-feu Clapet, volet, rebouchage

Vide-ordures Conduit fibres-ciment

7. Ascenseurs et monte-charge

Portes palieres Portes et cloisons paliéres

Trémie. Machinerie Flocage, bourre, mur/plancher, joint mousse

8. Equipements divers
Chaudiéres, tuyauteries, étuves, groupes électrogénes. | Bourres, tresses, joints, calorifugeages. Peinture anti-
Convecteurs et radiateurs, aérothermes... condensation, plaques isolantes (internes et externes),
tissu amiante

9. Installations industrielles
Fours, étuves, tuyauteries... Bourres, tresses, joints, calorifugeages. Peinture anti-
condensation, plaques isolantes, tissu amiante. Freins
et embrayages

10. Coffrages perdus
Coffrages et fonds de coffrages perdus | Eléments en fibres-ciment

x En lI'absence d'accompagnateur et/ou de plans précis mis a la disposition du technicien, seules
les piéces figurants sur les croquis et dans la liste des piéces visitées doivent étre considérées
comme définissant le périmétre de repérage. Toute piéce ou partie de batiment ne figurant
pas dans ces documents est réputée ne pas avoir fait I'objet du repérage. Il appartient au
donneur d’ordre et au propriétaire de vérifier si toutes les parties des batiments ont été
listées et donc visitées. Aprés remise des rapports, le donneur d’ordre et/ou le propriétaire
disposent d’un délai de cinq jours ouvrés, afin de vérifier que la totalité des locaux a été
visitée et que la destination des locaux est conforme. Si a I'issue de ce délai aucune remarque
n‘a été formulée par le donneur d’ordre, les rapports seront considérés comme étant validés
en ce qui concerne le périmétre de repérage et la désignation des lieux. En cas de nécessité,
une visite complémentaire peut étre demandée par le donneur d'ordre ; cette visite fera
I'objet d’une facturation complémentaire.

x Tout rapport lacunaire doit faire I'objet d’investigations complémentaires. Ces investigations
feront I'objet d’'un complément de facturation.

x Notre cabinet s’engage a ne sous-traiter aucune mission.

x Notre cabinet reste a la disposition du Maitre d’ceuvre pendant toute la phase des travaux afin
de pouvoir lever tout doute en cas de découverte de matériaux douteux.

Réf : D0591-DI-RAAD_IFSI 510 516-v1 Page 4 / 59



e
Mission de repérage des INAXE &:5

matériaux et produits contenant FNERGIE & ERVIRONNEMENT
de I’Amiante Avant Démolition

2. Conclusions du rapport

L'opérateur de repérage n’ayant pu mener a son terme la mission décrite en téte de
rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en
ceuvre des moyens d'acceés spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été
repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante.

Le propriétaire doit communiquer ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, a toute personne
physique ou morale appelée a effectuer des travaux dans lI'immeuble bati.

2.1.Liste des matériaux ou produits contenant de [’amiante :

Local ou zone . - .
Z Description Estimation
pr:isn(:ir:it:ur::eies Localisation (Prélév.?merj; ou délgs::;:;on de It?t’ Photographie
d’ouvrage Jjustificatif) quantité
. Bande a joint
Ensemble du Cloison + plaque de Non
1¢" et 2°™¢ | distribution platre . . | 2500m?2
. I dégradé
étage et doublage | (ro2, P03, P13,
P18, P55)
Bande a joint
Eni:-:mbléemc;lu Plafond + plague de Non .
1% et 2 léger platre dégrade | 500
étage (P19, P30)
2¢me étage Colle de
Sanitaires Mur faience Non 50m?2
510-E02-512 508, P15 dégradé
510-E02-202 (P08, P15)
28me étage
510-E02-402
510-E02-404 Sol
510-E02-202 (sous le Colle Non 2
>10-E02-201 revétement (P20) dégradé 400m
510-E02-207 9
510-E02-209 de sol)
510-E02-208
510-E02-211
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Mission de repérage des
matériaux et produits contenant
de I’Amiante Avant Démolition

INAXE

ENERGIE & ENVIRONNEMENT

Local ou zone . - .
résentant des - Description Etat de Estimation )
present Localisation (Prélévement ou a . de la Photographie
similitudes stificatif dégradation tite
d’ouvrage Justificatif) quantité
dme A - Joint de
2¢me étage Menuiserie . p .
e s Dégradé 1u
510-E02-202 | Porte vitrée vitrage 9
(P26)
e Conduit de i
2¢me etage ; - Cond_ult Non
Sanitaires fluides fibres-ciment dégradé 4u
Ventilations (idem P112)
Rez de
chaussée
510-RDC-219
510-RDC 220
510-RDC 221
510-RDC 216 Dalle de sol
510-RDC 217 + colle Non
Sol , , 275m?2
510-RDC 223 (P64, P85, P92, | dégradé
510-RDC 224 P93)
510-RDC 202
510-RDC 203
510-RDC 204
510-RDC 402
c:ae:sc;Ze Conduit de fibliosn:it;tent Non 2u
516-RDC-701 fluides (P79) dégradé
Sous-sol Conduit de f-bCond-uut ¢| Non U
510-S51-502 fluides ! re(iuc)::)nen dégradé
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Mission de repérage des
matériaux et produits contenant
de I’Amiante Avant Démolition

INAXE

ENERGIE & ENVIRONNEMENT

N\

Photographie

I;o’calnt:unzto:e Description Etat d Estimation
presons = Localisation (Prélévement ou Resacs de la
similitudes stificatif dégradation tite
d’ouvrage justificatif) quantité
Sous-sol Equipement | Joint de bride Non )
510-S51-502 Tuyauterie | (P96, P97,,98) | dégradé
Chaudiére .
Sous-sol | (Guillot B11 E87 J°'(2§Cmgffur “Non 0.05m?2
510-SS1-502 type Maxima gaz constructeur) vérifiable :
871811209)
Conduit de Conduit Non
Facade rdc fluides fibres-ciment | g¢grade 5u
Ventilations (P112)
Facade rdc Coffrage sur fib Plaque t Non 1m2
¢ coffret gaz |''PreS-cIment | gegrade
(P113)
Conduit de .
Fagade fluides Conduit
derriére fibres-ciment | yghon 3u
( . Descentes vérifiable
brique) EP (P114)
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Mission de repérage des
matériaux et produits contenant
de I’Amiante Avant Démolition

INAXE

ENERGIE & ENVIRONNEMENT

Local ou zone

résentant des Description Etat de Estimation
present Localisation (Préléevement ou a " de la Photographie
similitudes stificatif dégradation tite
d’ouvrage Jjustificatif) quantité
b |
Conduit de Conduit
Réseaux fluides _ Londu Non Non
enterrés eaux f'bre(i;‘;:lr)“ent vérifiable | quantifiable
pluviales
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Mission de repérage des

matériaux et produits contenant

de I’'/Amiante Avant Démolition

2.2. Liste des prélévements effectués contenant de [’amiante

INAXE

ENERGIE & ENVIRONNEMENT

REFERENCE DE LOCALISATION DU
DESCRIPTION L’ECHANTILLON PRELEVEMENT RESULTAT
Bande a joint + enduit + PO 510-E02-211, angle Présence d’amiante
plaque de platre cloison
Bande a joint + enduit + P03 510-E02-404, angle Présence d’amiante
plaque de platre cloison
. Présence d’amiante
Colle de faience P08 510-E02-212, mur
Bande & joint + enduit + P13 510-E02-214, angle Présence d’amiante
plaque de platre cloison
. Présence d’amiante
Colle de faience P15 510-E02-213, mur
Bande & joint + enduit + P18 510-E02-224, angle Présence d’amiante
plaque de platre cloison
Bande & joint + enduit + P19 510-E02-224, plafond Présence d’amiante
plaque de platre angle
Présence d’amiante
Dalle de so] + colle + P20 510-E02-201, sol
ragréage
) ) Présence d’amiante
Joint de vitrage P26 510-E02-202, porte
Bande a joint + enduit + P30 510-E01-701, plafond Présence d’amiante
plaque de platre angle
) ) ) Présence d'amiante
Enduit cloison + peinture P55 510-E01-215, mur
Présence d'amiante
Dalle de sol + colle + P64 510-RDC-402, sol
ragréage
L ) ) Présence d'amiante
Conduit fibres-ciment P79 516-RDC-203, conduit
Présence d'amiante
Dalle de so] + colle + P85 510-RDC-216, sol
ragréage
Présence d'amiante
Dalle de so] + colle + P92 510-RDC-219, sol
ragréage
Présence d'amiante
Dalle de sof + colle + P93 510-RDC-224, sol
ragréage
. . L Présence d'amiante
Joint de bride P96 510-SS1-502, equipement
. . . Présence d'amiante
Joint de bride P97 510-SS1-502, equipement
. . . Présence d’amiante
Joint de bride Po8 510-SS1-502, equipement
i . ) Présence d'amiante
Conduit fibres-ciment P104 510-SS-502, conduit
. . Présence d’amiante
conduit fibres-ciment P112 516-fagade
- Présence d’amiante
Plaque fibres-ciment P113 510-fagade, coffret
compteur gaz
N . Présence d’amiante
conduit fibres-ciment P114 510-fagade, descente EP
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Mission de repérage des INAXE A

matériaux et produits contenant e
de I’Amiante Avant Démolition

Marquage ou documents techniques :

Description Localisation Justification

Courrier du fabricant :

Joint moteur de la S I GAMATIC tresse d'étanchéité porte de r
N - ous-so
chaudiere Guillot B11 510-S51-502 SERIE B/B11 Joint moteur 20x20 cms|
CYTHLIA/ATHENA sans amiante
EURONOX sans amiante
CANITAAT sans amiante
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Mission de repérage des INAXE

matériaux et produits contenant FNERGIE & ERVIRONNEMENT
de I’Amiante Avant Démolition

2.3.Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante

Marquage ou documents techniques :

Description Localisation Justification

Ensemble des menuiseries

Menuiseries PVC extérieures . Récentes
PVC extérieures
Information relative a un précédent rapport :
Description Localisation

Matériaux ou produits qui par nature ne contiennent pas d’amiante :

Description Localisation

Bardage extérieur 2°me étage, fagade

Ardoises naturelles

Apreés analyse en laboratoire :

REFERENCE DE LOCALISATION DU
L=t lreld L’ECHANTILLON PRELEVEMENT RESULTAT
Colle de moquette PO1 510-E02-211, sol

Amiante non détecté
Zone présentant une similitude d’ouvrage -

Amiante non détecté
Dalle de sol + colle + POS 510-E02-404, sol
ragréage

Zone présentant une similitude d’ouvrage -

Amiante non détecté
Faux plafond P06 510-E02-404, plafond

Ensemble des faux plafond de
méme nature

Amiante non détecté
Dalle de so] + colle + PO7 510-E02-212, sol
ragréage

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Zone présentant une similitude d’ouvrage -

] ] Amiante non détecté
Enduit mural + peinture P09 510-E02-210, mur

Zone présentant une similitude d’ouvrage Ensemble des murs
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Mission de repérage des INAXE

matériaux et produits contenant FNERGIE & ERVIRONNEMENT
de I’Amiante Avant Démolition

REFERENCE DE LOCALISATION DU
RESCRIBIZON L’ECHANTILLON PRELEVEMENT RESULTAN
Amiante non détecté
Faux plafond P10 510-E02-209, plafond

Ensemble des faux plafond de

Zone présentant une similitude d’ouvrage N
méme nature

Amiante non détecté

Colle de carrelage P11 510-E02-213, sol
Zone présentant une similitude d’ouvrage Ensemble des carrelage
) Amiante non détecté
Colle de plinthe P12 510-E02-214, mur
Zone présentant une similitude d’ouvrage Ensemble des plinthes
Amiante non détecté
Faux plafond P14 510-E02-217, plafond

Ensemble des faux plafond de
méme nature

a Amiante non détecté
Revétement de sol souple + P16 510-E02-221, sol
colle + ragréage

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Zone présentant une similitude d’ouvrage -

i i Amiante non détecté
Enduit cloison plaques de P17 510-E02-224, mur
platre
Zone présentant une similitude d’ouvrage Ensemble des cloisons
3 ioi i Amiante non détecté
Bande & joint + enduit + P21 510-E02-202, angle cloison
plaque de platre
Zone présentant une similitude d’ouvrage Ensemble des cloisons
. ) . Amiante non détecté
Enduit mural + peinture P22 510-E02-701, mur escalier

Zone présentant une similitude d’ouvrage -

) Amiante non détecté
Joint de porte P23 510-E02-224, porte

Zone présentant une similitude d’ouvrage Ensemble des portes de

communication
) Amiante non détecté
Joint porte cf P24 510-E02-202, porte cf
Zone présentant une similitude d’ouvrage Ensemble des portes coupe-feu
) Amiante non détecté
Joint porte cf P25 510-E02-404, porte cf
Zone présentant une similitude d’ouvrage Ensemble des portes coupe-feu
) ) Amiante non détecté
Enduit mural + peinture P27 510-E01-701, mur
Zone présentant une similitude d’ouvrage Ensemble des murs
3 i0i i Amiante non détecté
Bande a joint + e:ndwt + P28 510-E01-236, angle cloison
plaque de platre
Zone présentant une similitude d’ouvrage Ensemble des cloisons
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Mission de repérage des
matériaux et produits contenant
de I’Amiante Avant Démolition

INAXE

ENERGIE & ENVIRONNEMENT

DESCRIPTION

REFERENCE DE
L'ECHANTILLON

LOCALISATION DU
PRELEVEMENT

RESULTAT

Colle de faience P29

510-E01-236, mur

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Amiante

non détecté

Revétement sol PVC gris +

colle + ragréage P31

510-E01-701, sol, escalier

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Amiante

non détecté

Nez de marche P32

510-E01-701, sol, escalier

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Ensemble des nez de marche

Amiante

non détecté

Dalle de sol + colle +

, P33
ragréage

510-E01-701, sol

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Amiante

non détecté

Revétement sol PVC gris +

colle + ragréage P34

510-E01-236, sol

Zone présentant une similitude d’ouvrage

L’ensemble des nez marche
escalier

Amiante

non détecté

Dalle de sol + colle +

, P35
ragréage

516-E01-209, sol

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Amiante

non détecté

Enduit mural + peinture P36

516-E01-209, mur

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Ensemble des murs

Amiante

non détecté

Enduit mural + peinture P37

516-E01-209, cloison

Zone présentant une similitude d’ouvrage

L’ensemble des murs

Amiante

non détecté

Enduit plafond + peinture P38

516-E01-209, plafond

Zone présentant une similitude d’ouvrage

L’ensemble des plafonds

Amiante

non détecté

Colle de faience P39

516-E01-209, mur

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Amiante

non détecté

Joint de porte P40

516-E01-208, porte

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Ensemble des portes de
communication

Amiante

non détecté

Revétement de sol souple +

colle + ragréage P4l

510-E01-206, sol

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Amiante

non détecté

Dalle de sol + colle +

. P42
ragréage

510-E01-232, sol

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Amiante

non détecté
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Mission de repérage des
matériaux et produits contenant
de I’Amiante Avant Démolition

INAXE

ENERGIE & ENVIRONNEMENT

DESCRIPTION

REFERENCE DE
L'ECHANTILLON

LOCALISATION DU
PRELEVEMENT

RESULTAT

Enduit mural + peinture P43

510-E01-232, mur

Zone présentant une similitude d’ouvrage

L’ensemble des murs

Amiante non détecté

Enduit mural + peinture P44

510-E01-232, cloison

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Ensemble des cloisons

Amiante non détecté

Enduit plafond + peinture P45

510-E01-232, plafond

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Ensemble des plafonds

Amiante non détecté

Enduit plafond + peinture P46

510-E01-701, sous face
escalier

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Amiante non détecté

Dalle de sol + colle +

, 47
ragréage

510-E01-211, sol

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Amiante non détecté

Colle de faience mosaique

P48
verte

510-E01-211, mur

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Ensemble des mosaiques
vertes

Amiante non détecté

Colle de carrelage P49

510-E01-402, sol

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Ensemble des carrelages

Amiante non détecté

Enduit mural + peinture P50

510-E01-402, cloison

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Ensemble des cloisons

Amiante non détecté

Colle faience mosaique

bleues P51

510-E01-229, mur

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Ensemble des mosaiques
bleues

Amiante non détecté

Colle carrelage mosaique

bleues P52

510-E01-229, mur

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Ensemble des mosaiques
bleues

Amiante non détecté

Mastic menuiserie P53

510-E01-229, fenétre

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Ensemble des menuiseries

Amiante non détecté

Mastic bavette P54

510-E01-229, fenétre

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Ensemble des menuiseries

Amiante non détecté

Enduit + peinture noire P56

510-E01-402, plafond

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Ensemble des enduits plafond

+ peinture noire

Amiante non détecté
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Mission de repérage des
matériaux et produits contenant
de I’Amiante Avant Démolition

INAXE

ENERGIE & ENVIRONNEMENT

DESCRIPTION

REFERENCE DE
L'ECHANTILLON

LOCALISATION DU
PRELEVEMENT

RESULTAT

Peinture radiateur P57

510-E01-402, radiateur

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Ensemble des radiateurs

Amiante non détecté

Enduit mural P58

510-EO01-balcon, mur

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Ensemble des balcons

Amiante non détecté

Enduit mural + peinture P59

510-EO01-balcon, facade

Zone présentant une similitude d’ouvrage

L’ensemble des facades

Amiante non détecté

Joint de dilatation P60

510-EO01-balcon, sol

Zone présentant une similitude d’ouvrage

L’ensemble des joints de
dilatation balcon

Amiante non détecté

Enduit mural P61

510-EO1-balcon, mur

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Ensemble des balcons

Amiante non détecté

Colle de carrelage mosaique P62

510-RDC-201, sol

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Ensemble des carrelages
mosaique

Amiante non détecté

Colle de plinthe P63

510-RDC-201, mur

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Ensemble des plinthes

Amiante non détecté

Joint de porte P65

510-RDC-202, porte

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Ensemble des portes de
communication

Amiante non détecté

Enduit mural + peinture P66

510-RDC-402, mur

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Ensemble des murs

Amiante non détecté

Enduit plafond + peinture P67

510-RDC-402, plafond

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Ensemble des plafond

Amiante non détecté

Revétement de sol souple +

colle + ragréage P68

510-RDC-205, sol

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Amiante non détecté

Enduit mural + peinture P69

510-RDC-205, mur

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Ensemble des murs

Amiante non détecté

Revétement de sol souple +

colle + ragréage P70

516-RDC-210, sol

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Amiante non détecté
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Mission de repérage des
matériaux et produits contenant
de I’Amiante Avant Démolition

INAXE

ENERGIE & ENVIRONNEMENT

REFERENCE DE LOCALISATION DU
2 2did el L'ECHANTILLON PRELEVEMENT 200U
Enduit mural + peinture P71 516-RDC-210, mur

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Ensemble des murs

Amiante non détecté

Enduit cloison + peinture P72

516-RDC-210, mur

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Ensemble des cloisons

Amiante non détecté

Plaque bitumineuse sous

P P73
evier

516-RDC-210, évier

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Amiante non détecté

Peinture sur radiateur P74

516-RDC-210, radiateur

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Ensemble des radiateurs

Amiante non détecté

Enduit mural + peinture P75

516-RDC-201, mur

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Ensemble des murs

Amiante non détecté

Colle de faience P76

516-RDC-201, mur

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Amiante non détecté

Enduit plafond + peinture P77

516-RDC-201, plafond

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Ensemble des plafonds

Amiante non détecté

Colle de carrelage P78

516-RDC-204, sol

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Ensemble des carrelages

Amiante non détecté

Enduit mural + peinture P80

510-RDC-211, mur

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Ensemble des murs

Amiante non détecté

Enduit plafond + peinture P81

510-RDC-211, plafond

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Ensemble des plafonds

Amiante non détecté

Enduit cloison plaques de

platre P82

510-RDC-403, mur

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Ensemble des murs

Amiante non détecté

Bande a joint + enduit +

plaque de platre P83

510-RDC-403, plafond

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Ensemble des plafonds

Amiante non détecté

Colle de faience P84

510-RDC-215, mur

Amiante non détecté
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Mission de repérage des
matériaux et produits contenant
de I’Amiante Avant Démolition

INAXE

ENERGIE & ENVIRONNEMENT

REFERENCE DE

LOCALISATION DU

e L’ECHANTILLON PRELEVEMENT A
Zone présentant une similitude d’ouvrage -
Dalle de sol + colle + Amiante non détecté

. P86
ragréage

510-RDC-218, sol

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Enduit mural + peinture P87

510-RDC-404, mur

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Ensemble des murs

Amiante

non détecté

Enduit plafond + peinture P88

510-RDC-404, plafond

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Ensemble des plafonds

Amiante

non détecté

Revétement mural dur +

enduit P89

510-RDC-222, mur

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Amiante

non détecté

Faux plafond P90

510-RDC-222, plafond

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Ensemble des faux plafond

Amiante

non détecté

Dalle de sol + colle ragréage Po1

510-RDC-222, sol

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Amiante

non détecté

Enduit plafond + peinture P94

510-RDC-222, plafond

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Ensemble des plafonds

Amiante

non détecté

Enduit gratté sur cheminée P95

510-RDC-219, mur

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Amiante

non détecté

Calorifugeage vase

' : P99
d'expension

510-SS1-502, équipement

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Amiante

non détecté

Calorifugeage chaudiere P100

510-SS1-502, équipement

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Amiante

non détecté

Calorifugeage P101

510-SS1-502, équipement

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Amiante

non détecté

Enduit mural + peinture P102

510-551-502, mur

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Ensemble des locaux au sous-
sol

Amiante

non détecté

Béton + peinture P103

510-S51-502, sol

Amiante

non détecté
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Mission de repérage des INAXE

matériaux et produits contenant FNERGIE & ERVIRONNEMENT
de I’Amiante Avant Démolition

REFERENCE DE LOCALISATION DU
LiznditiApiol] L’ECHANTILLON PRELEVEMENT T
Zone présentant une similitude d’ouvrage Ensemble dess/;)/caux au sous-
) ) Amiante non détecté
Enduit plafond + peinture P105 510-SS-502, plafond
Zone présentant une similitude d’ouvrage Ensemble dessloo/caux au sous-
i Amiante non détecté
enduit de fagade P106 510-facade
soubassement
Zone présentant une similitude d’ouvrage Ensemble des facades
i Amiante non détecté
enduit de fagade P107 516-facade
soubassement
Zone présentant une similitude d’ouvrage Ensemble des fagades
. Amiante non détecté
enduit de facade P108 510-facade
Zone présentant une similitude d’ouvrage Ensemble des fagades
. Amiante non détecté
enduit de facade P109 516-facade
Zone présentant une similitude d’ouvrage Ensemble des fagades
) Amiante non détecté
enduit sous face balcon 110 510-facade
Zone présentant une similitude d’ouvrage Ensemble des fagades
) Amiante non détecté
enduit sous face balcon P111 516-facade
Zone présentant une similitude d’ouvrage Ensemble des fagades
o o Amiante non détecté
Conduit béton P115 516-facade, ventilation
Zone présentant une similitude d’ouvrage -
, L, ) Amiante non détecté
étanchéite P116 510-toiture
Zone présentant une similitude d’ouvrage Ensemble de la toiture 510
) Amiante non détecté
Pare-vapeur P117 510-toiture
Zone présentant une similitude d’ouvrage Ensemble de la toiture 510
L s -y ) Amiante non détecté
relevé d'etanchéité P118 510-toiture
Zone présentant une similitude d’ouvrage Ensemble de la toiture 510
) . ) Amiante non détecté
Plaque fibres-ciment P119 510-toiture
Zone présentant une similitude d’ouvrage Ensemble de la toiture 510
, L, ) Amiante non détecté
etancheite P120 510-toiture
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Mission de repérage des

matériaux et produits contenant

de I’'/Amiante Avant Démolition

INAXE

ENERGIE & ENVIRONNEMENT

DESCRIPTION

REFERENCE DE
L'ECHANTILLON

LOCALISATION DU
PRELEVEMENT

RESULTAT

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Ensemble de la toiture 510

Pare-vapeur

P121

510-toiture

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Ensemble de la toiture 510

Amiante non détecté

relevé d'étanchéité

P122

510-toiture

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Ensemble de la toiture 510

Amiante non détecté

Colle de plinthe

P123

516-RDC-204, mur

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Amiante non détecté

Plague bitumineuse sous
évier

P124

516-RDC-202, évier

Zone présentant une similitude d’ouvrage

Amiante non détecté
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Mission de repérage des INAXE

matériaux et produits contenant FIERGIE & ERVIRONNEMENT
de I’Amiante Avant Démolition

2.4.Liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de [’amiante pour lesquels des
investigations et/ou des analyses ultérieures devront étre effectuées

Cause de non-

Description Localisation 205
prélevement

Photographie

Réseaux enterrés Sous le batiment | Non accessible -

Enduits, peinture

Ve .y Murs enterrés Non accessible -
d’étanchéité

MPSCA a vérifier.

Doublage et plénum | Ensemble des Sondage destructif a
locaux prévoir apres libération du
site
Menuiseries Non accessible : nécessité
Joint de compression | extérieures de réaliser des sondages
anciennes destructifs

MPSCA a vérifier.
Sondage destructif a
prévoir apreés consignation

Conducteurs tressés | Facade et local
elec (sous sol

Sondage complémentaire
destructif a prévoir pour
confirmer l'absence
d’amiante

Grille rondes
métalliques en fagade
(ventilation)

Sondage complémentaire
destructif a prévoir pour

Isolant Porte coupe-feu confirmer |'absence
d’amiante
. Sondage complémentaire
Seuil des portes ondag - complementa
Ensemble des destructif a prévoir pour
coupe-feu : ’
locaux confirmer |'absence
d’amiante

2.5.0bligations réglementaires

Le repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante doit étre transmis a toute personne
physique ou morale appelée a concevoir ou a réaliser les travaux.
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Mission de repérage des
matériaux et produits contenant
de I'’Amiante Avant Démolition

3. Cartographie amiante

P64 - Dalle de sol + colle + ragréage - Sol -

P67 - Enduit plafond + peinture - Plafond - ND
P66 - Enduit mural + peinture - Mur -

P72 - Enduit cloison + peinture - Mur - N
P74 - peinture radiateur - Radiateur - N

P71 - Enduit mural + peinture - Mur - ND
P70 - Revétement de sol souple
+ colle + ragréage - Sol - ND

P73 - Plaque bitumineuse sous évier - ND

P81 - Ei
P80 - Ei

nduit plafond + peinture - Plafond - ND
nduit mural + peinture - Mur - ND

P65 - Joint de porte - Porte - ND
93 - Dalle de sol + colle + ragréage - Sol - A

P83 - Enduit plafond + peinture - Plafond - ND
P82 - Enduit mural + peinture - Mur - ND

P88 - Enduit plafond + peinture - Plafond - ND
P87 - Enduit mural + peinture - Mur - ND

P86 - Dalle de sol + colle + ragréage - Sol - N
P85 - Dalle de sol + colle + ragréage - Sol - A
P84 - Colle de faience - Mur - ND

gt

o

X2

LK

Y

12
b LA
P69 - Enduit mural - Mur - ND

PE8 - Revéiement de sol souple
+ colle + ragréage - Sol - ND

P124 - plague bitumineuse sous évier - ND

P113 - plaque fibres-ciment
Coffret compteur gaz - A

P111 - enduit sous face balcon - Fagade - ND
P77 - Enduit plafond + peinture - Plafond - ND
P76 - Colle de faience - Mur - ND

P75 - Enduit mural + peinture - Mur - ND
P109 - enduit de fagade - Fagade - ND

P79 - Conduit fibres-ciment - Conduit - A

P123 - Colle de plinthe - Mur - ND
P78 - Colle de carrelage - Sol - ND

P107 - enduit de fagade soubassement - Fagade - ND

P63 - Colle de plinthe - Mur - ND
P62 - Colle de carrelage mosaique - Sol - N

P112 - conduit fibres-ciment - Fagade - A

BAT N1510

108 - enduit de fagade soubassement - ND
108 - enduit de fagade - Fagade - ND
95 - Enduit gratté sur cheminée - Mur - ND
92 - Dalle de sol + colle + ragréage - Sol - A
110 - enduit sous face balcon - Fagade - ND
P94 - Enduit Flafond + peinture - Plafond - ND
P90 - Faux plafond - Plafond - ND
P114 - conduit fibres-ciment - Fagade, descente EP - A
P91 - Dalle de sol + colle + ragréage - Sol - ND
P89 - Revétement mural dur + enduit - Mur - ND
P115 - Conduit béton - Fagade, ventilation - ND

Rouge : N° de prélévement amianté
A : amiante détecté

Vert : N° de prélévement sans amiante|
ND : amiante non détecté

Matériaux et Produits contenant de
I'amiante :

Descente EP en fibres
ciment + Réseaux enterrés

E Plaque en fibres ciment
Conduit de ventilation
en fibres ciment

E Conduit en fibres ciment

] Dalle de sol + Colle

INAXE

ENERGIE & ENVIRONNEMENT

A TR
>
10 rue Daguerre

92500 RUEIL MALMAISON

Planche de repérage
des matériaux et produits
contenant de I'amiante

Client : ICADE/GROUPE DUVAL

2 rue René Viviani
44262 NANTES

Adresse du site :

Bitiment Gavy
Boulevard de I'Université
44600 SAINT NAZAIRE

Niveau : Rez de Chaussée
Batiment IFS]

Affaire :  DO591-MO-2022
Indice n® : 1 Endate du: 22/06/2023
Réalisé par: V. DUPRE

Carlographie : 02
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Mission de repérage des
matériaux et produits contenant
de I'’Amiante Avant Démolition

INAXE '

ENERGIE & ENVIRONNEMENT

P45 - Enduit plafond + peinture - Plafond a
P42 - Dalle de sol + colle + ragréage - Sol -

P33 - Dalle de sol + colle + ragréage - Sol - N
P46 - Enduit plafond + peinture - Sous face escalier - N

P32 - Nez de marche - Sol, escalier - ND .
P31 - Revétement de sol souple + colle + ragréage - Sol, escalier - N

P29 - Colle de faience - Mur - ND R
P28 - Bande a joint + enduit + plaque de platre - Angle cloison - N

P34 - Revétement de sol souple + colle + ragréage - Sol -

P52 - Colle carrelage mosaique bleues - Sol - ND
P51 - Colle faience mosaique bleues - Mur - N

P43 - Enduit mural + peinture - Mur - N
ﬁ]\e -ND

P54 - Mastic bavette - Fenétre - ND
P53 - Mastic menuiserie - Fenétre - ND

P55 - Enduit cloison + peinture - Mur - A
56 - Enduit + peinture noire - Plafond - ND

57 - Peinture radiateur - Radiateur - ND

N
P27 - Enduit mural + peinture - Mur - N E\
P30 - Bande a joint + enduit + plaque de platre - Plafond angle - == 1) =
= :E
Z_.

-y
.
[ e
B :
fna
LE-_" P40 - Joint de porte - Porte - ND

B(\ ° 51

P35 - Dalle de sol + colle + ragréage - Sol - ND
P39 - Colle de faience - Mur - ND

P38 - Enduit plafond + peinture - Plafond - ND
P37 - Enduit mural + peinture - Cloison - ND

P36 - Enduit mural + peinture - Mur - ND

BAT N°510

P58 - Enduit mural - Balcon, mur - ND
P59 - Enduit mural + peinture - Balcon, fagade - ND
P50 - Enduit mural + peinture - Cloison - ND
49 - Colle de carrelage - Sol - ND
P47 - Dalle de sol + colle + ragréage - Sol - ND
48 - Colle de faience mosaique verte - Mur - ND
P44 - Enduit mural + peinture - Cloison - ND
P61 - Enduit mural - Balcon, mur - ND
P60 - Joint de dialtation - Sol - ND
P41 - Revétement de sol souple + colle + ragréage - Sol - ND

Rouge : N° de prélevement amianté
A : amiante détecté

Vert : N° de prélévement sans amiante|
ND : amiante non détecté

Matériaux et Produits contenant de
I'amiante :

Bande a joint plaque
de platre cloisons,
doublage et plafond

2 rue René Viviani
44262 NANTES

contenant de I'amiante

/N
+ N
INAXE 5

ENERGIE & ENVIRONNEMENT et 4

10 rue Daguerre
92500 RUEIL MALMAISON
. . Affaire : M-
Client : Planche de repérage Adresse du site : Niveau : for dtage e . 221082023
—_— ICADE/GROUPE DUVAL des matériaux et prOduitS . g Réalisé par: V. DUPRE

Batiment Gavy
Boulevard de I'Université
44600 SAINT NAZAIRE

Béatiment IFSI

Cartographie : 03
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Mission de repérage des INAXE

matériaux et produits contenant FNERGIE & ERVIRONNEMENT
de I'/Amiante Avant Démolition

Rouge : N° de préléevement amianté

P02 - Bande & joint + enduit + plaque de platre - Angle cloison - A, A : amiante détecté

P03 - Bande a joint + enduit + plague de platre - Angle cloison -
P01 - Colle de moquette - Sol - N
P13 - Bande a joint + enduit + plaque de pléatre - Angle cloison -
P08 - Colle de faience - Mur - Matériaux et Produits contenant de

I'amiante :
P12 - Colle de plinthe - Mur - ND
P11 - Colle de carrelage - Sol - N

P15 - Colle de faience - Mur - . .
PQ7 - Dalle de sol + colle + ragréage - Sol - N E| Conduit de ventilation

en fibres ciment
int + enduit + plague de platre - Plafond angle - A
int + enduit + plague de platre - Angle cloison - A

7 Bande a joint plaque
P17 - Enduit mural + peinture - Mur - N 7/‘ de platre cloisons,

doublage et plafond
A

il —
= . P
= + 4 Colle

7
+ + jf j+ A @ Colle de faience amiantée
i + 4 + > =
i W 5, + + +
- =+ + 4 E Joint de vitrage
7F
A

Vert : N° de prélévement sans amiante|
ND : amiante non détecté

N1
I

1LHIT

-

. Fam &5 + + 4 4

T A

7 A e v o,
° 516

/ B
BAT/N° 510
l P06 - Faux plafond - Plafond - ND
<~ P05 - Dalle de sol + colle + ragréage - Sol - ND
- 10 - Faux plafond - Plafond - ND
ﬁ P09 - Enduit mural + peinture - Mur - ND
—— e E_, P14 - Faux plafond - Plafond - ND
== ) - P16 - Revétement de sol souple + colle + ragréage - Sol - ND
P25 - Joint de porte CF - Porte cf - ND
AT N P22 - Enduit mural + peinture - Mur escalier - ND
E:' P23 - Joint de porte - Porte - ND
, P20 -Dalle de sol + colle + ragréage - Sol - A
~ V4 P24 - Joint de porte CF - Porte cf - ND

N P21 - Bande a joint + enduit + plaque de platre - Angle cloison - ND
26 - Joint de vitrage - Porte - A I N AX E ~Y

ENERGIE & ENVIRONNEMENT ' _gis”

10 rue Daguerre
92500 RUEIL MALMAISON

Affaire :  D0591-M0O-2022

; . Planche de repérage Adresse du site : . . . - :
Client : ICADE/GROUPE DUVAL o perage _ Niveau : 2éme étage Remmeepar v, DUPRE. L 2082023
2 rue Rend Viviani des matériaux et produits Batiment Gavy Batiment IFS/
0 A Boulevard de I'Université
44262 NANTES contenant de I'amiante 44600 SAINT NAZAIRE Cartographie - 04
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Mission de repérage des INAXE '

matériaux et produits contenant ENERGIE & ENVIRONNEMENT
de I’Amiante Avant Démolition

Rouge : N° de prélévement amianté
A : amiante détecté

P121 - pare-vapeur - Toiture - ND Ver‘f: N‘j de préléve[nenl'sans amiante|
P120 - étanchéité - Toiture - N ND : amlants non détecté
Matériaux et Produits contenant de
P122 - relevé d'étanchéité - Toiture - N I'amiante :

P118 - relevé d'étanchéité - Toiture - Nl!

P117 - pare-vapeur - Toiture - N
P116 - étancheité - Toiture - ND

P119 - plaque fibres-ciment - Toiture - N

INAXE A"

ENERGIE & ENVIRONNEMENT

10 rue Daguerre
92500 RUEIL MALMAISON
A— Planche de repérage Adresse du site : . . prare Poseimoana
Client : ICADE/GROUPE DUVAL d . perage _ Niveau : Toiture ey papeledu: 220062023
2 rue René Viviani les matériaux et pl’OﬂUItS Batlmenthayy » Batiment IFSI
44262 NANTES contenant de I'amiante B::;‘grs‘:“[’:; :‘;‘;:;;‘;E Cartoaraphis 05
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Mission de repérage des INAXE \&})
matériaux et produits contenant FHERGIE & ERRONREERT

de I'’Amiante Avant Démolition

N
|
47 Rouge : N° de prélévement amianté
510-551-503 i A : amisnte détects

Vert : N de prélévement sans amiante|
ND : amiante non détects

Locaux non visités

\{PQQ - Calorifugeage vase d'expension - Equipement - ND Matérisux et Produits contenant de
P96 - Joint de bride - Equipement - A Tamiante :

\P97 - Joint de bride - Equipement - A @ SRrTs,

\P104 - Conduit fibres-ciment - Conduit - A

Joint de bride
\PQ& - Joint de bride - Equipement - A

LI : [77 ] okt moteur 60 chmties
“\\P100 - Calorifugeage chaudiére - Equipement - ND
~J e N
510-551-501 ] N T

.
%
Locaux non \ N . \P103 - Béton + peinture - Sol - ND
affectés M i T =
23.49 m2 N Nk B
N \P101 - Calorifugeage - Equipement - ND

+ + + + + + o+ o+ 4+

— \
l 1\ \P?OZ‘ - Enduit mural - Mur - ND

R BT T T By T g SR \\P‘:OS - enduit + peinture - Plafond - ND
e . Jockeot s . & &

$ & 4logement 4+ 4+ 4+ 4
+ + 2480m2+ + + 4

TS S Rk R T TR Sl WY escalier 2 up

+ + + + + o+ o+ o+
+ + + + + + + + +
N & L i A 4 " i e |

Sous sol INAXE {7

DR & ENVRONNENINT

10 rve Daguerre
92500 RUEIL MALMAISON
A DOI8L WO 2932
Client : Planche de repérage Adresse du site : .S Wooea' 1 Dndseds Z20K0)
S——a T DUVAL des matériaux et produits Batiment Gavy vauus.‘u o :;;.ls, A
44262 NANTES contenant de I'amiante '2:‘.‘2':’;‘;.‘::“.’.’1’31:':‘ e .
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Mission de repérage des INAXE

matériaux et produits contenant FNERGIE & ERVIRONNEMENT
de I’Amiante Avant Démolition

4. Realisation du repérage

4.1.Conditions d’interventions

Liste des immeubles ou parties
o s , IFSI
d'immeubles batis concernés
Date de délivrance du permis de construire 1939
Année de construction Surélévation 1976
Date de modification ou réhabilitation du batiment Nc
Plans remis par le donneur d’ordre a AUEUN
I'opérateur de repérage : ELATISIDENAIEES s
CROQUIS

Nota : En I'absence de plans, Inaxe ne pourra étre tenu responsable de la non visite de locaux non
visible (locaux orphelins, murés etc...)

) : . . NEANT
Anciens rapports de diagnostics remis DTA
par le donneur d’ordre a |'opérateur de -
. ) L . Etude technique et
reperage : Autres a preciser : fonctionnelle
Locaux inoccupés
Conditions d’intervention : Mobilier toujours en place. X
Locaux occupés X

Représentant du propriétaire

) Personnels de I'IFSI
(accompagnateur) :

4.2.Liste des pieces visitées

ZONE 510

Sous-sol : Chaufferie, local électrique, locaux cuve fuel, garage

Rez de chaussée : bureaux, salles de réunions, salles de cours, sanitaires, circulations, hall,
réserves, escalier

1¢" étage : bureaux, détente, salles de cours, sanitaires, circulations, locaux désaffectés

2¢ étage : bureaux, détente, salles de cours, sanitaires, circulations, locaux désaffectés
Toiture terrasse

ZONE 516
Rez de chaussée : 201-202-203-205-206-210

1¢r étage : 208-209
4.3.Pieces ou parties de [’immeuble non visitées

ZONE 510
Sous-soL : LOCAL STOCKAGE 510-SS51-201

TOUS NIVEAUX : PLACARDS TECHNIQUES
ZONE 516

Rez de chaussée : 207-208 : condamné

1€ étage : 201-202-203-204-206-205-207 : condamné
2¢ étage : 203-202-205-204-20-206-208-210 : condamné
Combles et toiture : condamné
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Mission de repérage des INAXE

matériaux et produits contenant FNERGIE & ERVIRONNEMENT
de I’Amiante Avant Démolition

4.4.Méthodologie du repérage des matériaux et produits contenant de [’amiante :

Conformément a l'arrété du 26/06/2013 relatif au repérage des matériaux ou produits de la
liste C contenant de I'amiante, la méthodologie du repérage des matériaux ou produits contenant de
I'amiante avant démolition suit deux étapes :

Dans un premier temps, |'opérateur de repérage recherche les matériaux et produits de la liste
C de I'annexe 13-9 du code de la santé publique. A cette fin, I'opérateur de repérage examine de facon
exhaustive toutes les parties d’ouvrages qui composent les différentes parties de I'immeuble bati et
réalise ou fait réaliser pour cela les démontages et investigations approfondies destructives
nécessaires. Il définit les zones présentant des similitudes d’ouvrage. La définition de zones présentant
des similitudes d’ouvrage permet d'optimiser les investigations a conduire en réduisant le nombre de
prélevements qui sont transmis pour analyse.

Si I'opérateur repére tout autre matériau et produit réputé contenir de I'amiante, il le prend en
compte au méme titre qu’un matériau ou produit de la liste C de I'annexe 13-9 du code de la santé
publique.

L'inspection visuelle, les sondages et les prélévements sont réalisés selon les prescriptions
décrites a I'annexe A de la Norme NF X 46-020 version 2017.

Lorsque, dans des cas trés exceptionnels qui doivent étre justifiés, certaines parties de
I'immeuble bati ne sont pas accessibles avant que la démolition ne commence, I'opérateur de repérage
le précise et en mentionne les motifs. I| émet les réserves correspondantes par écrit au propriétaire et
préconise les investigations complémentaires qui devront étre réalisées entre les différentes étapes de
la démolition.

Dans un second temps, en prenant en compte les zones de similitudes d’ouvrage, I'opérateur de
repérage identifie et localise, parmi les matériaux et produits mentionnés a l'article 4, ceux qui
contiennent de I'amiante. A cette fin, il conclut, pour chacun des matériaux et produits repérés, en
fonction des informations et des moyens dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et
produits utilisés, quant a la présence d’amiante dans ces matériaux et produits.

En cas de doute, il détermine les matériaux et produits dont il convient de prélever et
d’analyser un ou des échantillons pour pouvoir conclure quant a la présence d’amiante.

Conformément aux prescriptions de larticle R. 1334-24 du code de la santé publique, les
analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.
L'opérateur de repérage veille a la tracabilité des échantillons prélevés. Les prélévements sont
effectués sur toute |'épaisseur du matériau ou produit. L'opérateur de repérage transmet au
laboratoire d’analyse une fiche d’accompagnement comportant au moins les informations énumérées
en annexe. A réception des résultats d’analyse, |'opérateur de repérage veille a la cohérence des
résultats.

Conformément aux prescriptions de I'annexe B de la norme NF X 46-020 version 2017 :
- les prélévements sont réalisés dans des conditions conduisant a une pollution minimale des
lieux.
- pour éviter tout risque de contamination croisée :
= les outils sont a usage unique ou sont soigneusement nettoyés aprés chaque
prélevement.
= les prélevements sont conditionnés individuellement en double emballage étanche.

Il conclut définitivement a I'absence ou la présence d’amiante pour chaque matériau ou produit
repéré. Dans sa conclusion, il précise le critere (matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d’amiante, marquage du matériau, document consulté, résultat d’analyse de matériau ou produit) qui
lui a permis de conclure quant a la présence ou |'absence d’amiante.
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Mission de repérage des matériaux et produits
contenant de I'’Amiante

5. Attestation sur [’honneur

Je, soussigné SCHLEGEL Ronan, atteste sur I'honneur étre en situation réguliére au regard de
I"article L 271-6 du Code de la Construction et de I'Habitation.

J'atteste également disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires a

I’établissement des constats et diagnostics composant le dossier.

Conformément a l'exigence de l'article R 271-3 du méme code, j'atteste n’avoir aucun lien de
nature a porter atteinte a mon impartialité et a mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son
mandataire qui fait appel a moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages,

installations ou équipements pour lesquels il m’est demandé d’établir le présent diagnostic.

En complément a cette attestation sur I’'honneur, je joins mes états de compétences validés par

la certification, ainsi que mon attestation d’assurance.
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Mission de repérage des matériaux et produits

contenant de I’/Amiante

6. Attestation d’assurance

ATTESTATION D'ASSURANCE Allianz @

Allianz Responsabilité Civile Activités de Services

Allianz IARD, dont le siége social est situé, | cours Michelet - CS300S1, 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX, atteste que
INAXE

10 RUE JACQUES DAGUERRE

92500 RUEIL MALMAISON

est titulaire d'un contrat dassurance Allianz Respousabilité Civile Activités de Services souscrit sous le numéro 48868533
et qui u pris effet e ler juillet 2012

Ce contrat, actuellement en vigueur, a pour objet de garantir FAssuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité
civile quil peut encourir & Iégard des tiers du it des activités déclarées aux Dispositions Particuliéres, & savoir

= Risques d'exposition au plomb, repérage d'amiante
=~ Dossier technique amiante,

- Etat parasitaire,

- Installation intérieure d'Clectricité, installation intérieure de gaz,
Risques naturels et technologiques,

« Diagnostic de performances énergétiques,

- Lol Carrez, état des liews,

- Repérage d'amiante avant travaux ou démolition,

= Diagnostic accessibilité handicapés,

= Présence de termites,

- Diagnostic d'assainissement collectif,

- Diagnostic pollution des sol
- Recherche de métaux lourds,

= Gestion des déchets, maitrise d'auvre dans le cadre du désamiantage et de ls démolition,

prétivement d'air,

aitrise d'wuvee curage déplombage,

- Contrle visuel apris travaux de retrait d'amiante (norme NF X 46-021, article R 1334-29-3 du Code de la Santé
Publigue),

Les garanties du contrat s'exercent tant pour le comple de Fassuré principal dénommé ci-dessus que pour le(s) assuré(s)

vente,

additionnel(s) au titre de ce contrat pour les activités identiques et spécifiques.
Les montants de garanties accordées s‘entendent pour l'ensemble des Assurés.
AX MESURE ET CONTROLE

- activiéé de mesure dempoussiérement

Alfar 3D
5

e capial do 091,967 200
A

Allianz ()

TABLEAU DES GARANTIES

RESPONSABILITE CIVILE « EXPLOITATION » N imums garantis
 Dhrcsagin oo chm bt s icoe stewste ) Foun e aszsect
(hees domimges » s peéquons. vsds ci-desson)
Yo dormiges consondas oul 160 000 EUR por simisre
o powseir depaseer. s s dormiages capees
- Drmages matirich o ammatinels comacutis o 00000 EUR. par sinisre

vont caschoprte
g e

Images immare

te s Lowre

1 marictels out 15300 KUR por sisere

N o 308 000 EUR pos vissre

g (omBa L se st T uemsed ovwebodel

Lhors dwninages # vom prepons. v crdeman

o DGt s v priponts
o v out

© Dmmsiagn b v piponts

Ecenmepes corporels  matiricls s evsesren o 11000 000 EUR pr stiée dmwsnse

ITE CIVILE S FLLE Montants maimams garantis

[ —

contondin out 3 000 000 EUK par aninde damsrsnce

st

- Do rrmatTich e comsutt o 300000 EUR par année d ssursnce
Rrep—

e Fextucn dane presta ot UR por we
DEFENSE PENALE ET RECOURS i e garantis
SUITE A ACCIDENT
[ETe——
o en e ol e e i o 6 Vit ot 50060 EUR per anne d ssarance

Allianz ()

La présente attestation est valable du 01/01/2023 au 31/12/202.
Le présent document, établi par Allianz IARD, & pour objet d'attester I'existence d'un contrat. Il ne constitue pas une
présomption d'application des garanties et ne peut engager Allianz IARD au-deld des conditions et limites du contrat
uel il se réfire. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aus bénéficiaires de
I ., mullité, rigle exclusions, déchéances...).

Toute adjonction autre que les cachet et signature du représentant de Ia Société est réputée non écrite.

Etablic & Paris la Défense, le 08/12/2022

DAN/RC MO

FENSE CEDex

Christel Deléage
L =

Refhreace SATTLRCO
Poge 1 80 3 - Contra - 4486450

Ertreguses ipes pa e Code et mvcrances
Voo 1

005

ours Machelet
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Mission de repérage des matériaux et produits
contenant de I'’Amiante

7. Certificat de compétences

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 0369 Version 012

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'l.Cert, atteste que:
Monsieur SCHLEGEL Ronan

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR o1 {cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle
de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les
missions suivantes :

Amiante avec mention Amiante Avec Mention
Date d'effet : 11/04/2022 - Date d'expiration : 10/04/2029

Amiante sans mention Amiante Sans Mention
Date d'effet : 11/04/2022 - Date d'expiration : 10/04/2029

DPE tout type de Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de
batiments batiment
Date d'effet : 27/10/2018 - Date d'expiration : 26/10/2023

DPE individuel Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel
Date d'effet : 27/10/2018 - Date d'expiration : 26/10/2023

Electricité Etat de l'installation intérieure électrique
Date d'effet : 22/07/2020 - Date d'expiration : 21/07/2027

Gaz Etat de l'installation intérieure gaz
Date d'effet : 23/08/2020 - Date d'expiration : 22/08/2027

Plomb Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 21/0g9/2020 - Date d'expiration : 20/06/2027

Termites Etat relatif 3 12 présence de termites dans |e batiment - France métropolitaine
Date d'effet : 1g/11/2020 - Date d'expiration : 14/11/2027

n

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valolr et servir ce que de drot. \ |f
\ ’

Edité & Saint-Grégoire, le 21/03/2022. M
\.\

A 1T e O rw Tt b b e Pt o i S - - o s -
. e T e Y v Pk o T AR S T it TTTE SAN e b T e TR e R i e g
o s G e, b i i, 0 e - T, ot b S G i L o b S RS A, e g e
Tt - A FEI rebas s B e T L o]
il v, G bk i B G AR 4 T3 o e 00 8 B s - P 41 | e e e 0] 34 Sagan s e hein e b b e A3
- P AV 4T e TR ek Gt e Tk B0 A R it L S i i i | d Tl e T b e S et
et ¢ b © ki G e o TG AT B 6 Geddn TN s Mt S Flbews G T dat gt G pset Mydas bt e Sage de gt e
.- e o B o T m ST b - At G b et ) - -

e o b § T4 30 LT B L L

i (et o [ - B ek D A S § e LS P I e T b TR det gt | e Sagredn
- Wb G D i 5T M0 d e ST b D B e M B B S o G s o S S

xRSO

Z "ot

I weTH

(9 l t SeaChSAs 8
@ sttt de lertcation v

B el it

GRS wonr e b
Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr
Parc d’Affaires, Espace Performance - Bit K - 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 33 o8
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Mission de repérage des matériaux et produits
contenant de I'’Amiante

8. Rapports d’analyse

3 rue Armand Herpin Lacroi s
fUe Srnanc e & Accréditation n°® 1-5967 M1y, cofrac
. . 35000 RENNES RN %
'Lt a Tel : 02.99.35.41.41 ilac=MRA
8 www.itga.fr Portée disponible >~ ~
o : sur www.cofrac.fr il ESSAIS
ur en fiabilite aFEL
Made in France
L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : >

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT0723-39512 EN DATE DU 21/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoire.

Le ire n'est pas resp des 8 ies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.
Client:  INAXE FRANCE Réf. Commande ITGA : 1T0723-39512
2B, rue du Patis Tatelin
35700 RENNES Réf. Commande Client : RSC-35219-D0590-MO-1

Prélévement(s) :  Recu au laboratoire le : 17/07/2023

Préparation(s) : Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du ler octobre 2019 :
ou - Pourune analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélé et adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Mi pe El ique a Ti issil ytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Trai imique et mécanique au chlorof
Technique(s) - Mi pie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - A dice 2) : Morphologie et critéres
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique a Ti issi ytique (parties perti de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
ou  électronique
La détection de fibres d'ami est g; ie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.
Résultat(s) :
Fraction analysée Technique analytique Résultat | Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : 1T152307-6076
Réf échantillon dlient : P01 - Colle de moquette - 510-E02-211, Description ITGA : Moquette marron / Colle polymére
& jaune / Ragréage gris / Matériau beige
.......................................................................................... Lol
' Moquette marron META (B) le 20/07/2023 Amiante non détecté (1) / -
Nombre de préparations : 1 Analyste : MWA
Nombre de supports
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA N T .
* Colle polymére jaune non META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (1) / -
séparable + Ragréage gris Nombre de préparations : 1 Analyste : KAT
non séparable + Matériau Nombre de supports 3)
beige en faible quantité non d'analyse : 2
séparable
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit parti sans |'app: du
laboratoire.

Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164-01 rev 16

Page 1/13
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Mission de repérage des matériaux et produits
contenant de I'’Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT0723-39512 EN DATE DU 21/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : 1T152307-6077
Réf échantillon client : P02 - Bande 2 joint + enduit + plaque Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit platreux
e PRLEL SR 2Ll e beige en vrac / Papier en vrac /
Matériau platreux blanc en vrac avec
couche cartonnée
| peintureenvacmon @00 | META (A) le 20/07/2023 | Présence de fibres damiante | |
séparable + Enduit platreux Nombre de préparations : 1 Chrysotile Analyste : EWB
beige en vrac non séparable Nombre de supports (2)
+ Papier en vrac non d'analyse : 2
séparable + Matériau platreux
blanc en vrac avec couche
cartonnée non séparable
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : 1T152307-6078
Réf échantillon client : P03 - Bande a joint + enduit + plaque Description ITGA : Peintures multiples en vrac avec
e pte s S10-E 02 404 aivie Coon couche en toile / Enduit platreux beige
en vrac / Papier en vrac / Matériau
platreux blanc en vrac avec couche
.......................................................................................... SRl e
' Peintures multiples en vrac META (A) le 20/07/2023 Présence de fibres d'amiante |
avec couche en toile non Nombre de préparations : 1 Chrysotile Analyste : KAT
séparable + Enduit platreux Nombre de supports (2)
beige en vrac non séparable d'analyse : 2
+ Papier en vrac non
séparable + Matériau platreux
blanc en vrac avec couche
cartonnée non séparable
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : 1T152307-6079
Réf échantillon client : P04 - Faux plafond - 510-E02-211, Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige
....................... oo BE R SEREEEERE R e e e 2
' Enduit blanc non séparable + MOLP + META (A) le Amiante non détecté (1) | -
Matériau fibreux beige 21/07/2023 Analyste : EWB
Nombre de préparations : 7 3)
Nombre de supports
d'analyse : 12

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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Mission de repérage des matériaux et produits
contenant de I'’Amiante

RAPPORT SYNTHéTIQUE D'ANALYSE NUMERO IT0723-39512 EN DATE DU 21/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résultat [ Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 REf échantillon ITGA : IT152307-6080
Réf échantillon client : PO5 - Dalle de sol + colle + ragréage - Description ITGA : Revétement cassant beige /

510-E02-212, sol

510-F02:404, 5ol Revétement bicouche souple beige et
gris / Colle polymeére jaune / Ragréage
gris / Matériau beige en faible
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, quantité 0
' Revétement cassant beige META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (1) [ -
Nombre de préparations : 1 Analyste : EWB
Nombre de supports
________________________________________________ damalyse:2 | .
' Revétement bicouche souple META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (1) / -
beige et gris Nombre de préparations : 1 Analyste : EWB
Nombre de supports
_________________________________________________ damalyse:2 |l
' Colle polymére jaune non META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (1) | -
séparable + Ragréage gris Nombre de préparations : 1 Analyste : EWB
non séparable + Matériau Nombre de supports (3)
beige en faible quantité non d'analyse : 2
séparable
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6081
Réf échantillon client : P0G - Faux plafond - 510-E02-404, Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige
______________________ PN .
" Enduit blanc non séparable + MOLP + META (A) le Amiante non détecté (1) [ -
Matériau fibreux beige 20/07/2023 Analyste : KAT
Nombre de préparations : 4 (3)
Nombre de supports
d'analyse : 6
R&f dossier client : BAT 510 ET 516 R&f échantillon ITGA : IT152307-6082
Réf échantillon client : P07 - Dalle de sol + colle + ragréage - Description ITGA : Revétement bicouche souple beige et

gris / Colle polymére jaune / Matériau
blanc / Ragréage gris

) Revétement bicouche souple | META (A) le 20/07/2023 | Amiante non détects (1) / - |
beige et gris Nombre de préparations : 2 Analyste : HEC
Nombre de supports
________________________________________________ damalyse :d |l
' Colle polymére jaune non META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (1) [ -
séparable + Matériau blanc Nombre de préparations : 1 Analyste : HEC
non séparable + Ragréage Nombre de supports 3)
| gris non séparable d'analyse : 2
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6083
Réf échantillon dlient : P08 - Colle de faience - 510-E02-212, Description ITGA : Peinture en faible quantité / Carrelage
mur / Colle beige
' Peinture en faible quantité META (A) le 20/07/2023 Présence de fibres d'amiante |
non séparable + Colle beige Nombre de préparations : 1 Chrysotile Analyste : MWA
Nombre de supports (3)
________________________________________________ damalyse:2 | ..
Carrelage - Non analysé
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiel sans ['appr ion du
|aboratoire.
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Mission de repérage des matériaux et produits
contenant de I'’Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT0723-39512 EN DATE DU 21/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée

Technique analytique
(Méthode de préparation et
date d'analyse)

Résultat [ Variété d'amiante Elements analytiques

Réf dossier client : BAT 510 ET 516
Réf échantillon dlient :
510-E02-210, plafond

} Peinture en vrac non
séparable + Enduit platreux
blanc en vrac non séparable

P09 - Enduit mural + peinture -

Réf échantillon ITGA :

META (A) le 20/07/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

IT152307-6084

Peinture en vrac / Enduit platreux
blanc en vrac

Amiante non détecté (1) [ -

Réf dossier client : BAT 510 ET 516

Réf échantillon dient :

' Enduit blanc non séparable +
Matériau fibreux beige

P10 - Faux plafond - 510-E02-209, sol

Réf échantillon ITGA :

MOLP + META (A) le
20/07/2023
Nombre de préparations : 3
Nombre de supports
d'analyse : 4

IT152307-6085

Enduit blanc / Matériau fibreux beige

Amiante non détecté (1) [ -
Analyste : KAT
(3)

Réf dossier client : BAT 510 ET 516
Réf échantillon dient :
sol

' Peinture en faible quantité
non séparable + Colle grise +
Couche platreuse blanche en

' Peinture en faible quantité
non séparable + Colle grise +
Couche platreuse blanche en

| faible quantité non séparable

P11 - Colle de carrelage - 510-E02-213,

Réf échantillon ITGA :

META (A) le 20/07/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports

META (A) le 20/07/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Description ITGA :

IT152307-6086

Peinture en faible quantité / Carrelage
beige / Colle grise / Couche platreuse
blanche en faible quantité / Peinture
en faible quantité / Carrelage marron /
Colle grise / Couche platreuse blanche

en faible quantité

”””” Amiante non détecté (1)/ - |
Analyste : EWB
(3)
""""""" Nomamayse | T
"""" Amiante non détects (1)/ - |
Analyste : EWB
(3)

Réf dossier client : BAT 510 ET 516

Réf échantillon dlient :

' Colle beige en faible quantité

P12 - Colle de plinthe - 510-E02-214,

Réf échantillon ITGA :

T META (A)le 2007/203
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports

META (A) le 20/07/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

IT152307-6087

"""" Amiante non détecté (1)/ - |
Analyste : MWA

""""""" Nonamalyse |

"""" Amiante non détects (1) / - |
Analyste : MWA

Joint cassant gris / Carrelage / Colle
beige en faible quantité

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit

|aboratoire.
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Mission de repérage des matériaux et produits
contenant de I'’Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO 1T0723-39512 EN DATE DU 21/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résultat | Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)

Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6088

Réf échantillon client : P13 - Bande 2 joint + enduit + plaque Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac /
de pidtre - 510-£02-214, angle coison Enduit platreux beige en vrac / Papier
en vrac / Matériau platreux blanc en

vrac avec couche cartonnée

* Peinture en faible quantité META (A) le 20/07/2023 Présence de fibres d'amiante |
en vrac non séparable + Nombre de préparations : 1 Chrysotile Analyste : EWB
Enduit plitreux beige en vrac Nombre de supports )
non séparable + Papier en d'analyse : 2

vrac non séparable +
Matériau platreux blanc en
vrac avec couche cartonnée

non séparable

Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6089
Réf échantillon client : P14 - Faux plafond - 510-E02-217, Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige
_______________________ B s
* Enduit blanc non séparable + MOLP + META (A) le Amiante non détecté (1) | -
Matériau fibreux beige 20/07/2023 Analyste : KAT
Nombre de préparations : 3 (3)
Nombre de supports
d'analyse : 4
R&f dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6090
Réf échantillon client : P15 - Colle de faience - 510-E02-213, Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche
______________________ ... paweusebeige
Carrelage - Non analysé
"V Colle grise + Couche | META (&) le 20/07/2023 | Présence de fibres damiante / |
platreuse beige non Nombre de préparations : 1 Chrysotile Analyste : MWA
séparable Nombre de supports (3)
d'analyse : 2
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : 1T152307-6091
Réf échantillon client : P16 - Revétement de sol souple + colle Description ITGA : Peinture en faible quantité /

+ agréage - 510.-£02-204, 5ol Revétement souple gris / Colle

polymere jaune / Ragréage rose

' Peinture en faible quantité META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (1) | -
non séparable + Revétement Nombre de préparations : 1 Analyste : EWB
souple gris Nombre de supports 3
________________________________________________ damalyse:2 L
* Colle polymére jaune non META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (1) | -
séparable + Ragréage rose Nombre de préparations : 1 Analyste : EWB
non séparable Nombre de supports 3)
d'analyse : 2
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6092
Réf échantillon client : P17 - Enduit mural + peinture - Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit platreux
e blanc en vrac
* Peinture en vrac non META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (1) | -
séparable + Enduit platreux Nombre de préparations : 1 Analyste : MWA
blanc en vrac non séparable Nombre de supports (2)
d'analyse : 2

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans ['approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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Mission de repérage des matériaux et produits

contenant de I’/Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT0723-39512 EN DATE DU 21/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résultat [ Variété d'amiante Elements analytiques

Réf dossier client : BAT 510 ET 516

Réf échantillon client : P18 - Bande & joint + enduit + plaque
de platre - 510-E02-224, angle cloison

* Peinture en vrac non
séparable + Enduit platreux
beige en vrac non séparable
+ Papier en vrac non
séparable + Matériau platreux
blanc en faible quantité en

vrac non séparable

META (A) le 20/07/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : IT152307-6093

Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit platreux
beige en vrac / Papier en vrac /
Matériau platreux blanc en faible
quantité en vrac

Présence de fibres d'amiante |
Chrysotile

Réf dossier client : BAT 510 ET 516

Réf échantillon client : P19 - Bande & joint + enduit + plaque
de platre - 510-E02-224, plafond angle

* Peinture en vrac non
séparable + Enduit platreux
blanc en vrac non séparable
+ Matériau platreux bleu en
faible quantité en vrac non

séparable

META (A) le 20/07/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : IT152307-6094

Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit platreux
blanc en vrac / Matériau platreux bleu
en faible quantité en vrac

Présence de fibres d'amiante |
Chrysotile Analyste : MWA

(2)

Réf dossier client : BAT 510 ET 516

Réf échantillon client : P20 - Dalle de sol + colle + ragréage -
510-E02-201, sol

' Revétement bicouche souple
beige et rouge

META (A) le 20/07/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports

* Colle polymére jaune non
séparable + Ragréage gris
non séparable + Matériau
compact gris en faible
quantité hétérogéne non

séparable

META (A) le 20/07/2023
Nombre de préparations : 2
Nombre de supports
d'analyse : 4

Réf échantillon ITGA : IT152307-6095

Desaription ITGA : Revétement bicouche souple beige et
rouge / Colle polymére jaune /
Ragréage gris / Matériau compact gris
en faible quantité hétérogéne

Présence de fibres d'amiante |
Chrysotile

Réf dossier client : BAT 510 ET 516

Réf échantillon dlient : P21 - Bande & joint + enduit + plague
de platre - 510-E02-202, angle cloison

" Peinture en faible quantité
en vrac non séparable +
Enduit platreux beige en vrac
non séparable + Papier en
vrac non séparable +
Matériau platreux blanc en
vrac avec couche cartonnée

non séparable

META (A) le 21/07/2023
Nombre de préparations : 3
Nombre de supports
d'analyse : 6

Réf échantillon ITGA : IT152307-6096

Description ITGA : Peinture en faible quantité en vrac /

Enduit platreux beige en vrac / Papier

en vrac / Matériau platreux blanc en

vrac avec couche cartonnée

Amiante non détecté (1) | -

Analyste : HEC
2

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit
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Mission de repérage des matériaux et produits

contenant de I’/Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT0723-39512 EN DATE DU 21/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résultat [ Variété d'amiante Elements analytiques

Réf dossier client : BAT 510 ET 516

Réf échantillon dient : P22 - Enduit mural + peinture -

510-E02-701, mur escalier

META (A) le 20/07/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

' Peintures multiples en vrac
non séparable + Enduit beige
en vrac non séparable +
Matériau gris en faible
quantité en vrac non
séparable

Réf échantilion ITGA : IT152307-6097

Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit
beige en vrac / Matériau gris en faible
quantité en vrac

Amiante non détecté (1) [ -
Analyste : EWB
)

Réf dossier client : BAT 510 ET 516

Réf échantillon dlient : P23 - Joint de porte - 510-E02-224,

' Peinture en faible quantité
non séparable + Matériau
souple noir

META (B) le 20/07/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : IT152307-6098

Poussiéres / Peinture en faible
quantité / Matériau souple noir

Amiante non détecté (1) [ -

Réf dossier client : BAT 510 ET 516

Réf échantillon dient : P24 - Joint de porte CF - 510-E02-202,

porte f

' Peinture en faible quantité META (B) le 20/07/2023

Réf échantilion ITGA : IT152307-6099

Description ITGA : Peinture en faible quantité / Matériau
souple noir / Colle polymére jaune en
faible quantité

Amiante non détecté (1) [ -

Réf échantillon dlient : P25 - Joint de porte CF - 510-E02-404,

META (B) le 19/07/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

! Matériau souple noir

non séparable + Matériau Nombre de préparations : 1 Analyste : MWA
souple noir + Colle polymére Nombre de supports @)
jaune en faible quantité non d'analyse : 2
séparable

Ré&f dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6100

Poussiéres / Matériau souple noir

Amiante non détecté (1) [ -

Réf dossier client : BAT 510 ET 516

Réf échantillon dient : P26 - Joint de vitrage - 510-E02-202,

* Peinture en vrac non
séparable + Matériau beige
en vrac non séparable

META (A) le 20/07/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Réf échantillon ITGA : IT152307-6101

Peinture en vrac / Matériau beige en

Présence de fibres d'amiante |
Chrysaotile

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du

|aboratoire.
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Mission de repérage des matériaux et produits
contenant de I'’Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT0723-39512 EN DATE DU 21/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée

Technique analytique
(Méthode de préparation et
date d'analyse)

Résultat | Variété d'amiante Elements analytiques

Réf dossier client : BAT 510 ET 516

Réf échantillon dient :
510-E01-701, mur

 Peintures multiples en vrac

P27 - Enduit mural + peinture -

Réf échantillon ITGA :

META (A) le 20/07/2023

IT152307-6102

Peintures multiples en vrac / Enduit
platreux blanc en vrac

Amiante non détecté (1) [ -

Réf échantillon client :

* Peinture en vrac non
séparable + Enduit platreux
beige en vrac non séparable
+ Papier en vrac non
séparable + Matériau platreux
blanc en vrac avec couche

cartonnée non séparable

P28 - Bande 2 joint + enduit + plague
de platre - 510-E01-236, angle cloison

META (A) le 20/07/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Description ITGA :

non séparable + Enduit Nombre de préparations : 1 Analyste : MWA
platreux blanc en vrac non Nombre de supports (2
séparable d'analyse : 2

Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6103

Peinture en vrac / Enduit platreux
beige en vrac / Papier en vrac /
Matériau platreux blanc en vrac avec
couche cartonnée

Amiante non détecté (1) [ -

Réf dossier client : BAT 510 ET 516

Réf échantillon dient :
mur

P29 - Colle de faience - 510-E01-236,

Réf échantillon ITGA :

Description ITGA :

IT152307-6104

Peinture en faible quantité / Joint
cassant gris en faible quantité /
Carrelage / Colle beige / Couche
platreuse blanche en faible quantité

| ) Peinture en faible quantité | META (A) le 20/07/2023 | Amiante non détecté (1)/ - |
non séparable + Joint cassant Nombre de préparations : 1 Analyste : EWB
gris en faible quantité non Nombre de supports (3)

______ séparable | CemNserZ
Carrelage -- Non analysé

|V Colle beige + Couche | META (A)le 20/07/2023 | Amiante non détecté (1)/ - |
platreuse blanche en faible Nombre de préparations : 1 Analyste : EWB
quantité non séparable Nombre de supports (3)

d'analyse : 2

Réf dossier client : BAT 510 ET 516

Réf échantillon dient :

* Peinture en faible quantité
en vrac non séparable +
Enduit platreux beige en vrac
non séparable + Matériau
platreux blanc en faible
quantité en vrac avec couche

cartonnée non séparable

P30 - Bande a joint + enduit + plague
de platre - 510-E01-701, plafond angle

Réf échantillon ITGA :

META (A) le 20/07/2023
Nombre de préparations : 3
Nombre de supports
d'analyse : 6

Description ITGA :

IT152307-6105

Peinture en faible quantité en vrac /
Enduit platreux beige en vrac /
Matériau platreux blanc en faible
quantité en vrac avec couche
cartonnée

Présence de fibres d'amiante |
Chrysotile Analyste : HEC

(2)

La vk

p
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Mission de repérage des matériaux et produits
contenant de I'’Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT0723-39512 EN DATE DU 21/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résultat /| Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6106
Réf échantillon dlient : P31 - Revétement de sol souple + colle Description ITGA : Revétement souple gris / Colle
e 10 BULZUL ol e polymere jaune en faible quantité /
......................................................................................... Bogrcous ot oo el qumt RN
' Revétement souple gris + META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (1) / -
Colle polymére jaune en faible Nombre de préparations : 1 Analyste : HEC
quantité non séparable + Nombre de supports (3)
Ragréage gris en faible d'analyse : 2
quantité non séparable
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : 1T152307-6107
Réf échantillon client : P32 - Nez de marche - 510-E01-701, Description ITGA : Poussiéres / Peinture en faible
Soly excatier quantité / Matériau souple gris / Colle
......................................................................................... polymére jaune en faible quantite
Poussiéres - Non analysé
| Peinture en faible quantits | META (B) le 21/07/203 | Amiante non détecté (1) / - |
non séparable + Matériau Nombre de préparations : 4 Analyste : DIA
souple gris + Colle polymére Nombre de supports (3)
jaune en faible quantité non d'analyse : 8
séparable
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6108
Réf échantillon client : P33 - Dalle de sol + colle + ragréage - Description ITGA : Revétement souple gris / Colle
sHA A polymeére jaune / Matériau beige en
faible quantité / Ragréage gris en
_________________________________________________________________________________________ faible quantité
* Revétement souple gris META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (1) | -
Nombre de préparations : 1 Analyste : HEC
Nombre de supports
................................................ L e L e Tt
' Colle polymére jaune non META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (1) / -
séparable + Matériau beige Nombre de préparations : 1 Analyste : HEC
en faible quantité non Nombre de supports ®3)
séparable + Ragréage gris en d'analyse : 2
| faible quantité non séparable
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6109
Réf échantillon client : P34 - Revétement de sol souple + colle Description ITGA : Revétement souple bleu / Colle
EisNe 310 B 200, sck polymeére jaune / Ragréage gris /
________________________________________________________________________________________ Matgdanbelge’ . cossaaiias
' Revétement souple bleu META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (1) / -
Nombre de préparations : 1 Analyste : EWB
Nombre de supports
_________________________________________________ damalyse:2 |
* Colle polymére jaune non META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (1) / -
séparable + Ragréage gris + Nombre de préparations : 1 Analyste : EWB
Matériau beige non séparable Nombre de supports 3)
d'analyse : 2
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiell sans ['appr ion du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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Mission de repérage des matériaux et produits
contenant de I'’Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT0723-39512 EN DATE DU 21/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée

Technique analytique
(Méthode de préparation et
date d'analyse)

Résultat [ Variété d'amiante Elements analytiques

Réf dossier client : BAT 510 ET 516
Réf échantillon dient :
510-E01-209, sol

 Colle polymére jaune non
séparable + Ragréage gris
non séparable + Matériau

| beige non séparable

P35 - Dalle de sol + colle + ragréage -

Réf échantillon ITGA :

" META (4) le 20/07/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports

META (A) le 20/07/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Description ITGA :

IT152307-6110

Revétement souple bleu / Colle
polymére jaune / Ragréage gris /
Matériau beige

""""" Amiante non détects (1)) - |
Analyste : EWB
"""" Amiante non détecté (1) / -
Analyste : ENB
@)

Réf dossier client : BAT 510 ET 516

Réf échantillon client :
516-E01-209, mur

" Peinture en vrac non

P36 - Enduit mural + peinture -

Réf échantillon ITGA :

META (A) le 20/07/2023

IT152307-6111

Peinture en vrac / Enduit platreux
blanc en vrac
Amiante non détecté (1) [ -

séparable + Enduit platreux Nombre de préparations : 1 Analyste : MWA
blanc en vrac non séparable Nombre de supports 2)
d'analyse : 2

Réf dossier client : BAT 510 ET 516
Réf échantillon client :
516-E01-209, doison

* Peinture en vrac non
séparable + Enduit platreux
blanc en vrac non séparable

P37 - Enduit mural + peinture -

Réf échantillon ITGA :

 META(A)le20/07/208 |

Nombre de préparations : 1
Nombre de supports

d'analyse : 2

Description ITGA :

IT152307-6112

Peinture en vrac / Enduit platreux
reoemeeeeee . DlBNC GO YTRS
Amiante non détecté (1) [ -

Réf dossier client : BAT 510 ET 516

Réf échantillon dlient :
516-E01-209, plafond

* Peinture en vrac non
séparable + Enduit platreux
beige en vrac non séparable
+ Matériau platreux blanc en

vrac non séparable

P38 - Enduit mural + peinture -

Réf échantillon ITGA :

META (A) le 20/07/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Description ITGA :

IT152307-6113

Peinture en vrac / Enduit platreux
beige en vrac / Matériau platreux blanc

Amiante non détecté (1) [ -
Analyste : MWA
@)

Réf dossier client : BAT 510 ET 516

Réf échantillon client :

* Peinture en faible quantité

non séparable + Colle beige

en faible quantité non

séparable + Couche platreuse

blanche en faible quantité

avec couche cartonnée non
,,,,,, séparable
Carrelage

P39 - Colle de faience - 516-E01-209,

Réf échantillon ITGA :

META (A) le 20/07/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Description ITGA :

IT152307-6114

Peinture en faible quantité / Carrelage

/ Colle beige en faible quantité /

Couche platreuse blanche en faible

quantité avec couche cartonnée

Amiante non détecté (1) [ -

Analyste : ENB
@)

Non analysé

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit |

laboratoire.

du

t sans [appr

Sauf demande particuliére et écrite du dlient, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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Mission de repérage des matériaux et produits
contenant de I'’Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT0723-39512 EN DATE DU 21/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée

Technique analytique
(Méthode de préparation et
date d'analyse)

Résultat | Variété d'amiante Elements analytiques

Réf dossier client : BAT 510 ET 516

Réf échantillon client :

* Peinture en faible quantité

P40 - Joint de porte - 516-E01-208,

META (B) le 20/07/2023

Réf échantillon ITGA : IT152307-6115

Poussiéres / Peinture en faible
quantité / Matériau souple noir

Amiante non détecté (1) [ -

Réf échantillon dlient :

* Colle polymére jaune non
séparable + Ragréage gris en
faible quantité non séparable

P41 - Revétement de sol souple + colle
+ ragréage - 510-E01-206, sol

META (A) le 20/07/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports

META (B) le 20/07/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

non séparable + Matériau Nombre de préparations : 1 Analyste : MWA
souple noir Nombre de supports @)
d'analyse : 2
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6116

Description ITGA : Revétement souple gris / Colle
polymére jaune / Ragréage gris en

faible quantité

Amiante non détecté (1) [ -

Réf dossier client : BAT 510 ET 516

Réf échantillon dlient :
510-E01-232, sol

P42 - Dalle de sol + colle + ragréage -

Réf échantillon ITGA : IT152307-6117

Description ITGA : Dalle dure cassante marron / Colle
polymeére jaune / Revétement souple
beige / Colle polymeére jaune /
Ragréage rose / Matériau beige en
faible quantité

Réf échantillon dient :
510-E01-232, mur

P43 - Enduit mural + peinture -

' Dalle dure cassante marron + META (B) le 19/07/2023 Amiante non détecté (1) [ -
Colle polymére jaune non Nombre de préparations : 1 Analyste : EWB
séparable Nombre de supports (3)
_________________________________________________ danalyse 12 |
' Revétement souple beige META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (1) | -
Nombre de préparations : 1 Analyste : KAT
Nombre de supports
................................................. damayse:2 | Lo
' Colle polymére jaune non META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (1) -
séparable + Ragréage rose Nombre de préparations : 1 Analyste : KAT
non séparable + Matériau Nombre de supports (3)
beige en faible quantité non danalyse : 2
| séparable
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6118

Description ITGA : Papier peint en vrac / Peinture en
faible quantité en vrac / Enduit
platreux blanc en vrac / Matériau gris

en faible quantité en vrac

* Papier peint en vrac non META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (1) / -
séparable + Peinture en faible Nombre de préparations : 1 Analyste : MWA
quantité en vrac non Nombre de supports (2)
séparable + Enduit platreux d'analyse : 2
blanc en vrac non séparable
+ Matériau gris en faible
quantité en vrac non
séparable
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du dient, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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Mission de repérage des matériaux et produits
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RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT0723-39512 EN DATE DU 21/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résultat | Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)

Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6119
Réf échantillon dlient : P44 - Enduit mural + peinture - Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit platreux
ol b il blanc en vrac
* Peinture en vrac non META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (1) [ -
séparable + Enduit platreux Nombre de préparations : 1 Analyste : MWA
blanc en vrac non séparable Nombre de supports (2)
d'analyse : 2
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6120
Réf échantillon dlient : P45 - Enduit plafond + peinture - Description ITGA : Peinture en vrac / Enduit platreux
S10E0L22% phfond angle blanc en vrac
" Peinture en vrac non META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (1) [ -
séparable + Enduit platreux Nombre de préparations : 1 Analyste : EWB
blanc en vrac non séparable Nombre de supports (2)
d'analyse : 2
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6121
Réf échantillon dlient : P46 - Enduit plafond + peinture - Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit
510-E01-701, sous face escalier platreux blanc en vrac
* Peintures multiples en vrac META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (1) | -
non séparable + Enduit Nombre de préparations : 1 Analyste : MWA
platreux blanc en vrac non Nombre de supports (2)
séparable d'analyse : 2
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6122
Réf échantillon dlient : P47 - Dalle de sol + colle + ragréage - Description ITGA : Peinture en faible quantité /

510-E01-211, sol Revétement souple beige avec couche

fibreuse / Colle polymeére jaune /
Ragréage rose en faible quantité /
Matériau gris en faible quantité /
Matériau bleu en faible quantité

* Peinture en faible quantité META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (1) | -
non séparable + Revétement Nombre de préparations : 1 Analyste : HEC
souple beige avec couche Nombre de supports (3)
fibreuse d'analyse : 2

* Colle polymére jaune non META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (1) -
séparable + Ragréage rose en Nombre de préparations : 1 Analyste : HEC
faible quantité non séparable Nombre de supports (3)
+ Matériau gris en faible danalyse : 2
quantité non séparable +
Matériau bleu en faible

| quantité non séparable

Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6123
Réf échantillon dlient : P48 - Colle de faience mosaigue verte - Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Couche
S10-E01-211, mur platreuse blanche en faible quantité
avec couche en papier
Carrelage - Non analysé
¥ Colle grise + Couche | META (A)le 20/07/2023 | Amiante non détecté (1) / - |
plétreuse blanche en faible Nombre de préparations : 1 Analyste : EWB
quantité avec couche en Nombre de supports (3)
| papier non séparable d'analyse : 2

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans ['approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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Mission de repérage des matériaux et produits
contenant de I'’Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT0723-39512 EN DATE DU 21/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résultat | Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6124
Réf échantillon client : P49 - Colle de carrelage - 510-E01-402, Description ITGA : Colle grise en vrac / Matériau rose en
= vrac / Matériau beige en faible
_________________________________________________________________________________________ quantitéemvrac = = .
* Colle grise en vrac non META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (1) | -
séparable + Matériau rose en Nombre de préparations : 1 Analyste : EWB
vrac non séparable + Nombre de supports (2)
Matériau beige en faible d'analyse : 2
quantité en vrac non
séparable
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6125
Réf échantillon client : P50 - Endult mural + peinture - Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit
LA T beige en vrac hétérogéne
* Peintures multiples en vrac META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (1) | -
non séparable + Enduit beige Nombre de préparations : 1 Analyste : EWB
en vrac hétérogéne non Nombre de supports (2)
séparable d'analyse : 2

(1) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'‘échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.

(2) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si
la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient
susceptibles de contenir de I'amiante par nature elles ont fait I'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables a I'eeil nu par le client, ont été analysées.

Validé par:  Romain TOUIN Technicien de Laboratoire

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT0723-39510 EN DATE DU 21/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoire.

Le lab ire n'est pas ble des données f par le dlient qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client:  INAXE FRANCE Réf. Commande ITGA : IT0723-39510
2B, rue du Pitis Tatelin
35700 RENNES Réf. Commande Client : RSC-35219-D0590-MO-2
Prélévement(s) :  Recu au laboratoire le : 17/07/2023

Préparation(s) :

Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

e Pour une analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélé et ge adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique a Transmission lytique (META) en f de la nature de la prise d'essai :
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme
Technique(s) - Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critéres optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d’amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique a T ission Analytique (parties perti de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction
ou  électronique

Résultat(s) :

La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Fraction analysée Technique analytique Résultat | Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : 1T152307-6154
Réf échantillon dlient : RSC-P51 - Colle faience mosaique Description ITGA : Peinture / Can‘elage / Colle grise
Delee S LLEIL TN ek hétérogéne / Couche platreuse
blanche en faible quantité / Joint
__________________________________________________________________________________________ e
' Peinture non séparable + META (A) le 21/07/2023 Amiante non détecté (3) | -
Colle grise hétérogéne + Nombre de préparations : 1 Analyste : DIA
Couche platreuse blanche en Nombre de supports (6)
faible quantité non séparable d'analyse : 2
+ Joint cassant gris non
______ sbpowable’.cooocococccoococccccccncnbioseonienseeeconanseasonealocecosnansneiesseseeecossassessaninsseesossasssessensesssesoon o,
Carrelage - Non analysé
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6155
Réf échantillon client : RSC-P52 - Colle carrelage mosaique Description ITGA Carrelage / Colle grise hétérogéne /
bieues - 510-£01-229, sol Joint cassant gris
""" Camelige |~ [ Nomamaye |
|V Colle grise hétérogéne + | META (A) le 2007/2023 | Amiante non détecté (3)/ - |
Joint cassant gris non Nombre de préparations : 1 Analyste : HEC
séparable Nombre de supports (6)
d'analyse : 2

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre dui

laboratoire.

du

p pal sans l'appr

Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT0723-39510 EN DATE DU 21/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technigue analytique Résultat | Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
RéF dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6156
Réf échantillon dlient : RSC-P53 - Mastic menuiserie - Description ITGA : Peinture / Matériau souple blanc /
510-E01-229, fenétre Poussiéres
* Peinture non séparable + META (B) le 21/07/2023 Amiante non détecté (3) | -
Matériau souple blanc Nombre de préparations : 1 Analyste : EWB
Nombre de supports (6)
................................................. damalyse:2 | ...
Poussiéres - Non analysé
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6157
Réf échantillon client : RSC-P54 - Mastic bavette - Description ITGA : Poussiéres / Matériau souple incolore
_______________________ S10-B01-229, fenétre .
Poussiéres - Non analysé
* Matériau souple incolore META (B) le 21/07/2023 Amiante non détecté (3) | -
Nombre de préparations : 1 Analyste : ENB
Nombre de supports
d'analyse : 2
Réf dossler client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6158
Réf échantillon client : RSC-PS5 - Enduit cloison + peinture - Description ITGA : Peinture / Enduit platreux blanc en
510-E01-215, mur vrac
* Peinture non séparable + META (A) le 21/07/2023 Présence de fibres d'amiante |
Enduit platreux blanc en vrac Nombre de préparations : 2 Chrysotile Analyste : DIA
Nombre de supports (5)
d'analyse : 4
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6159
Réf échantillon dient : RSC-P56 - Enduit + peinture noire - Description ITGA : Peinture / Enduit platreux blanc en
_______________________ S o vmc
* Peinture non séparable + META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (3) | -
Enduit platreux blanc en vrac Nombre de préparations : 1 Analyste : KAT
Nombre de supports (5)
d'analyse : 2
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6160
Réf échantillon dlient : RSC-P57 - Peinture radiateur - Description ITGA : Peinture / Matériau platreux blanc en
510-E01-402, radiateur NEAC
* Peinture non séparable + META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (3) | -
Matériau platreux blanc en Nombre de préparations : 1 Analyste : HEC
vrac Nombre de supports (5)
d'analyse : 2
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6161
Réf échantillon dlient : RSC-P58 - Enduit mural - Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris
510-E01-balcon, mur hétérogéne
* Peinture non séparable + META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (3) | -
Enduit compact gris Nombre de préparations : 1 Analyste : KAT
hétérogéne Nombre de supports (6)
d'analyse : 2

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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Mission de repérage des matériaux et produits
contenant de I'’Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT0723-39510 EN DATE DU 21/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résultat | Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6162
Réf échantillon client : RSC-P59 - Enduit mural + peinture - Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris
510-E01-balcon, facade hétéragéne
| ) Peinture non séparable + | META (A) le 20/072023 | Amiante non détecté 3)/ - |
Enduit compact gris Nombre de préparations : 1 Analyste : HEC
hétérogéne Nombre de supports (6)
d'analyse : 2
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6163
Réf échantillon client : RSC-P60 - Joint de dilatation - Description ITGA : Peinture / Matériau souple gris /
510-E01-balcon, sol Poussiéres
* Peinture non séparable + META (B) le 21/07/2023 Amiante non détecté (3) | -
Matériau souple gris Nombre de préparations : 1 Analyste : EWB
Nombre de supports (6)
................................................. danalyse:2 | .
Poussiéres Non analysé
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6164
Réf échantillon client : RSC-P61 - Enduit mural - Description ITGA : Peinture / Enduit gris en vrac
510-E01-balcon, mur hétérogéne
* Peinture non séparable + META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (3) | -
Enduit gris en vrac Nombre de préparations : 1 Analyste : HEC
hétérogéne Nombre de supports (5)
d'analyse : 2
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6165
Réf échantillon dlient : RSC-P62 - Colle de carrelage mosaique - Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise /
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, seRpcELel . Jontcassantgss
* Peinture non séparable + META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (3) | -
Colle grise + Joint cassant gris Nombre de préparations : 1 Analyste : HEC
non séparable Nombre de supports (6)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, damalyse:2 |
Carrelage Non analysé
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6166
Réf échantillon client : RSC-P63 - Colle de plinthe - Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise /
S Joint cassant gris
* Peinture non séparable + META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (3) | -
Colle grise + Joint cassant gris Nombre de préparations : 1 Analyste : KAT
non séparable Nombre de supports (6)
................................................. danalyse =2 L
Carrelage Non analysé

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans l'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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Mission de repérage des matériaux et produits
contenant de I'’Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT0723-39510 EN DATE DU 21/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée

Technique analytique
(Méthode de préparation et
date d'analyse)

Résultat | Variété d'amiante Elements analytiques

RéF dossier client : BAT 510 ET 516
Réf échantillon dlient :
ragréage - 510-RDC-402, sol

* Colle bitumineuse noire +
Ragréage gris

RSC-P64 - Dalle de sol + colle +

META (B) le 20/07/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports

MOLP + META (B) le
20/07/2023
Nombre de préparations : 4
Nombre de supports
d'analyse : 6

Réf échantillon ITGA : 1T152307-6167

Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle

bitumineuse noire / Ragréage gris

Présence de fibres d'amiante |

Chrysotile Analyste : CTP
Présence de fibres d'amiante |
Chrysotile Analyste : BIL

d'analyse : 2

RéF dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : 1T152307-6168
Réf échantillon client : RSC-P65 - Joint de porte - Description ITGA : Peinture / Colle polymeére jaune /
LR Matériau souple marron
' Peinture non séparable + META (B) le 21/07/2023 Amiante non détecté (3) | -
Colle polymére jaune non Nombre de préparations : 1 Analyste : EWB
séparable + Matériau souple Nombre de supports (6)
marron d'analyse : 2
RéF dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : 1T152307-6169
Réf échantillon dlient : RSC-P66 - Enduit mural + peinture - Description ITGA : Peinture / Enduit platreux blanc en
R vrac / Papier
* Peinture non séparable + META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (3) [ -
Enduit platreux blanc en vrac Nombre de préparations : 1 Analyste : KAT
non séparable + Papier Nombre de supports (5)

Réf dossier client : BAT 510 ET 516

Réf échantillon ITGA : 1T152307-6170

Réf échantillon client :

* Colle polymére jaune non
séparable + Ragréage gris en
vrac non séparable

RSC-P68 - Revétement de sol souple +
colle + ragréage - 510-RDC-205, sol

META (A) le 20/07/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports

META (A) le 21/07/2023
Nombre de préparations : 3
Nombre de supports
d'analyse : 6

RéF échantillon dlient : RSC-P67 - Enduit plafond + peinture - Description ITGA : Peinture / Enduit platreux blanc en
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, SRbcAmeRnd o ovme
* Peinture non séparable + META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (3) [ - Autres fibres inhalables
Enduit platreux blanc en vrac Nombre de préparations : 2 distinguées par M/D. (4)
Nombre de supports Analyste : FDG
d'analyse : 4 (5)
RéF dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6171

Description TTGA : Revétement souple gris / Colle

polymeére jaune / Ragréage gris en vrac

Amiante non détecté (3) | -
Analyste : DIA
(5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans 'approbation du

laboratoire.
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Mission de repérage des matériaux et produits
contenant de I'’Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT0723-39510 EN DATE DU 21/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résultat | Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
REF dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6172
RéF échantillon client : RSC-PG9 - Enduit mural - 510-RDC-205, Description ITGA : Peinture / Enduit platreux blanc en
mur vrac / Papier
' Peinture non séparable + META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (3) | -
Enduit platreux blanc en vrac Nombre de préparations : 1 Analyste : HEC
non séparable + Papier Nombre de supports (5)
d'analyse : 2
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6173
Réf échantillon client : RSC-P70 - Revétement de sol souple + Description ITGA : Revétement souple rose / Colle
_______________________ ool 4 rgage G S ... polymerejaune/Ragréagegris
' Revétement souple rose META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (3) | -
Nombre de préparations : 1 Analyste : HEC
Nombre de supports
................................................. damalyse:2 | ..
* Colle polymére jaune non META (A) le 21/07/2023 Amiante non détecté (3) | -
séparable + Ragréage gris Nombre de préparations : 2 Analyste : DIA
Nombre de supports (6)
d'analyse : 4
REF dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6174
RéF échantillon client : RSC-P71 - Enduit mural + peinture - Description ITGA : Peinture / Enduit platreux blanc en
516-RDC-210, mur TR
' Peinture non séparable + META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (3) | -
Enduit platreux blanc en vrac Nombre de préparations : 1 Analyste : KAT
Nombre de supports (5)
d'analyse : 2
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6175
Réf échantillon client : RSC-P72 - Enduit cloison + peinture - Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit
D (D platreux blanc en vrac
' Peinture avec couche en META (A) le 21/07/2023 Amiante non détecté (3) | -
toile non séparable + Enduit Nombre de préparations : 2 Analyste : HEC
plitreux blanc en vrac Nombre de supports (5)
d'analyse : 4
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6176
RéF échantillon dlient : RSC-P73 - Plaque bitumineuse sous Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec couche
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e SORDCEO e oosowple
* Matériau bitumineux noir avec META (B) le 20/07/2023 Amiante non détecté (3) | -
couche souple Nombre de préparations : 1 Analyste : CTP
Nombre de supports
d'analyse : 2
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : 1T152307-6177
Réf échantillon dlient : RSC-P74 - Peinture radiateur - Description ITGA : Peintures multiples en vrac
_______________________ Dol DR
' Peintures multiples en vrac META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (3) | -
Nombre de préparations : 1 Analyste : KAT
Nombre de supports (5)
d'analyse : 2

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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Mission de repérage des matériaux et produits
contenant de I'’Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT0723-39510 EN DATE DU 21/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résultat /| Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
RéF dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6178
Réf échantillon dlient : RSC-P75 - Enduit mural + peinture - Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, S ... pateublancenvrac
" Peinture avec couche en META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (3) | -
toile non séparable + Enduit Nombre de préparations : 1 Analyste : KAT
plitreux blanc en vrac Nombre de supports (5)
d'analyse : 2
RéF dossier client : BAT 510 ET 516 REF échantillon ITGA : IT152307-6179
RéF échantillon client : RSC-P76 - Colle de faience - Description ITGA : Colle grise
_______________________ SL6-RDC- 0L, MUr
* Colle grise META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (3) | -
Nombre de préparations : 2 Analyste : FDG
Nombre de supports
d'analyse : 4
R&F dossier lient : BAT 510 ET 516 Réf échantillon TTGA : IT152307-6180
Réf échantillon client : RSC-P77 - Enduit plafond + peinture - Description ITGA : Peinture / Enduit platreux blanc en
516-RDC-201, plafond yrac
|V Peinture non séparable + | META (A) le 20/07/2023 | Amiante non détecté (3)] - | Autres fibres inhalables
Enduit platreux blanc en vrac Nombre de préparations : 2 distinguées par M/D. (4)
Nombre de supports Analyste : FDG
d'analyse : 4 (5)
RéF dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon TTGA : IT152307-6181
Réf échantillon client : RSC-P78 - Colle de carrelage - Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise /
_______________________ s ... Materauplatreuxblancenvrac
' Peinture non séparable + META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (3) | -
Colle grise + Matériau Nombre de préparations : 1 Analyste : KAT
plitreux blanc en vrac non Nombre de supports (5)
,,,,,, séparable | damahse:2 L
Carrelage - Non analysé
RéF dossier client : BAT 510 ET 516 REéF échantillon ITGA : IT152307-6182
RéF échantillon client : RSC-P79 - Conduit fibres-ciment - Description ITGA : Peinture / Fibrociment gris avec fibres
516-RDC-203, conduit visibles
* Peinture non séparable + MOLP le 19/07/2023 Présence de fibres d'amiante |
Fibrociment gris avec fibres Nombre de préparations : 2 Chrysotile Analyste : RNN
visibles Nombre de supports (6)
d'analyse : 2
RéF dossier client : BAT 510 ET 516 REéF échantillon ITGA : IT152307-6183
Réf échantillon client : RSC-P80 - Enduit mural + peinture - Description ITGA : Peinture / Enduit platreux blanc en
510-RDC-211, mur vrac
* Peinture non séparable + META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (3) | -
Enduit plitreux blanc en vrac Nombre de préparations : 1 Analyste : KAT
Nombre de supports (5)
d'analyse : 2

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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Mission de repérage des matériaux et produits

contenant de I’/Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO 1T0723-39510 EN DATE DU 21/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée

Technique analytique
(Méthode de préparation et
date d'analyse)

Résultat | Variété d'amiante Elements analytiques

Réf dossier client : BAT 510 ET 516

Réf échantillon dient :
510-RDC-211, plafond
* Peinture non séparable +

RSC-P81 - Enduit plafond + peinture -

META (A) le 20/07/2023

Réf échantillon ITGA : IT152307-6184

Description ITGA : Peinture / Enduit platreux blanc

Amiante non détecté (3) | -

Enduit platreux blanc Nombre de préparations : 1 Analyste : KAT
Nombre de supports (6)
danalyse : 2
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : 1T152307-6185
Réf échantillon dlient : RSC-P82 - Enduit mural + peinture - Description ITGA : Peinture avec couche en toile / Enduit
LIS UL platreux blanc en vrac
* Peinture avec couche en META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (3) | -

toile non séparable + Enduit Nombre de préparations : 1 Analyste : KAT
platreux blanc en vrac Nombre de supports (5)
d'analyse : 2
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6186
Réf échantillon client : RSC-P83 - Enduit plafond + peinture - Description ITGA : Peinture / Enduit platreux blanc en
510-RDC-403, plafond vrac
|} Peinture non séparable + | META (A) le 2007/2083 | Amiante non détecté (3)/ - |
Enduit platreux blanc en vrac Nombre de préparations : 1 Analyste : KAT
Nombre de supports (5)
d'analyse : 2
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : 1T152307-6187
Réf échantillon dlient : RSC-P84 - Colle de faience - Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle beige en
s faible quantité / Joint cassant gris
* Peinture non séparable + META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (3) | -

BAT 510 ET 516

Réf échantillon dlient :

| Colle polymére jaune non
séparable + Dalle dure
cassante beige

' Colle bitumineuse noire +

gréage gris non sép

' Revétement souple gris +
Colle polymére jaune non
séparable

RSC-P85 - Dalle de sol + colle +
ragréage - 510-RDC-216, sol

META (B) le 20/07/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports

MOLP le 19/07/2023
Nombre de préparations : 2
Nombre de supports

META (A) le 20/07/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

Colle beige en faible quantité Nombre de préparations : 1 Analyste : KAT
non séparable + Joint cassant Nombre de supports (6
gris d'analyse : 2
Carrelage - Non analysé
Réf dossier client : Réf échantillon ITGA : IT152307-6188

Description ITGA : Colle polymére jaune / Dalle dure

cassante beige / Colle bitumineuse
noire / Ragréage gris / Revétement
souple gris / Colle polymére jaune

Présence de fibres d'amiante |

Chrysotile Analyste : CTP

(6)

""""" Présence de fibres d'amiante | |

Chrysotile Analyste : RNN

(6)

Amiante non détecté (3) | -

Analyste : HEC

(6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du

laboratoire.
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Mission de repérage des matériaux et produits
contenant de I'’Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT0723-39510 EN DATE DU 21/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résultat | Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : 1T152307-6189
Réf échantillon client : RSC-P86 - Dalle de sol + colle + Description ITGA : Revétement souple beige / Colle
ragréage = 510-RDC21E; scl polymere jaune / Ragréage gris
' Revétement souple beige META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (3) | -
Nombre de préparations : 1 Analyste : HEC
Nombre de supports
................................................. Gamalyse:2 |
* Colle polymére jaune non META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (3) | -
séparable + Ragréage gris Nombre de préparations : 1 Analyste : HEC
Nombre de supports (6)
d'analyse : 2
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6190
Réf échantillon client : RSC-P87 - Enduit mural + peinture - Description ITGA : Peinture / Papier avec couche en toile
_______________________ e ... (FEndutplatreuxblancenyrac
* Peinture non séparable + META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (3) | -
Papier avec couche en toile Nombre de préparations : 1 Analyste : KAT
non séparable + Enduit Nombre de supports (5)
| plétreux blanc en vrac d'analyse : 2
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6191
Réf échantillon client : RSC-P88 - Enduit plafond + peinture - Description ITGA : Peinture / Enduit platreux blanc en
510-RDC-404, plafond rac
' Peinture non séparable + META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (3) | -
Enduit platreux blanc en vrac Nombre de préparations : 1 Analyste : KAT
Nombre de supports (5)
d'analyse : 2
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6192
Réf échantillon dient : RSC-P89 - Revétement mural dur + Description ITGA : Enduit p]ﬁtreux blanc / Matériau
_______________________ o e e ... soupleblanc/Collepolymereblanche
' Enduit platreux blanc non META (B) le 20/07/2023 Amiante non détecté (3) | -
séparable + Matériau souple Nombre de préparations : 1 Analyste : CTP
blanc non séparable + Colle Nombre de supports (6)
| polymeére blanche d'analyse : 2
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6193
Réf échantillon dient : RSC-P90 - Faux plafond - 510-RDC-222, Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige
_______________________ Sl
' Enduit blanc non séparable + MOLP + META (A) le Amiante non détecté (3) | -
Matériau fibreux beige 20/07/2023 Analyste : KAT
Nombre de préparations : 3 (6)
Nombre de supports
d'analyse : 4
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : 1T152307-6194
Réf échantillon dlient : RSC-P91 - Dalle de sol + colle + Description ITGA : Peinture / Revétement souple rose /
_______________________ e R s ... Collepolymerejawne
* Peinture non séparable + META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (3) | -
Revétement souple rose + Nombre de préparations : 1 Analyste : MWA
Colle polymére jaune non Nombre de supports (6)
sg'ggrable d'analyse : 2

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans l'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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Mission de repérage des matériaux et produits
contenant de I'’Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT0723-39510 EN DATE DU 21/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résultat [ Variété d'amiante Elements analytiques

Réf dossier client : BAT 510 ET 516

Réf échantillon client : RSC-P92 - Dalle de sol + colle +

ragréage - 510-RDC-219, sol
META (B) le 21/07/2023

Réf échantillon ITGA : 1T152307-6195

Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle

bitumineuse noire / Ragréage gris

Présence de fibres d'amiante |

Réf dossier client : BAT 510 ET 516

Réf échantillon client : RSC-P93 - Dalle de sol + colle +

ragréage - 510-RDC-224, sol
META (B) le 20/07/2023

Nombre de préparations : 1 Chrysotile Analyste : CTP
Nombre de supports
_________________________________________________ damalyse:2 | ...
* Colle bitumineuse noire + MOLP le 19/07/2023 Présence de fibres d'amiante |
Ragréage gris non séparable Nombre de préparations : 2 Chrysotile Analyste : RNN
Nombre de supports (6)
d'analyse : 2
Réf échantillon ITGA : IT152307-6196

Description ITGA : Dalle dure cassante beige / Colle

bitumineuse noire / Ragréage gris

Présence de fibres d'amiante |

équipement

! Peinture non séparable + MOLP le 19/07/2023

Nombre de préparations : 1 Chrysotile Analyste : CTP
Nombre de supports
................................................. danalyse:2 |
* Colle bitumineuse noire + MOLP le 19/07/2023 Présence de fibres d'amiante |
Ragréagg gris non sépa[able Nombre de préparations : 2 Chrysotile Analyste : RNN
Nombre de supports (6)
d'analyse : 2
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : 1T152307-6197
Réf échantillon client : RSC-P94 - Enduit plafond + peinture - Description ITGA : Peinture / Enduit platreux blanc en
510-RDC-222, plafond vrac
* Peinture non séparable + META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (3) | -
Enduit platreux blanc en vrac Nombre de préparations : 1 Analyste : KAT
Nombre de supports (5)
d'analyse : 2
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6198
Réf échantillon client : RSC-P95 - Enduit gratté sur cheminée - Description ITGA : Peinture / Enduit platreux blanc en
510-RDC-219, mur vrac / Papier
» Peinture non séparable + META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (3) | -
Enduit platreux blanc en vrac Nombre de préparations : 2 Analyste : FDG
non séparable + Papier Nombre de supports (5)
d'analyse : 4
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : 1T152307-6199
Réf échantillon client : RSC-P6 - Joint de bride - 510-5S1-502, Description ITGA : Peinture / Matériau beige avec fibres

Présence de fibres d'amiante |

Réf dossier client : BAT 510 ET 516

Réf échantillon client : RSC-P97 - Joint de bride - 510-S51-502,
équipement

' Peinture non séparable + MOLP le 19/07/2023

Matériau beige avec fibres Nombre de préparations : 2 Chrysotile Analyste : RNN
visibles Nombre de supports (6)
d'analyse : 2
Réf échantillon ITGA : IT152307-6200

Description ITGA : Peinture / Matériau beige avec fibres

Présence de fibres d'amiante |

Matériau beige avec fibres Nombre de préparations : 2 Chrysotile Analyste : RNN
visibles Nombre de supports (6)
d'analyse : 2
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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Mission de repérage des matériaux et produits
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RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT0723-39510 EN DATE DU 21/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résultat | Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
R&f dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantilion ITGA : IT152307-6201
RéF échantillon client : RSC-P98 - Joint de bride - 510-SS1-502, Description ITGA : Peinture / Matériau beige avec fibres
équipement visibles
' Peinture non séparable + MOLP le 19/07/2023 Présence de fibres d'amiante |
Matériau beige avec fibres Nombre de préparations : 2 Chrysotile Analyste : RNN
visibles Nombre de supports (6)
d'analyse : 2
R&F dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : 1T152307-6202
Réf échantillon client : RSC-P99 - Calorifugeage vase Description ITGA : Toile blanche platrée / Matériau
....................... depension - SI0 SSLS0% Sapement . fbrewjae
' Toile blanche platrée MOLP + META (A) le Amiante non détecté (3) | -
20/07/2023 Analyste : KAT
Nombre de préparations : 3
Nombre de supports
................................................. danalyse:d |
* Matériau fibreux jaune MOLP le 19/07/2023 Amiante non détecté (2) | -
Nombre de préparations : 2 Analyste : RNN
Nombre de supports
d'analyse : 2
R&f dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantilion ITGA : 1T152307-6203
Réf échantillon client : RSC-P100 - Calorifugeage chaudiére - Description ITGA : Toile blanche platrée / Matériau
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, SIOSSLSON Gaupement . fbrewjane
* Toile blanche platrée MOLP + META (A) le Amiante non détecté (3) | -
20/07/2023 Analyste : KAT
Nombre de préparations : 3
Nombre de supports
................................................. danalyse:4 | .
* Matériau fibreux jaune MOLP le 19/07/2023 Amiante non détecté (2) [ -
Nombre de préparations : 2 Analyste : RNN
Nombre de supports
d'analyse : 2

(1) La totalité de la matiére constituant cette couche a été utilisée pour analyse.

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiguement observable inférieure a la
limite de détection. Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure 0,2 micrométre (pm).

(3) Aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de détection.

(4) D'autres fibres minérales susceptibles d'étre inhalées (dont la largeur est inférieure a 3 pm) ont &té détectées. Ces fibres ont pu &tre différenciées de fibres d'amiante via
les critéres d'identification reportés dans les donné ytiques (M : Morphologie / D: Diffraction électronique / A: Analyse EDX).

(5) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est g; ie unig sur la prise d'essai et non par couche.

(6) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chague couche si
la prise d'essai jent au plus 2 ches en ité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient
susceptibles de contenir de I'amiante par nature elles ont fait I'objet d'une analyse.

Dans le cas d’'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables & I'eeil nu par le dient, ont été analysées.

Validé par:  Hélene COCHET Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans 'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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Made in France

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : »

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT0723-39511 EN DATE DU 21/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoire.
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client:  INAXE FRANCE Réf. Commande ITGA : 1T0723-39511
2B, rue du Patis Tatelin
35700 RENNES Réf. Commande Client : RSC-35219-D0590-M0O-3

Prélévement(s) :  Recu au laboratoire le : 17/07/2023

Préparation(s) : Effectuée de fagon a étre représentative de I'échantillon conformément a l'arrété du ler octobre 2019 :
ou - Pour une analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélé et adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Elec iquea T issi lytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :

(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) - Microscopie Optique & Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critéres optig
Analytique(s) : La détection de fibres d’amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.
- Microscopie Electronique a Ti ission Analytique (parties pertii de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction

ou  électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée Technique analytique Résultat /| Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : 1T152307-6130
Réf échantillon client : RSC-P101 - Calorifugeage - Description ITGA : Toile blanche platrée / Matériau
510-55-502, équipement fibreux jaune
' Toile blanche platrée META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (2) / -
Nombre de préparations : 1 Analyste : FDG
Nombre de supports
_________________________________________________ damalyse:2 | ol
* Matériau fibreux jaune MOLP le 20/07/2023 Amiante non détecté (1) / -
Nombre de préparations : 2 Analyste : WEF
Nombre de supports
d'analyse : 2
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : 1T152307-6131
Réf échantillon client : RSC-P102 - Enduit mural - 510-S§S-502, Description ITGA : Peintures multiples en vrac / Enduit
_______________________ TN .-, .5 ... SURRURUTURTRRR
' Peintures multiples en vrac META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (2) / -
non séparable + Enduit beige Nombre de préparations : 1 Analyste : RMT
en vrac non séparable Nombre de supports @
d'analyse : 2
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiell sans |'approbation du
laboratoire.

Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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Mission de repérage des matériaux et produits
contenant de I'’Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT0723-39511 EN DATE DU 21/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résultat | Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : 1T152307-6132
Réf échantillon client : RSC-P103 - Béton + peinture - Description [TGA : Peinture / Matériau compact gris
510-55-502, sol hétérogene
* Peinture non séparable + META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (2) | -
Matériau compact gris Nombre de préparations : 1 Analyste : BIL
hétérogéne Nombre de supports (5)
d'analyse : 2
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : 1T152307-6133
Réf échantillon client : RSC-P104 - Conduit fibres-ciment - Description [TGA : Peinture / Fibrociment gris avec fibres
510-55-502, conduit visibles
' Peinture + Fibrociment gris MOLP le 20/07/2023 Présence de fibres d'amiante |
avec fibres visibles Nombre de préparations : 2 Chrysotile Analyste : WEF
Nombre de supports
d'analyse : 2
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : 1T152307-6134
Réf échantilion client : RSC-P105 - Enduit + peinture - Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact
510-55-502, plafond gris hétérogene
¢+ Peintures multiples non META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (2) | -
séparable + Enduit compact Nombre de préparations : 1 Analyste : RMT
gris hétérogéne Nombre de supports (5)
d'analyse : 2
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : 1T152307-6135
Réf échantillon client : RSC-P106 - Enduit de facade Description ITGA : Peintures multiples / Enduit compact
soubassement - 510-facade gris hétéro géne
' Peintures multiples non META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (2) | -
séparable + Enduit compact Nombre de préparations : 1 Analyste : RMT
gris hétérogéne Nombre de supports (5)
d'analyse : 2
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : 1T152307-6136
Réf échantillon client : RSC-P107 - Enduit de facade Description [TGA : Peintures multiples / Enduit beige /
oL b i - AL Matériau compact gris hétérogene
' Peintures multiples non META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (2) | - Autres fibres inhalables
séparable + Enduit beige non Nombre de préparations : 1 distinguées par M. (3)
séparable Nombre de supports Analyste : FDG
................................................. danalyse:2 | e 8
* Matériau compact gris META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (2) | -
hétérogeéne Nombre de préparations : 1 Analyste : FDG
Nombre de supports
d'analyse : 2
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon TTGA : 1T152307-6137
Réf échantillon dlient : RSC-P108 - Enduit de facade - Description [TGA : Peintures multiples / Enduit compact
510-fagade gris hétérogene
* Peintures multiples META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (2) | -
Nombre de préparations : 1 Analyste : RMT
Nombre de supports
................................................. damalyse:2 | ..
' Enduit compact gris META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (2) | -
hé{émgéne Nombre de préparations : 1 Analyste : RMT
Nombre de supports
d'analyse : 2

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans l'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT0723-39511 EN DATE DU 21/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résultat / Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : 1T152307-6138
Réf échantillon client : RSC-P109 - Enduit de facade - Description ITGA Peintures multiples / Enduit compact
_______________________ e ... gishetérogene
* Peintures multiples META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (2) | -
Nombre de préparations : 1 Analyste : BIL
Nombre de supports
................................................. danmalyse:2 | ..
* Enduit compact gris META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (2) | -
hétérogeéne Nombre de préparations : 1 Analyste : BIL
Nombre de supports
danalyse : 2
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : 1T152307-6139
Réf échantillon client : RSC-P110 - Enduit sous face balcon - Description ITGA Peintures multiples en vrac / Enduit
Alainin gris en vrac hétérogene
* Peintures multiples en vrac META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (2) / -
non séparable + Enduit gris Nombre de préparations : 1 Analyste : RMT
en vrac hétérogéne non Nombre de supports (4)
séparable d'analyse : 2
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : 1T152307-6140
Réf échantillon client : RSC-P111 - Enduit sous face balcon - Description ITGA Enduit compact gris
....................... a6 agade
* Enduit compact gris META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (2) | -
Nombre de préparations : 1 Analyste : BIL
Nombre de supports
d'analyse : 2
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : 1T152307-6141
Réf échantillon client : RSC-P112 - Conduit fibres-ciment - Description ITGA : Fibrociment gris avec fibres visibles /

bi6-facade Matériau fibreux marron en faible
_________________________________________________________________________________________ GUEMLIS
' Fibrociment gris avec fibres MOLP le 20/07/2023 Présence de fibres d'amiante |
visibles + Matériau fibreux Nombre de préparations : 2 Chrysotile Analyste : WEF
marron en faible quantité Nombre de supports
d'analyse : 2
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : 1T152307-6142
Réf échantillon client : RSC-P113 - Plaque fibres-ciment - Description ITGA Peinture / Fibrociment gris avec fibres
_______________________ e o o O e visbles
' Peinture + Fibrociment gris MOLP le 20/07/2023 Présence de fibres d'amiante |
avec fibres visibles Nombre de préparations : 2 Chrysotile Analyste : WEF
Nombre de supports
d'analyse : 2
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : 1T152307-6143
Réf échantillon client : RSC-P114 - Conduit fibres-ciment - Description ITGA Peinture / Fibrociment gris avec fibres
....................... s O
* Peinture non séparable + MOLP le 20/07/2023 Présence de fibres d'amiante |
Fibrociment gris avec fibres Nombre de préparations : 2 Chrysotile Analyste : WEF
visibles Nombre de supports (5)
d'analyse : 2
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiell sans l'app: du

laboratoire.

Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT0723-39511 EN DATE DU 21/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique

(Méthode de préparation et

Résultat | Variété d'amiante Elements analytiques

Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

date d'analyse)
RéF dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : 1T152307-6144
Réf échantillon dient : RSC-P115 - Conduit béton - Description ITGA : Matériau compact gris hétérugéne f
_______________________ e e ... Mousevegetale
Matériau compact gris Non analysé
,,,,,, hétérogéne |
Mousse végétale META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (2) | -

Analyste : BJL

Réf dossier client : BAT 510 ET 516

Réf échantillon client : RSC-P116 - étanchiété - 510-toiture

* Matériau bitumineux noir avec META (B) le 20/07/2023

gravillons Nombre de préparations : 2
Nombre de supports
................................................. d'analyse : 4
* Matériau fibreux jaune MOLP le 20/07/2023

Nombre de préparations : 2
Nombre de supports

Réf échantillon ITGA @ IT152307-6145

Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec

gravillons / Matériau fibreux jaune

Amiante non détecté (1) / -

Réf échantillon client : RSC-P118 - relevé d'étanchéité -

510-toiture

* Matériau bitumineux noir avec
aluminium

META (B) le 20/07/2023
Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
d'analyse : 2

d'analyse : 2

Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6146

Ré&F échantillon client : RSC-P117 - pare-vapeur - 510-toiture Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec

gravillons
* Matériau bitumineux noir avec META (B) le 20/07/2023 Amiante non détecté (2) | -
gravillons Nombre de préparations : 1 Analyste : CTP
Nombre de supports

d'analyse : 2

Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : 1T152307-6147

Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec

aluminium

Amiante non détecté (2) | -

Réf dossier client : BAT 510 ET 516

Réf échantillon dient : RSC-P119 - Plague fibres-ciment -
510-toiture

MOLP + META (A) le
20/07/2023
Nombre de préparations : 3
Nombre de supports
d'analyse : 4

* Fibrociment gris avec fibres

Réf échantillon ITGA : 1T152307-6148

Description ITGA : Mousse végétale / Fibrociment gris

avec fibres

Amiante non détecté (2) | -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas &tre reproduit partiellement sans I'approbation du

laboratoire.

Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO 1T0723-39511 EN DATE DU 21/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique
(Méthode de préparation et

date d'analyse)

Résultat | Variété d'amiante Elements analytiques

Réf dossier client : BAT 510 ET 516

Réf échantillon client : RSC-P120 - étanchiété - 510-toiture

META (B) le 20/07/2023
Nombre de préparations : 2

* Matériau bitumineux noir avec

Nombre de préparations : 2
Nombre de supports
danalyse : 2

gravillons
Nombre de supports
................................................. danalyse:4
* Matériau fibreux jaune MOLP le 20/07/2023

Réf échantillon ITGA : 1T152307-6149

Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec
gravillons / Matériau fibreux jaune

Amiante non détecté (1) | -

Réf dossier client : BAT 510 ET 516

Réf échantillon ITGA : 1T152307-6150

Réf dossier client : BAT 510 ET 516

RSC-P122 - relevé d'étanchéité -
510-toiture

Réf échantillon client :

¥ Matériau bitumineux noir avec
aluminium avec couche en

META (B) le 20/07/2023
Nombre de préparations : 1

Réf échantillon dlient : RSC-P121 - pare-vapeur - 510-toiture Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec
gravillons
* Matériau bitumineux noir avec META (B) le 21/07/2023 Amiante non détecté (2) | -
gravillons Nombre de préparations : 1 Analyste : CTP
Nombre de supports
danalyse : 2
Réf échantillon ITGA : IT152307-6151

Description ITGA : Matériau bitumineux noir avec
aluminium avec couche en toile
Amiante non détecté (2) | -

Nombre de préparations : 1
Nombre de supports
danalyse : 2

toile Nombre de supports
d'analyse : 2
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 Réf échantillon ITGA : IT152307-6152
Réf échantillon client : RSC-P123 - Colle de plinthe - Description ITGA : Joint cassant gris en faible quantité /
HRIEE D Carrelage / Colle grise hétérogéne
* Joint cassant gris en faible META (A) le 20/07/2023 Amiante non détecté (2) | -
quantité non séparable + Nombre de préparations : 1 Analyste : BIL
Colle grise hétérogéne Nombre de supports (5)
................................................. danalyse:2 | .
Carrelage Non analysé
Réf dossier client : BAT 510 ET 516 RéF échantillon TTGA : IT152307-6153
Réf échantillon dlient : RSC-P124 - plaque bitumineuse sous Description ITGA : Matériau bitumineux noir
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, évier - S16-RDC-202, évier
' Matériau bitumineux noir META (B) le 20/07/2023 Amiante non détecté (2) | -

(1) Aucune fibre d’'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure  la
limite de détection. Pour &tre optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure 0,2 micrométre (pm).

(2) Aucune fibre d’'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de |'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.

(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'étre inhalées (dont la largeur est inférieure a 3 pm) ont été détectées. Ces fibres ont pu étre différenciées de fibres d’amiante via
les critéres d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie | D: Diffraction électronique | A: Analyse EDX).

(4) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

(5) Pour les couches non-séparables et identifites comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chague couche si

ch,

la prise d'essai au plus 2 en ité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient

susceptibles de contenir de 'amiante par nature elles ont fait I'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables a I'ceil nu par le dient, ont été analysées.

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans l'approbation du

laboratoire.

Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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Mission de repérage des matériaux et produits
contenant de I'’Amiante

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT0723-39511 EN DATE DU 21/07/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée Technique analytique Résultat | Variété d'amiante Elements analytiques
(Méthode de préparation et
date d'analyse)

Validé par:  Hélene COCHET Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiell sans l'approbation du
laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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