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PRESENTATION DU PORTEUR DU PROJET

MAITRE D’OUVRAGE
IZE PV
55 ALLEE PIERRE ZILLER
IMMEUBLE ATLANTIS 2
SOPHIA-ANTIPOLIS
06560 VALBONNE
SIRET : 98403448800010

TSE a été créée en 2016 par deux entrepreneurs qui souhaitaient s’engager dans la lutte contre le
changement climatique et ceuvrer a la transition énergétique des territoires. TSE est une entreprise
francaise indépendante et engagée, qui développe et exploite des centrales photovoltaiques et des
installations agrivoltaiques (puissance équivalente a la consommation électrique de 155 000 habitants).
Grace a ses 270 collaborateurs et ses 15 bureaux répartis sur 'ensemble du territoire frangais, TSE
maitrise 'ensemble de la chaine de production de ses projets : choix du site, financement, construction,
exploitation, maintenance, démantelement et recyclage.

Dés 2019, TSE a décidé de développer uniquement des projets a haute valeur environnementale.

L’entreprise s’est dotée de sa propre direction biodiversité et d’'une stratégie de biodiversité qui lui
impose de respecter les regles suivantes :

e L'utilisation du Global Biodiversity Score (GBS) pour mesurer a échéance réguliere son
empreinte sur la biodiversité.

e Eviter systématiquement les zones a enjeu écologique majeur (Parcs nationaux, Réserves
naturelles, Réserves régionales, Natura 2000, Sites Ramsar, APPB, etc.) et a recours a des
études environnementales de qualité menées par des prestataires reconnus. Elle demande des
mesures de prospection élevées pour les inventaires naturalistes (études d’impacts, études
préalables agricoles) et 'application de protocoles standardisés.

e Mettre en ceuvre des mesures d’évitement, de réduction et de compensation a forte plus-value,
en concertation avec les bureaux d’études et les services instructeurs. L'entreprise assure aussi
les suivis environnementaux pendant toute la phase d’exploitation de ses projets.

e Viser a ce que ses projets aient, a terme, un impact positif sur le milieu naturel. L’entreprise a
recours a des solutions de génie écologique des la phase de conception de ses projets. Elle
s’adapte aux enjeux écologique locaux, optimise I'intégration paysagere et veille a la protection
du milieu pendant toute la durée de vie du projet.

e Déployer des briques écologiques afin de dynamiser la réinstallation de la biodiversité : gestion
différenciée de la végétation, corridors écologiques, gites a reptiles, haies bocageres, végétaux
locaux et/ou mares.

TSE s’engage également aux cbtés d’acteurs reconnus pour leur action en faveur de la protection de
la biodiversité. En tant que membre du « Club Entreprendre Pour la Planéte » du World Wide Fund for
Nature (WWF), elle soutient le fonds « Nature Impact » qui protége nos foréts du changement
climatique grace a la protection de la biodiversité et a la séquestration du carbone.
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En 2023, TSE a signé une convention de collaboration, de recherche et d’expertise avec le Muséum
national d’Histoire naturelle (MNHN). TSE et le Muséum travaillent ensemble a :

e La création d’un outil d’aide a la décision par I'apport automatisé d’informations scientifiques au
service de la sélection fonciére des futurs projets.

e L’application d’indicateurs de mesures de la fonctionnalité des écosystémes pour suivre les
impacts de nos projets sur la biodiversité.

e La sensibilisation et la formation des équipes.

En 2023, TSE a annoncé sa participation dans le consortium Holosolis qui a pour projet la construction
d'une gigafactory en Moselle de production de panneaux photovoltaiques et ainsi disposer de
panneaux francais. Cette méme année la direction biodiversité étend son champ de compétences aux
domaines de la RSE afin d’intégrer, notamment, les actions d’adaptation au changement climatique et
de réduction de nos émissions de gaz a effet de serre (GES), d’achats responsables ou encore de
respect des droits de 'lhomme.

Aujourd’hui, TSE grace a son expérience, ses engagements structurants, concrets et renouvelés en
faveur de la biodiversité et de la lutte contre le réchauffement climatique, ses quatre démonstrateurs
agrivoltaiques, est une entreprise référente sur le marché solaire francais.

L’installation agrivoltaique ici présentée est portée par une société de projet dédiée, IZE PV
(la pétitionnaire), créée et présidée par TSE.
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CADRE REGLEMENTAIRE

Le tableau en annexe de l'article R. 122-2 du code de I'environnement fixe d’une part, les rubriques
des projets concernés la procédure de I'évaluation environnementale et d’autre, les critéres et les
seuils des projets soumis systématiquement a une telle évaluation ou & un examen au cas par cas de

I'autorité environnementale.

L’ombriére agrivoltaique présentée par |ZE PV reléve des rubriques suivantes :

CATEGORIE DE PROJET

30. Installations
photovoltaiques de
production d’électricité
(hormis celles sur toitures,
ainsi que celles sur ombrieres
situées sur des aires de
stationnement).

PROJET SOUMIS A
EVALUATION
ENVIRONNEMENTALE

Installations d’une puissance
€gale ou supérieure a 1
mégawatt-créte, a I'exception
des installations sur
ombriéres.

PROJET SOUMIS A

EXAMEN AU CAS PAR CAS

Installations d’une puissance
égale ou supérieure a 300
kilowatts-créte

39. Travaux, constructions et
opérations d’aménagement

a) Travaux et constructions
qui créent une emprise au sol
au sens de l'article R. *420-1

du code de l'urbanisme
supérieure ou égale a 40 000
metres carrés dans un
espace autre que :

- les zones mentionnées a
l'article R. 151-18 du code de
l'urbanisme, lorsqu'un plan
local d'urbanisme est
applicable ;

- les secteurs ou les
constructions sont autorisées
au sens de l'article L. 161-4
du méme code, lorsqu'une
carte communale est
applicable ;

- les parties urbanisées de la
commune au sens de l'article
L. 111-3 du méme code, en
I'absence de plan local
d'urbanisme et de carte
communale applicable j(...)

a) Travaux et constructions
qui créent une surface de
plancher au sens de l'article
R.111-22 du code de
'urbanisme ou une emprise
au sol au sens de l'article R.
*420-1 du code de
'urbanisme supérieure ou
égale a 10 000 metres
carrés. (...)
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Le Guide de lecture de la nomenclature annexée a I'article R 122-2 du code de I'’environnement,
publié en mars 2023 définit I'installation photovoltaique sur ombriére en ces termes :

« Par ombriere, il faut considérer une structure destinée a fournir de I'ombre équipée de panneaux
solaires a titre de couverture afin de produire de I'énergie solaire. C'est donc la destination de la
structure (telle que présentée par le porteur de projet) qu'il faut considérer. Il n'appartient pas a
I'autorité compétente de vérifier le besoin d'ombre ». (p.40)

Le Guide de l'instruction des demandes d’autorisation d’'urbanisme pour les centrales solaires au sol
de 2020, rédigé conjointement par le ministére de la transition écologique et solidaire et le ministere
de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, différencie les
installations photovoltaiques au sol et celles sur ombrieres comme il suit :

« Les projets de centrales solaires au sol se distinguent des panneaux solaires placés sur ombriéres
ou sur serres puisque leur destination principale n’est pas la production d’énergie mais la création
d’'un espace abrité ». (p..27)

Il ressort de ces éléments de définition que les installations photovoltaiques sur ombriere sont
destinées a créer sur le terrain d’implantation, un espace de protection notamment contre les
intempéries et le soleil.

Une telle structure arbore ainsi les caractéristiques principales suivantes :

— Avoir plusieurs usages :
e Fournir de 'ombre, et/ou protéger des intempéries,
e Et produire de I'énergie solaire.
— Elle peut couvrir des sols aux utilisations et usages divers, comme des espaces cultivés.

L’ombriére est donc avant tout définie par sa destination, a savoir la fourniture d’'ombre et/ou d’'une
protection contre les intempéries.

Une telle définition trouve donc a s’appliquer a des installations comme celle présentée par IZE PV
composeées de structures disposant d’'un systéme de tracker utilisées pour les implantations sur des
espaces accueillant une activité agricole car un tel systeme garantit la bonne conduite de
I'exploitation.

En outre, 'ombriére agrivoltaique présentée par |ZE PV entre également dans le champ d’applicatio
de la rubrique 39 de I'annexe de l'article R. 122-2 du code de I'environnement, en ce qu’elle génére
une emprise au sol, au sens de l'article R.420-1 du code de 'urbanisme.

=)

L’installation agrivoltaique va créer une emprise au sol, de 29 000m? et releve des lors du champ
d’application de 'examen au cas par cas (emprise au sol > a 10 000 m2 mais < 40 000 m?, seuil a
compter duquel un projet est soumis a évaluation environnementale systématique).
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DEFINITION DE L’AGRIVOLTAISME

Le projet s’inscrit dans la perspective du développement de I’agrivoltaisme en France, un
objectif qui est désormais inclus dans les grandes orientations de la politique
énergétique nationale, telles que définies a I'article L.100-4 du Code de I'’énergie.

En effet, la loi n°2023-175du 10 mars 2023 relative a I’accélération de la production
d’énergies renouvelables, dite APER, porte une ambition forte, visant a rattraper le
retard de la France en matiére de déploiement des énergies renouvelables. Dans ce
cadre, la loi s’articule autour des axes suivants : planifier les énergies renouvelables,
simplifier les procédures, mobiliser le foncier déja artificialisé pour déployer les énergies
renouvelables et mieux partager la valeur générée par ces énergies. Le projet de
Stratégie francaise énergie-climat (SFEC), soumis a consultation publigue en novembre
2023, prévoit ainsi un nouvel objectif de 100 GW de solaire photovoltaique en 2035, soit
une multiplication par 5 des capacités installées par rapport a fin 2023.

Afin de contribuer durablement a la souveraineté énergétique et a la souveraineté
alimentaire, la loi APER introduit a I’article L. 314-36 du Code de I’énergie la
définition de I'installation agrivoltaique en ces termes : « Une installation
agrivoltaique est une installation de production d’électricité utilisant I’énergie radiative
du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole ou ils contribuent
durablement a l’installation, au maintien ou au développement d’'une production agricole

(...)».

Pour étre qualifiée d’agrivoltaique I’installation doit apporter directement a la parcelle
agricole au moins I’un des services suivants, en garantissant notamment a un
agriculteur actif une production agricole significative et un revenu durable en étant issu :

L’amélioration du potentiel et de I'impact agronomiques ;
L’adaptation au changement climatique ;

La protection contre les aléas ;

L’amélioration du bien-étre animal.

En revanche, une installation ne répond pas a la qualification agrivoltaique si :

e Elle porte une atteinte substantielle a I'un de ces services, ou une atteinte limitée a
deux de ces services ;

e Elle ne permet pas a la production agricole d’étre I'activité principale de la parcelle
agricole ;

e Elle n'est pas réversible.

Le décret n°2024-318 du 8 avril 2024 relatif au développement de I'agrivoltaisme et aux
conditions d’'implantation des installations PV sur terrains agricoles, naturels ou
forestiers est venu préciser les conditions de mise en place des projets
agrivoltaiqgues et du photovoltaique au sol sur terrain naturels, agricoles et
forestiers. Outre les éléments permettant de caractériser la fourniture des services
susviseés, le décret introduit différents criteres techniques concernant le maintien des
rendements, le taux de couverture ou encore la perte de surface exploitable maximale
autorisée dans le cadre des projets d’installations agrivoltaiques.
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PRESENTATION DU PROJET AGRICOLE

Fiche de synthese / exploitation agricole

Localisation (I Siege social du GAEC
département)

Halcul
53160 IZE
Forme juridique s[-:8 Création du GAEC : 01 octobre 2020

lentreprise et date de
création

Exploitant ETo]j[oe](:l BOURILLON Anne Flore (07/1988)
Associé(s) et age _
BOURILLON Denis (10/1984)

BOURILLON Pascal (07/1982)

=lo]gTo (=) SIS ( - (oI (o] -1 =W 340 ha dont 100 ha en propriété
répartition par statut foncier
(propriété / bail...)

SIS0 I SR oo e [Ueli(esW  Exploitation laitiére en agriculture biologique / laiterie BEL
Activités /  cultures et

. . ., 110 vaches laitieres pour 780 000 | produits
dimensions associées

25 ha mais ensilage
100 ha de céréales

215 ha de prairies

Agriculture Biologique

Pratiques culturales

La prairie temporaire est partie intégrante des rotations de culture

DIYQEINICVEN Y (ol[efiE1ilels B M Dominique BOURILLON (pére de Denis et Pascal) s’installe en 1979 avec 18ha et
guelques vaches allaitantes. En 1981 les vaches allaitantes sont remplacées par des
vaches laitieres. L’agrandissement est permanent jusque dans les années 1990 pour
arriver aux alentours de 90 ha. Pascal et Denis s’installe en 2004 et 2005 en reprenant
deux exploitation d’une cinquantaine d’hectares chacune. L’exploitation continue
d’augmenter ses surfaces avec I'apport de parcelles voisines. Marie Flore (compagne
de Denis) s’installera en 2019 en remplacement des parents BOURILON, c’est a cette
époque que les associés orientent I'exploitation vers I'agriculture biologique.

Oe]o| T EV[ NN Iololgl (=0 Le déficit hydrique, les températures trés éleveées en période estivale, la baisse
sensible des rendements ont conduit I'exploitant a rechercher des solutions face aux
évolutions climatiques actuelles.
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Le projet agrivoltaique de 1zé est développé sur une parcelle rattachée a I’exploitation du
GAEC HALCUL, gérée par Mme BOURILLON Anne Flore, M BOURILLON Denis et M
BOURILLON Pascal.

L’activité principale de cette exploitation est la production laitiere avec des surfaces
cultivées a destination de I'alimentation du troupeau mais aussi des surfaces de culture
de vente.

Assolement 2023
Mais
5ha

Répartition des Surfaces Prairies

Céréales
100 ha

Prairies
Temporaires
90 ha

Figure 1 : Répartition de I’'assolement global et prairies

Le projet se situe sur une parcelle de la commune d’lzé, au nord est du département de
la Mayenne.

tse Localisation de la commune de Izé A
Légende
3 imite vommumle ) pipatenent

We-e2-Viloine

Sarthe

0 5 10km

Figure 2 : Localisation de la commune
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Le projet est localisé au nord de la commune d’lzé et jouxte la D 240.

Tse Projet TSE au sein de la commune de 1zé A

Légende

D Limite communale Projet

0 05 1km

Figure 3 : Localisation du projet au sein de lacommune

Le projet est situé a proximité de I’habitation de Denis et Anne Flore BOURILLO.

IDENTIFICATION DU BESOIN AGRICOLE ET GENESE DU PROJET

AGRIVOLTAIQUE

Les associés du GAEC sont en constante recherche d’optimisation de leurs parcelles
agricoles. En effet en fonction des années culturales et des rotations en cours ils tentent
de s’adapter au mieux aux conséquences du déreglement climatique.

Depuis quelques années, les parcelles concernées par le projet sont de moins en moins
productives car trés séchantes (les plus séchantes de I’exploitation). Les associés du
GAEC ont donc réfléchi a la meilleure fagcon de valoriser ces terres et différentes lectures
d’articles concernant I'agrivoltaisme ont fait germer I'idée de développer ce type de
solution sur cette parcelle.

Aprés un premier contact et plusieurs rencontres avec le chargé d’affaires fonciéres TSE,
les associés du GAEC ont confié a TSE I’étude de faisabilité et le développement d’une
ombriére de cultures sur les parcelles.
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S O L U TI O N AG R IVO LTAIIIQ U E P R O P O S E E }tnc-l?o:j:a-:o-ala xle-'ldlow'uo-o_lnn. .'\ll!t-é"h:ﬁ'.\(‘ altfﬁ!:‘.ﬁl&ffltf(‘Il)n-c--:ﬂe.'\-c-f!‘-'?l::
CONTEXTE CLIMATIQUE ET AGRICOLE LOCAL P 0 e AP, AR et AT
Pour la station d’étude la plus proche d’lzé identifiée dans le cadre du projet Agriadapt, 25
années dépasseront 10 jours de stress thermiques sur la période 2017-2046 alors que sur P
la période 1988-2016 seulement 7 années auront dépassé le seuil de 10 jours de stress '“*H-E__ﬂ =
thermique. De plus sur la période 2017-2046, 6 années dépasseront 20 jours de stress T & o .
thermique, phénoméne non rencontré lors de la période 1988/2016 (source r"“ﬂ'\--w'—-i N
https://awa.agriadapt.eu/fr/map/85098/climate-projections). En moyenne, le nombre de _‘:_t‘;’.: |
jours de stress thermique va augmenter de 115% passant de 6,9 jours sur la période h *}?;m _:_-..) =
1988/2016 a 14,9 jours pour la période 2017-2046. ] I
-;% . :\f v
Stress thermique de I'épiaison a la floraison B \,L; .
Nombre de jours avec une température maximales strictement supérieures 3 25°C de mi-mai & mi-juillet .l - \ il
307 | | i . 4 — 0
27 i =
241 e l;l ‘-"‘LT; N -

Figure 5 : Ecart d'évapotranspiration potentielle cumulée annuelle [mm] : différence entre la période (2041-2070) et la période 1987 — 2016 -
RCP4.5: Scénario avec une politique climatique visant a stabiliser les concentrations en CO2 - Horizon moyen (2041-2070) - DRIAS-2020 :
Modeéles CNRM- CM5 / ALADING3 : correction ADAMONT

De plus et toujours selon les projections réalisées sur la station d’étude la plus proche
1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 d’lzé identifiée dans le cadre du projet Agriadapt, la moyenne de déficit hydrique va
- Stress thermique de lépialson 2 la floraison augmenter de 48% entre la période 1988-2016 et 2017-2046, passant de -77.7 a -127.

Figure 4 : Risque de stress thermique a I’épiaison (source Agriadapt)

Déficit hydrique
uotidien lors de la période mont

Le stress thermique pendant cette période de développement du blé impacte le nombre
d’épis par plant et le nombre de grains par épis qui sont des composantes du rendement
primordiales pour la constitution du rendement final. La hausse des températures
entrainera également une hausse de I'évapotranspiration ; I'écart d’évapotranspiration
potentielle estivale entre la période 1976-2005 et 2021-2050 est estimé entre + 40 et + 60
mm dans la région d’ (source : https://www.drias-climat.fr/, scénario RCP 4.5 du GIEC =
stabilisation des émissions). 2101

-240]

-270 T 7 7 T T T T 7 7 T T T T
1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2044

- Déficit hydrique

Figure 6 : Risque de déficit hydrique (source Agriadapt)

L’'ombrage permettra de diminuer les températures au sol et donc de I'’évapotranspiration,
le déficit hydrique sera moins important.
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PRESENTATION DE LA SOLUTION

C’est pour répondre a ces enjeux que TSE développe des solutions innovantes de
protection climatique par 'ombrage dynamique. TSE s’appuie sur un programme de
recherche et développement ambitieux et mené sur le long terme, en partenariat avec
'INRAE, I'|DELE, I’école d’ingénieurs en agriculture de Purpan, des coopératives ou
encore des chambres d’agriculture. Ce programme met notamment en ceuvre un réseau
d’une dizaine de sites pilotes répartis sur tout le territoire francgais, faisant I'objet d'un
suivi sur une durée de 3 a 9 ans. Le suivi des cultures permet en effet, pour une variété
et des conditions pédoclimatiques données, d’obtenir des conclusions tangibles a partir
de 2 a 3 récoltes, soit au moins 9 ans de rotations. Afin de compléter les données
obtenues sur les sites pilotes, des essais en atmosphere contrélée et la modélisation des
conditions climatiques sous ombrage dynamique doivent aussi permettre d’accélérer le
travail d’optimisation de synergie agri-PV et de simuler la performance agri-PV dans 10,
20 ou 30 ans en prenant en compte I'évolution des conditions climatiques.

Le programme de R&D et suivi agronomique

CALVANOS | Saulewvre en Bocagel gl
Bowins laitiers (Prim Holstein)

SOMME / Brouchy **

{ii} B ome mas, pos poicagine, |~ Pour une culfure, une variété et des conditions
mmmm de terre, haricot 4 - = - 5
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qob  MOSELLE Niedervisse tangibles a partir de 2 & 3 récoftes soit au
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£510 Soja. blé tendre. orge d'hiver, colza,
s, seigle fou

SARTHE | Saint Pierre des Boi!
Bovins allaitants (Maine dAnjou) ™
LOIRE ATLANTIQUE / Gi e _— ~
Colza. Bl d'hiver. Orge
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COTE 4OR |/ Verdonnet ¥ Le deploiement d'un réseau de sites sur tout le
tendre, féusrcle, lenille, orge de. :
brasserie, pais protéagineu d hiver territoire est indispensable pour identifier les

cHnr;E»IATE Mﬁ synergies agrivoliaigues optimales |
alais de Phi
Colza, B

o
n
aiza, BIS dhver, Orge de primempl 4
Mis. Fois protéagineus

CHAREMTE MARITIME [Bois
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Bovins allsitants (Blonde d'Aquits -” - "

TARN [ Soréze -

/
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INDRE / Lugay le libre
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¥ Les essais en atmosphére conirdlée et la

modélisation des conditions climatiques sous

ombrage dynamigue doivent aussi permettre

- Draccélérer e travail doptimisation de la
synergie Agri/ PV

- De simuler la performance Agri / PV dans
10, 20 ou 30 ans en prenant en compte
I'évolution des conditions climatiques

Construit | En construction Canopée agricole (culture. élevage]  Ombriére d'élevage ou de
** irrigué culture

Des partenaires R&D nationaux et locaux

Purpan, école d’'ingénieur en agriculture Instituts techniques et organismes

scientifiques

PARTENAIRES
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Figure 7 : Le programme de R&D et de suivi agronomique de TSE et ses partenaires associés
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Demande d’examen au cas par cas

La solution proposée dans le cadre du projet d’lzé est une ombriére de culture. Elle a été
congue afin d’apporter un ombrage tournant a la parcelle, offrant ainsi aux grandes
cultures une protection optimisée en cas d’excés de température ou de rayonnement
solaire et de sécheresse, tout en permettant le passage des engins agricoles de
I'exploitation.

Elle est constituée de rangées de panneaux rotatifs avec un taux de couverture de 32 %,
qui suivent la course du soleil d’est en ouest, et sont placés a 2.65 m de hauteur
(panneaux a plat). Chaque rangée de panneaux est espacée de 15 m.

La position des panneaux s’adapte en outre en fonction d’un certain nombre de besoins :

e Pilotage adapté automatiquement en cas d’événements climatiques extrémes :
position horizontale en cas de risque de gréle ou de gel, inclinaison verticale en
fonction de certaines conditions de pluie pour laisser celle-ci passer de maniére
homogeéne, ajustement en cas de vents forts ;

e Ajustement de la position des panneaux (a I’horizontale ou la verticale) afin de
faciliter les interventions de I’exploitant ;

e Adaptation du point le plus bas de 'ombriére en fonction de la hauteur des
cultures, tout au long de leur développement.

e Pilotage intelligent en fonction du besoin physiologique des cultures et des
conditions climatiques afin de garantir :

o Un seuil de luminosité minimal au printemps pour la croissance veégeétative, la
croissance racinaire, I'induction florale puis la floraison/fécondation

o Une température de I'air adaptée pour la croissance racinaire et la floraison

e La structure se positionnera en configuration « zéro ombre » (paralléle aux rayons
du soleil) si les mesures passent en dessous de ces seuils.

L’empreinte au sol est minimisée en comparaison de systémes de panneaux fixes
classiques, tant vis-a-vis de l'imperméabilisation du sol (le systéme de pieux battus
évitant 'artificialisation des sols) que sur la surface occupée (la quantité de pieux
supports utilisés étant plus faible).

Fruit de I’expertise couverte par les collaborateurs de TSE, un cahier des charges
couvrant la réalisation des travaux d’'implantation de la centrale a été élaboré. Celui-ci
s’appuie sur les compétences techniques de construction de centrale agrivoltaique de
TSE et les différentes compétences agricoles comprises au sein de la société. Il vise a
réaliser I'implantation de la centrale a une période n’impactant pas la production agricole
de la parcelle, réduire au strict nécessaire les zones de manceuvre des engins
intervenants sur le chantier afin de ne pas engendrer de tassement, inclure une politique
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de gestion des déchets efficace, viser 'absence de perturbation des horizons de sol lors
de la création de tranchée.

Battage des pieux Transport des modules PV
22% du terrain est impacté 20% du terrain est impacté
e e Bande de pm e o Bande de passage
Marge Marge . PN
e . Figure 10 : Ombriéres de culture
COHERENCE DU PROJET ET DE LA PARCELLE AVEC LE RESTE

DE L'ACTIVITE DE L’'EXPLOITANT ET LE TERRITOIRE

Tracker >

La parcelle sélectionnée est et sera dédiée a la culture de différentes céréales ou

mélanges de céréales en agriculture biologique a destination de I'alimentation du

> « > troupeau ou a destination de la filiére grandes cultures biologiques. L’adaptation de cette

—m— —m— I ] structure a I’usage’de I’explgitation permet d’assu‘rer le mgintien d,e I’activité agricole
durant toute la durée du projet (40 ans) et au-dela. Le projet, porté par le GAEC HALCUL

et ses associés, permettra donc de conforter la production de céréales biologiques et

> 6?%cciﬁul:gar;fcis:ep;i&-.nixgz:ggz;ecas confortera I'alimentation du troupeau de vaches laitieres. En effet, la parcelle sera

équipée par une ombriere de culture déployée sur une surface de 15.20 ha cléturés,
composée de 34 rangées de panneaux mobiles orientés nord sud (azimut de +0°).

Se déplace uniquement sous la droite du tracker

Figure 8 : Impact des travaux d’installation de ’'ombriere

Le tableau ci-dessous résume les principaux éléments de justification du choix de la
parcelle et de I'activité agricole associée la surface couverte par 'ombrage dynamique
= Ombrage tournant et intelligent

pour optimiser la lumiére regue par étant de 2,89 ha.

la plante en fonction de ses
besoins

L'ombriéere de culture

= Adaptation des panneaux aux
interventions de I'agriculteur grace
a un espacement d’'environ 15 m
et la possibilité d'adapter leur
position

= Adaptation du point le plus bas
des panneaux en fonction de la
hauteur de la culture

INTERET DE NOS SOLUTIONS
AGRI-PV POUR LES GRANDES
CULTURES

Durabilité des exploitations et
souveraineté alimentaire : Maintien

d’une activité agricole significative via
la protection par l'ombrage dynamique
contre les stress climatiques.

Services environnementaux
baisse des volumes d'eau consommés /
limitation du recours a l'irrigation

Figure 9 : Présentation de Pombriére de culture et intéréts spécifiques
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Fiche de synthése / justification du site tse Type de sol sur le projet de Izé A

Surface couverte par 28 935 m? pm—
l'installation (projetée)
Statut foncier Propriété
Principales caractéristiques et 34 rangées de panneaux
durée de linstallation Azimut +0° Légende

Durée d’installation : 40 ans renouvelable deux fois 5 ans [ timite du projet
Caractéristiques pédologiques Roche mere plutonique, granitique : granodiarite (Figure 13) R

Activité Agricole des cinq
derniéres années

Problématiques spécifiques
rencontrées sur la parcelle
justifiant son choix pour le projet
agrivoltaique

Activité agricole (rotation)
prévue pendant la durée du
projet et justification

Pratiques culturales,
éventuelles évolutions prévues
dans le cadre du projet et
justification

Confidentiel © TSE

Les sols sont des sols bruns ou bruns acides, de peu profonds a profonds
sur granite (Figure 14)

RPG 2022 : Avoine / mélange céréales protéagineux
RPG 2021 : Mélange céréales protéagineux

RPG 2020 : Mélange céréales protéagineux

RPG 2019 : Blé tendre d’hiver

RPG 2018 : Colza

Des rendements faibles

Une forte sensibilité a la chaleur et a la sécheresse

Orge / Triticale / Féverole / méteil / prairie* 4ans
(*) Prairie en mélange RGH / TV / fétuque / TB

Agriculture biologique

Granodiorites cadomiennes
a biotite et cordiérite

Figure 11 : Carte des sols issus de la couche sols du BRGM

4 octobre 2024
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¢ sols sur alluvons

+ sols sur colludons

+ sols tourbeux

: sols sur imon

: rankers, sols bruns humiféres sur granite

: sols bruns et bruns acides peu profonds sur granite

: sols bruns et bruns acides moyennement profonds sur granite

: sols bruns et bruns acides profonds sur granite

: sols marqués par le lessivage sur granite

i sols sur microgranite

: sols peu & moyennement profonds sur schistes métamorphisés

: sols profonds sur schistes métamorphisés

: sols sur roche filonienne

: sols anthropiques

Figure 13 : Plan de parcelle

La solution proposée est une solution minimisant les pertes de surfaces agricoles. Afin
d’évaluer celles-ci nous utiliserons comme base de calcul la surface de la parcelle
agricole découlant de la définition du décret :

« Art. R. 314-108.-La parcelle agricole a considérer pour l'application de l'article L. 314-
36 correspond a un périmeétre présentant les mémes caractéristiques agricoles,
supportant un projet d'installation agrivoltaique et déterminé par les limites physiques
d'une implantation continue de panneaux photovoltaiques. »

Confidentiel © TSE 4 octobre 2024

Demande d’examen au cas par cas

Les périmeétres de cette surface sont indiqués de couleur orange sur la carte ci-apres.

Figure 14 : Contours de la parcelle agricole

Surface parcelle agricole = 9,03 ha
Les pertes de surfaces agricoles seront de deux types :

e Les surfaces non cultivables du fait de I'’écartement nécessaire pour les travaux de
culture au pied des poteaux (Cf schéma)

e Les surfaces perdues dues aux différentes installations électriques (Poste de
transformation, Poste de livraison, Local de Maintenance incluant les talus, les
citernes et les batis)

Figure 15 : Localisation de la perte de surface en bords des poteaux
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Projet d’installation agrivoltaique de IZE PV Demande d’examen au cas par cas
Pertes totales : DEMARCHES ENGAGEES AVEC LE TERRITOIRE
- Ecartement nécessaire au pied des poteaux = 6 200 m? FINANCEMENT PARTICIPATIF
lati ‘| : B ) Un financement participatif citoyen est par ailleurs proposé dans le cadre des réponses
> ITSEIEN0IS ClSEIIELES= L im aux appel d’offre de la CRE. Le fonctionnement général du dispositif est décrit dans la
- TOTAL= 6 760 m2 figure ci-dessous.

Soit 7,5% de la surface de la parcelle agricole. Le financement et I'investissement participatif citoven

REVERSIBILITE DE L'INSTALLATION Fonctionnement et conditions

. . . y . . N , . ;. » Collecte auprés de groupes de particuliers
Le contrat qui doit lier | eXpIOItant ag”COle a TSE sera établi sur une per|0de de 40 ans + Réservé en priorité aux particuliers résidants sur les territoires (commune, département)
. . Z - . Z * Mise en place par des plateformes de Crowdfunding
renouvelable deux fois 5 ans. A la suite de cette période, le projet étant totalement
7 . . . 2 7 . . igati L latef d dfunding :
réversible, les installations seront démantelées sans impacter la parcelle les accueillant. = prieiomes ce crowditindine
mprunteur Sociétés de projets
. Obj'et ) Financ?r partiellem_ent la construction du projet lumo renerfip @lENDOPOUS
L’impact de I'installation sur les sols sera en effet réversible puisque les fondations R Yy¥ < osphere.com
ilicA > P A A A > H + Remboursement intégral a la fin du prét (in fine)

utilisées correspondent a des pieux battus et que le démantélement est prévu a la fin du Modaltee + Financamant mis on place aprés abtanfion du PG La structration financiére

i 2 AT el A b i 4 i i et sécurisation du contrat de vente d'électricité
p_rOJet etd Ore.S et deJa prOVISIO_nn_e' Un plan d’actions preventlves et Corr_eCtlveS a par * Investissement minimum pour un particulier: 20- € Acceptabilité / Communication
ailleurs été mis en place pour limiter le tassement du sol en phase chantier, comprenant S i francement @ Financement junior, sans recours o1 ——
notamment une couverture végétale avant et pendant le chantier, la définition d’un plan Conditions dans * Conditions: Aumains 20 personnes physiques ou — ) et

; . ) . . " un ou plusieurs collectivites territoriales - ¥ . . "
de circulation, ou encore la limitation du temps de montage de la structure sur la parcelle lo cadte TUnAQ groupement de collectivités , - sva | [ sevx |
( . X dessous) . ‘Zonte dt:]collecte:departementdlmplantatlon ou
VolIr Cl- . imitrophes

CHARTE DE RECOMMANDATIONS AGRONOMIQUES Figure 17 : Financement participatif proposé par TSE

POUR LES CHAMTIERS ET ENTRETIENS DES

En 2024, TSE a mis en place un financement participatif pour le projet de canopée
CENTRALES AGRI-PV

agricole de Souleuvre-en-Bocage. Ce dispositif a permis de lever 800 000€ auprés des

TABLE DES MATIERES

q P g . / 0. _.g ’
— habitants du département d’implantation et des départements limitrophes. Les données
L. Minimiser le compactage du 50l i ———————————-—-————- 2
S 2 inhérentes au projet sont présentées ci-dessous.
PVIESUITES PTEVRITEIVES tvartsuarsrassa o sraracesrars orar orsss iosts st 154t 214 185 2818 218 212 RER P LR TR 2
E
here PROET HIANG
Non intervention karsgue be sol st trop humide .o 3 va P o —
Augmentation de la résistance du sal par Fexplatart e " . z7 "
. . 2,9 MWc 3676 MW/h — ,
Choit des pneumatiques des engins de chantier ... 3 4 y " 3 Emissions de CO, évitées ——  COLLECTES
Puissance installée Production annuelle =
Réduction de s charge des enging da chambier .3 et :
Absance de stockage de matériel en dehorsdela zone préve aoat effet 4 (g‘(,(j\ﬁ S
Suivi de lapplication des mesures prévertives. . Ck e
IVIESUTES COMTECTVES tharamssasassars e srasassssasa srs e sssr s s sa s e e s s g v s s e 4
) //—L, JOURS RESTANTS
Réalisation d'un disgnostic ... b et
Travail du sob par l'exploant ...t st % TAUX DINTERET ANNUEL
2. Eviter I'altération de la couche de terme VEEEIEIR e s s s s, 5
S5 MONTANT MAXIMUM PAR
DIESCTTIEION B BTUJBLIN woarssnraceasasesearassnes orsss v ormsaresiaiases i 58808 o480t 14 B0 A 1 RS R 2 5 =" PRETEUR
PVIESUITES [IFEWETTEIVES tiartsuarsrassa o sraracesrars orare orsss iosss st 1446t 214 185 2818 28182112 RSP LR RIS 5 ECHEANCE
Réalization des tranchées et décaissements. ..o B @g REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Absence de coulures, 18IEM02 BEC. ..o e .
A 1 HFERE OMNIUM - OBLIGATION
ArEs MESUMES PrEVEMHIVES . ..o rees e smnns s e cesmess e s senses CanOpee agl‘lCOle de SOuleuvre-en- :] ‘ ° AT
IVIE LTS LI TECEIVIES 1t ars rrara v ara b 010314140121 B R T BOC&ge, dal‘IS Ie CalvadOS E“ CONTRATS ET DOCUMENT IYINFORMATION
Elements BibliCEraphiqUeS s e mersrass s s s s e s s e ]

Figure 18 : Financement participatif de la canopée agricole de Souleuvre-en-Bocage (Calvados)
Figure 16 : Chartre de recommandation pour préserver le sol de la parcelle agricole en phase chantier
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PARTENARIATS LOCAUX .

En 2023, TSE et la Société Energie Mayenne (*) se sont rapprochées afin d’étudier les ©
conditions d’un partenariat pour le développement, la construction et I’exploitation de
projets d’installations agrivoltaiques sur le département de la Mayenne (53).

L’ambition affichée de cette étroite collaboration entre Société Energie Mayenne et TSE
est de développer des projets produisant 70 MW d’électricité renouvelable soit I’équivalent o
de 10% de la consommation domestique mayennaise. o

Favorisant I’ancrage territorial, la Société Energie Mayenne interviendra sur
I’acceptabilité locale des projets en intervenant auprés des EPCI, Chambre Agriculture,
services instructeurs et autres parties prenantes afin de faciliter la concrétisation des
projets.

@)
(*) Composée de 7 actionnaires, dont Territoire d’énergie Mayenne, la société d’économie mixte
Energie Mayenne a vocation a accélérer la transition énergétique du département. Elle développe o
des projets d’énergies renouvelables associant acteurs publics et privés, tout en impliquant les o
citoyens. La Société Energie Mayenne ambitionne également de vendre localement I’énergie o

produite par ses centrales

Demande d’examen au cas par cas

Compatibilité environnementale et paysagere :

L’absence de zonage d’inventaire ou réglementaire relatif aux milieux
naturels au droit du site : Zone Spéciale de Conservation et Zone de
Protection Spéciale du réseau Natura 2000, Espace Naturel Sensible,
Réserve Naturelle Régionale, Arrété de Préfectoral de Protection de Biotope,
Zone Naturelle d’Intérét Ecologique Faunistique et Floristique de type 1 ;
L’absence de zone forestiére au droit du site ;

L’absence de zonages patrimoniaux (site classé et/ou inscrits, périmetre de
protection de monument historique, site patrimonial remarquable).

e Compatibilité technique : Sur les secteurs ainsi mis en évidence, des vérifications
plus précises sont menées grace a des recherches bibliographiques et/ou de
terrain, telles que :

La possibilité de raccordement électrique sur un poste source existant a
proximité des acces au projet ;

L’absence de servitude non compatible avec I'implantation du projet ;
L’absence de risques naturels et/ou technologiques non compatibles ;
La présence d’une topographie favorable ;

La conception du projet est affinée de maniére itérative au cours de I'avancement des

RESPECT DE LA CHARTRE LOCALE

A date de la rédaction de cette note, seul le cadre de référence régional sur le
photovoltaique Pays de la Loire existe auquel nous sommes conformes. (Daté du 6 avril
2021).

JUSTIFICATION DE CHOIX DU SITE

En complément de la synergie avec I'activité agricole, le choix d’un site repose aussi sur
les ambitions d’un territoire en terme d’ENR et leur déclinaison au sein des politiques
d’aménagement du territoire, ainsi que sur la faisabilité technique et environnementale
du projet.

Le site du projet a également été sélectionné sur la base de critéres pertinents et
indispensables pour une activité de production solaire photovoltaiqgue, mais également
sur la base des enjeux humains et environnementaux du territoire en termes de
biodiversité, de préservation des paysages, et de la protection des biens et des
personnes.

e Compatibilité avec le territoire : respect des stratégies et des enjeux locaux
(politiques et réglementaires), recherche d’adéquation avec les ambitions
territoriales en matieére de production d’énergie photovoltaique.

e Compatibilité agricole : Besoin de I'agriculteur pour améliorer la conduite de sa
culture /son élevage ; Terrains compatibles avec I'agrivoltaisme et notamment avec
les installations agrivoltaiques développées par TSE :

Confidentiel © TSE 4 octobre 2024

études environnementales afin de définir un projet de moindre impact.
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DESCRIPTION TECHNIQUE DU PROJET

Ce chapitre a pour but de présenter les équipements techniques qui composent le projet
de type ombriéres culture de la société TSE.

Il présente également les phases de travaux et d’exploitation du site.

DESCRIPTION GENERALE ET CHIFFRES-CLES Les principales caractéristiques du projet sont détaillées dans le tableau ci-apres.

Un parc agrivoltaigue crée une synergie entre une activité agricole et une production
photovoltaique. Cette derniére se traduit par une installation de production d’électricité
par I'exploitation des rayonnements du soleil.

Données techniques et chiffres clés du projet

Ombriére de culture sur trackers
2,70m? x 10 712 modules = 28 922,4 m?
Espace inter-tables [m] 10,20 m

Taux de couverture du terrain? [%] (surface projetée sur REPAZ
surface d’'implantation des modules)

Dans le présent projet, les tables photovoltaiqgues sont montées sur un systeme mobile
de « tracking », permettant de suivre la trajectoire du soleil pendant la journée pour
capter un maximum de rayonnement solaire et favoriser un ombrage tournant et une
protection des sous-jacentes.

L’ombriére de culture se compose de panneaux photovoltaiques posés sur une structure
mobile permettant ainsi de capter le rayonnement du soleil et le transformer en
électricité. L’ensemble des panneaux est raccordé a des onduleurs ceux-ci sont eux-
mémes raccordés a des postes de transformation puis a un poste de livraison qui agit
comme interface entre la centrale et le réseau électrique.

Nombre de postes de transformation [nbr et m?] 2 postes de 36m? chacun

1 Emprise au sol au sens de l'article R. *420-1 du code de I'urbanisme correspond a la projection verticale du volume de 2 Le taux de couverture est calculé de la maniére suivante :

la construction, tous débords et surplombs inclus. Dans le cas de l'installation agrivoltaique, cela est calculé de la maniére NbrModules X Surfacey,quie
suivante : Taux de couverture =

Emprise au sol = Surface projetée des panneaux + surface projetée des postes et citernes

AlrelmplantationModules
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Nombre de postes de livraison [nbr et m?]

1 poste de 36m?2

1 684ml 11 704m?

Linéaire et surface des pistes [ml et m2]

Linéaire et hauteur de cléture [ml et m] 1 780ml et 1,80m

Citerne incendie [nbr, m2 et m?] 2 citernes, 60 m2 chacune, 60m3 chacune

DESCRIPTION DETAILLEE DES ELEMENTS COMPOSANT LE

PROJET

LES MODULES PHOTOVOLTAIQUES

Les modules solaires photovoltaiques permettent de convertir I’énergie lumineuse en
énergie électriqgue. Pour la plus grande majorité du marché (95%), ils sont a technologie
silicium cristallin. TSE est une société portée vers I'innovation, ainsi les modules du
projet seront de modules de derniére génération. lls intégreront entre 60 et 72 cellules

photovoltaiques formant un module dont les dimensions maximales seront : 1.303 X
2.384 =3.1 m2

Les modules seront bifaciaux afin de capter un maximum de rayonnement non seulement
en face avant mais également par I'arriere du module. Le fabriquant des modules n’est
pas encore déterminé a ce stade du développement du projet puisque les évolutions sont
trés rapides a la fois en termes de performance et de co0ts.

Enfin, les modules que nous utiliserons, a base de verre trempé, ne contiennent ni
métaux lourds ni terres rares. Les cellules sont en silicium, un matériau non toxique et
stable. Ainsi, méme en cas de casse, nos modules ne présentent aucun risque de
pollution.
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Figure 19 : Schéma éclaté d'un module PV au silicium cristallin
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LES STRUCTURES UTILISEES

Chaque structure métalliqgue forme un support en acier galvanisé, composés de pieux
centraux enfoncés dans le sol. L’ensemble des modules et support forme un ensemble
dénommeé « table ». Elle se compose de 2 modules de panneaux photovoltaiques
conseécutifs format portrait, on parle d’'une configuration en 2V. La longueur des tables
correspondra a un optimum de connexion électrique. Ainsi, les tables seront composées
de 13 & 56 modules adjacents dans le sens de la longueur selon la technologie de
module PV choisie.

Les tables suivront la courbe du soleil est-ouest grace a la technologie Tracker
permettant de capter un maximum de rayonnement solaire et de favoriser un ombrage
tournant et une protection des cultures. Ce systeme de « tracking », permettant de suivre
la trajectoire du soleil pendant la journée, et aussi des manceuvres spécifiques de
positionnement en fonction des besoins (interventions agricoles, position verticale
lorsqu’il pleut pour irrigation du sol, position repos la nuit, inclinaison spécifique en
fonction de certaines conditions de vent pour réduire les efforts sur la structure).

Les tables seront implantées avec un espacement entre deux tables de 15 m environ
entre les poteaux afin de permettre le passage des engins agricoles. En position
horizontale, I’ensemble du projet couvrira environ 30 % de la surface au sol. Le tout sera
dimensionné de facon a résister aux charges de neige et de vents propres au site et sera
adapté aux pentes et/ou aux irrégularités du terrain, de maniére a limiter au maximum les
terrassements.

La hauteur maximale avoisine environ les 4,5 m en position verticale et 2,6 m en position
horizontale. Le point bas sera donc de 50 cm au sol.

Afin de s’ajuster a la hauteur des cultures et au travail agricole, un systéme de
pilotage intelligent des panneaux est intégré aux structures.

MODULES

SOL STRUCTURE

Figure 20 : Schéma de principe d’'une ombriére de culture 2V

FONDATIONS

Quand le sol le permet, la structure sera ancrée via l'intermédiaire de pieux métalliques
battus dans le sol a I'aide d’un marteau hydraulique. Une étude géotechnique sera
réalisée en phase d’études pré-construction afin de caractériser précisément les
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propriétés mécaniques du sol et pour définir la longueur des pieux métalligues ou un
recours a un renforcement des pieux. La profondeur est généralement de 2 metres
(£ 50 cm).

En cas d’étude géotechnique défavorable au battage des pieux (présence de blocs, sols
trop meuble ou indurés par exemple), des fondations par micropieux seront réalisées. Il
s’agit de pieux forés constitués d'armatures métalliques centrales, enrobées dans du
mortier ou de ciment.

ONDULEURS

Les onduleurs sont les éléments permettant de transformer le courant continu (DC)
produit par les modules en courant alternatif (AC) acceptable par le réseau électrique
donc a une fréquence de 50Hz. Ills seront de type décentralisés (strings). lls sont

installés a méme les tables de modules et répartis sur ’ensemble de la surface du projet.

Le fabricant n’est pas encore déterminé de maniére définitive.

Ces onduleurs strings permettront également de transformer le courant continu, arrivant
des modules photovoltaiques, en courant alternatif compatible avec le réseau public de
distribution d’ENEDIS (50Hz).

POSTES ELECTRIQUES

Une centrale solaire nécessite systématiquement la mise en place de locaux techniques
a 'intérieur desquels on trouve les appareillages électriques et leurs protections. On
distingue deux types de postes : le poste de transformation PTR et le poste de livraison
PDL.

e Les postes de transformation (PTR)

Les PTR sont les éléments de la centrale solaire qui permettent d’élever la tension de
sortie des onduleurs au niveau de la tension du réseau au point de raccordement. lIs
seront équipés de transformateurs BT/HTA et d’un tableau général basse tension.

Les postes de transformation seront conformes a la réglementation NF C13-200 et C13-
100.

Finition %o ou %y s

Remblaie 1out venant du site

Figure 21 : Schéma de principe de I'assise d'un poste électrique
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e Le poste de livraison (PDL)

L’électricité produite, aprés avoir été éventuellement rehaussée en tension, est injectée
dans le réseau électrique francais au niveau du poste de livraison. Il constitue donc
I'interface physique et juridique entre I'installation et le réseau public de distribution de
I’électricité. C’est également le point de comptage de I'électricité produite par la centrale
qui sera injectée dans le réseau public. |l est situé a proximité de I’entrée, en limite de
cloture et sera raccordé en souterrain au réseau d’ENEDIS moyenne tension.

Les locaux techniques seront équipés de bacs de rétention, afin de prévenir des
éventuelles fuites d’huile

Les batiments seront homogenes et en préfabriqué béton monobloc avec un toit plat
étanche. lls seront posés sur une assise stabilisée et aplanie sans risque de remontée
d’eau Pour cela, le sol au droit du poste est décaissé sur environ 30 cm. Le remblai de
terre, disposé tout autour du poste, permettra de rehausser le niveau du sol au niveau du
plancher du poste et d’enterrer le vide technique.

Les dimensions de ses batiments sont les suivantes :

. Poste de transformation (maximum 3m x 12m et d’'une hauteur entre 2,5m a
3,6m).
. Poste de livraison (maximum 3m x 6m et d’'une hauteur entre 2,5m a 3,6m).

Le revétement choisi en termes de coloris pour faciliter la cohérence des batiments avec
I’lenvironnement et favoriser leur intégration dans le paysage est gris anthracite (RAL
7016).

Tableau 1 : Coloris retenu pour les batiments

RAL 7016

Nom Gris Anthracite

PISTES

Les pistes ou les chemins d’exploitation en grave concassée permettent d’accéder au
site et aux locaux techniques en phase de chantier et d’exploitation. Les pistes ou les
chemins temporaires de chantier serviront pour la circulation interne des véhicules le
temps du chantier et seront retirés a la fin du chantier. Les pistes ou les chemins
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demandés par le SDIS seront également ou partiellement en grave concassée et
permettront le maintien des fonctions drainantes du sol.

Les préconisations émises par le SDIS seront respectées et intégrées au projet.

Figure 22 : Exemples de pistes

CLOTURES ET PORTAILS

Pour des raisons de sécurité, le projet sera doté d'une cléture d’environ 2 m de hauteur.
Il s'agira d'un grillage a mailles soudées progressives galvanisées (sans enrobage), dont
la teinte offrira une perception visuelle de gris anthracite. Les mailles rectangulaires
pourront varier selon les dimensions suivantes sur le premier méetre de hauteur : 25x150
mm, 50x150 mm ou 100x150 mm.

Nous privilégierons des poteaux en acier galvanisé avec un systéme d’implantation qui
ne nécessite pas l'utilisation de béton.

L’enceinte du parc solaire sera accessible par un ou plusieurs portails manuels,
implantés de maniere a permettre a I'exploitant d'accéder facilement a sa parcelle et
garantir en tout temps 'accés rapide des engins du SDIS. Ces portails seront de la
méme couleur que la cldéture (acier galvanisé sans enrobage ni peinture).

Confidentiel © TSE
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Figure 23 : Exemples de clbtures

SECURITE INCENDIE ET SURVEILLANCE

Le projet dispose d’une ou plusieurs citernes souples, facilement accessibles par les
moyens de secours. Elles sont posées sur une assise stabilisée et aplanie. Les
dimensions des citernes utilisées sont :

e Citerne de 60 m3 (10m x 5,92m x 1,5m).

Le nombre, la localisation et le volume des citernes est déterminé en fonction des
préconisations du SDIS.

Une vidéosurveillance sera mise au niveau des postes pour des raisons techniques,
agronomique et d’assurance matériels.

> Bab,
v

Figure 24 : Exemple de citerne incendie

LE CABLAGE ET LES TRANCHEES

Les raccordements entre les onduleurs et les postes de transformation contenant les
transformateurs seront réalisés par cables enterrés. De ce fait, il n’y aura aucun réseau
aérien apparent dans I'’enceinte de l'unité afin de minimiser au maximum I'impact visuel
et 'usage agricole. Les cables sont posés sur une couche de 10 cm de sable au fond
d’une tranchée dédiée aux cables d’une profondeur de 80+10 cm.
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AMENAGEMENTS SPECIFIQUES

Un dégagement de 15 m sera prévu sur la totalité du pourtour de I'implantation afin de
permettre a I’exploitant de se retourner en bout de rangées.

Confidentiel © TSE
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RACCORDEMENT DE L'INSTALLATION AU RESEAU ELECTRIQUE

Le raccordement au réseau électrique national depuis le poste de livraison de la centrale
photovoltaique est I'interface entre le réseau public et le réseau propre aux installations.
C’est a l'intérieur du poste de livraison que I’on trouve notamment les cellules de
comptage de I'énergie produite.

Cet ouvrage de raccordement qui sera intégré au Réseau de Distribution fait I’'objet d’une
demande de raccordement (demande de PTF - Proposition Technique et Financiere)
auprés du Gestionnaire du Réseau public de Distribution (généralement ENEDIS).

Le Gestionnaire du Réseau public de Distribution réalisera les travaux de raccordement
du parc photovoltaique. La nouvelle ligne HTA créée sera enterrée. Le financement de
ces travaux restera a la charge du maitre d’ouvrage et le raccordement final sera sous la
responsabilité du Gestionnaire du Réseau public de Distribution.

La PTF définira de maniére précise la solution et les modalités de raccordement de la
centrale solaire. L’arrété du permis de construire doit étre obtenu pour pouvoir faire cette
demande de raccordement auprés d’ENEDIS.

La solution de raccordement sera déterminée par le Gestionnaire du Réseau public de
distribution selon la disponibilité du réseau. La capacité d’accueil dépend de la capacité
d’évacuation d’énergie permise par les lignes de transport qui alimentent un poste
source, des projets de production en attente de raccordement et des équipements déja
en place sur le poste (transformateur HTA/HTB, jeux de barre).

Le tracé définitif du cable de raccordement ne sera donc connu qu’une fois la Proposition
Technique et Financiére réalisée. La distance de raccordement sera précisée dans la
Proposition Technique et Financiére d’ENEDIS. Néanmoins, la priorité sera mise sur un
passage au plus court le long des voiries existantes.

Les opérations de réalisation des tranchées, de pose du céble et de remblaiement se
dérouleront de facon simultanée : les trancheuses utilisées permettent de creuser et
déposer le cable en fond de tranchée de fagcon continue et rapide. Le remblaiement est
effectué immédiatement aprés le passage de la machine. L’emprise de ce chantier mobile
est donc réduite au linéaire de raccordement.

A ce jour, les pré-études projettent :

e Un raccordement prévisionnel au poste source de EVRON 2, situé a une distance
de 12.1 km + 1 obstacle (tout en sachant qu’1 obstacle = 1 km).

e Un raccordement au Réseau Public de Distribution HTA sur la ligne HTA reliée au
poste source de EVRON 2. La distance serait alors variable selon le point de
raccordement retenu sur la ligne. A ce jour, ce point prévisionnel est situé a 13,1
km du projet.
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PLAN DE MASSE DU PROJET

Demande d’examen au cas par cas

Informations techniques:

-Nombre de modules :
10712

-Modéle module -

CSi - 620 Wc biface
-Dimensions module (Lx1) :
2,384m x 1,134m
-Structure :

Ombrigre de culture (tracker)
-Table :

2V

-Espace inter-pieux -

IS m

-Inclinaison :

+60°/ -60°

-Azimut -

ol

-Hmin module :

05m

-Hmax module :

5m

-Puissance zone de pente:
0,741 MWc

-Puissance -

6,64 MWc

-Surface projetée :

28935 m*

-Surface cloturée -

15,20 ha

Linéaire de cloture -

1780 mi
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PHASE DE VIE DU PROJET

CHANTIER / CONSTRUCTION

Les entreprises de travaux devront respecter la charte chantier vert définie par
TSE. Avant le début du chantier un rappel aux équipes travaux sera faite sur les
enjeux environnementaux spécifiques au site et les mesures environnementales a
mettre en ceuvre.

Le chantier de construction du projet s’étendra sur une période d’environ 6 a 10
mois et prévoit plusieurs phases :

e La préparation du terrain (6 a 8 semaines) : semis de portance en amont si
besoin, implantation base vie, pistes et chemins d'exploitation.

e L’installation de la cléture.

e Le terrassement des tranchées pour le passage des cables et I'implantation
des pieux d’ancrage des structures. Le linéaire et la largeur des tranchées
seront optimisés autant que possible sur 'ensemble du projet

e Le montage de l'infrastructure photovoltaique : systéme de support et fixation
des panneaux (4 a 6 semaines)

e La pose et la connexion des cables

e L’implantation des batiments techniques (PTR et PDL) (2 a 4 semaines) : Les

batiments techniques sont pré-équipés et pré-cablés en usine

(transformateurs et les cellules HTA);

L’installation et le paramétrage des composants électriques (onduleurs)

L’installation et le paramétrage du systéme de surveillance

L’installation, la configuration et la connexion du poste de livraison

Une fois la livraison des composants nécessaires a la construction du parc

effectuée, les déplacements sur le chantier des équipes travaux seront

quotidiens.

De maniéere générale, les déplacements seront optimisés afin de limiter les impacts
sur le sol de la parcelle agricole. Ainsi, nous privilégions des engins de chantier
avec des chenilles pour éviter de créer des orniéres sur les terrains agricoles. Leur
poids est réparti sur une plus grande surface et I'impact sur sol plus homogéne
abime moins la surface du sol.

Nous favorisons l'utilisation de pieux battus quand cela est possible, car ils ne
nécessitent pas d’injection de béton. Dans le cas d’utilisation de micropieux, un
coulis béton est injecté mais nous n’utilisons pas d’ancrage chimique de type
résine.

Plusieurs dizaines de camions semi-remorques seront nécessaires durant le
chantier pour I'acheminement des modules photovoltaiques, des structures
porteuses des modules et des autres aménagements (poste de livraison, postes de
transformation, clétures, portails, éléments de la base-vie).

Une base vie et des zones d’atelier temporaires seront installées durant toute la
durée des travaux. lls se composent de plusieurs modules installés sur une zone
en grave concassée généralement a I’entrée du parc, de type “Algeco” pour les
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besoins de base des ouvriers (sanitaires, vestiaires, bureau de chantier, ...) et de
type conteneurs pour stocker le matériel de chantier et la zone d’atelier.

Les matériaux et composants seront livrés sur site en « juste a temps », ce qui
permettra de minimiser les besoins et les risques liés au stockage (notamment le
vol).

En phase travaux, différentes bennes seront entreposées sur le site, permettant la
collecte et le tri des déchets avant leur exportation vers des filieres de traitement
adaptées, pour les gravats, les déchets verts, les métaux et les déchets ultimes.
Aucun déchet dangereux ne sera généré lors du chantier.

Afin de limiter au maximum les nuisances que peut engendrer la phase de travaux,
un certain nombre de mesures seront mis en place tels que :

e Une assistance a maitrise d’ouvrage environnement dédiée au projet ;

¢ Information en amont du chantier auprés des riverains,

o Définition d’un plan et d’un calendrier de chantier précis afin de minimiser la
circulation des engins et donc I’envol de poussiéres. Les engins de chantier
devront également répondre aux normes antibruit en vigueur.

Une inspection est faite a la fin du chantier, en commun avec I'exploitant, afin de relever les
écarts potentiels et un nettoyage a la main est effectué pour enlever les corps étrangers
éventuels. L’exploitant devra donner son accord sur la « propreté » de la parcelle.

PHASE D’EXPLOITATION

L’exploitation sera gérée a partir d’un systeme de surveillance informatique, qui
effectuera le monitoring des différentes composantes des ombriéres agrivoltaiques.

En ce qui concerne I'entretien et la maintenance des équipements, des prestataires
seront missionnés durant les 40 ans d’exploitation envisagées au minimum.

Les haies et éventuelles plantations devront étre taillées une fois par an. Cet
entretien étant mécanisé, il peut étre effectué méme en cas de présence
d’animaux. L’organisation de ce type d’interventions sera définie en concertation
avec I'exploitant.

PHASE DE REMISE EN ETAT DU SITE / REVERSIBILITE

Conformément au Code de I’'environnement, a I'issue de la période d’exploitation,
un projet solaire de cette nature est une installation qui se veut réversible. A I'issue
de son démantelement le sol sera entierement rendu a I'état initial pour son usage
agricole.

Le démantelement sera garanti par TSE et est intégré dans le plan de financement
de I'exploitant. |l se fera dans I’ensemble avec les mémes engins et outils que
I'installation et pendant une période de 3 mois environ. Des camions seront
également nécessaires pour évacuer les divers matériaux. Tout comme
I'installation, le démantélement se fera a une période écologique favorable afin de
limiter au maximum les impacts sur ’environnement tel que préconisé dans le
cadre des études environnementales.

Le démantelement donnera lieu a trois grands types de déchets :
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e Meétalliques issus de la structure et du céblage ;

e Photovoltaiques provenant des modules composés de verre et de tranches de
silicium transformé, des onduleurs et des transformateurs ;

e Plastiques venant des gaines en tout genre ;

Tous seront recyclés dans des filieres appropriées permettant ainsi d’atteindre un
taux de valorisation d’un module PV en fin de vie de I’ordre de 94,7 %.

Le visuel ci-apres présente le résumé du processus de recyclage des modules :

~

eRetrait mécanique du cadre Aluminium
eRetrait des cables et des boites de jonction

eDécoupage des modules en lamelles
*Broyage des lamelles

eSéparation des différents composants et récupération du verre, des matiéres

plastiques, du cuivre et du Silicium
J/

N

. 4 eAcheminement des différents éléments dans leurs propres filieres de recyclage
tape

J

)<< 4

Figure 25 : Schéma du processus de recyclage des modules
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ANALYSE DES ENJEUX ECOLOGIQUES, ENVIRONEMENTAUX ET PAYSAGERS

La présente partie vise a répondre a I’ensemble des attentes des services instructeurs en développant les incidences potentielles du projet sur I’ensemble des thématiques
environnementales d’une étude d’'impact, y compris les thémes évoqués dans le CERFA N°14734*04, en les présentant de la maniére la plus concise possible pour s’en tenir

aux informations essentielles. Pour ce faire, cette partie synthétise dans un tableau les analyses environnementales qui, pour la parfaite information des services de la
DREAL, sont annexées au dossier.
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SYNTHESE DE LA NOTE ENVIRONNEMENTALE GENERALE
Thémes Enjeux identifiés Impacts bruts Mesures d’évitement et de réduction | Impacts résiduels Conclusion
Eléments
socio-
économique | Enjeu nul Absence d’impact brut - -
et
équipement
Econqm!e du Enjeu nul Absence d’'impact brut - -
territoire

Une seule ligne concernée au lieu de trois initialement du

a — . Milieu naturel — ME2 : Evitement de 3 e Le projet
servitudes NF C11-201 secteurs accueillant des enjeux de | projet, le respect de la norme NF C11-201 est effectif.. | " aurapas
conservation d’incidence
Aucun impact résiduel n’est attendu. notable sur
ces
Usage de . . Amati
e Enjeu nul Absence d’impact brut = = thématiques
loisirs
Emissions de gaz et de particules (en | Milieu humain-MR1 = Dispositif de
phase travaux) limitation des rejets dans l'air (R2.1j)
Cadre de vie | Enieu nul Aucun impact résiduel n’est attendu aprés mise en
J Nuisance sonore et vibration (en phase | Milieu humain - MR 2 = Dispositif de place des mesures de réduction
travaux) limitation des nuisances sonores et
des vibrations envers la population
(R2.1))
Milieu physique
Géologie ME1
Géologie et . . .
. gie Enjeu nul Tassement (en phase travaux) Géologie MR1 -
pédologie
Géologie MR2 _
Le projet
Pollutions accidentelles n‘aura pas
Hvdrologie | Enieu faible - N o Milieu physique - ME 1 : Eviter les d’incidence
y g ) Modification des conditions climatiques | rgjets polluants dans le milieu naturel notable  sur
locales ces
) ) o thématiques
Climat Enjeu nul Non significatifs - =
Risques Enjeu nul (absence de risques naturels et technologiques , .
. 5 A f . Non concerne = Non concerne
naturels sur le site et a proximité immédiate)

Incidences cumulées du projet
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Thémes Enjeux identifiés Impacts bruts Mesures d’évitement et de réduction | Impacts résiduels Conclusion

Au cours de ces dix derniéres années, un projet a été Le projet
soumis & un avis environnemental. Etant donné la nature n’aura pas
de ce projet et sa distance par rapport au site envisagé, | d’incidence

Le périmetre d'analyse et de recensement choisi de tous les
projets connus englobe la commune d’lzé, ainsi que toutes
les communes limitrophes a savoir : Bais, Saint-Georges-sur-

Erve, Saint-Martin-de-Connée, Sainte Gemmes le Robert, aucun effet cumulé n’est anticipé. notable sur
Saint Thomas de Courceriers, Trans et Vimarcé cette
thématique

Incidences de nature transfrontaliéres

Au regard de sa localisation a distance des frontiéres, le
projet n'est pas de nature a avoir des incidences
transfrontalieres.
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SYNTHESE DE LA NOTE ECOLOGIQUE

Mesures
Thématiques Enjeux Impacts bruts d’évitement et de
réduction

Impacts

. . Conclusion
résiduels

Le projet n'aura pas

Aucun habitat d’intérét communautaire n’a été T
Nul d’incidence notable sur

recensé ou présentant un enjeu de conservation
Les caractéristiques techniques du projet (agrivoltaisme, espacement cette thématique.

des tables) permettent de conserver 'usage des terres et les habitats Le chantier sera suivi par
Habitats d’espéces protégés et/ou menacés devraient rester fonctionnels a la - - un écologue :

En tant quhabitat d'espéces protégées et/ou Limité 3 [VEVT suite des travaux réalisés. Les haies périphériques ne sont pas Milieu naturel — MA1L
menacées & concernees par le projet (conception) Accompagnement du

projet par un écologue
(A6.1a)

Zones humides
Nul
Aucune zone humide n’a été recensée

Une translocation de
I'espece sera effectuée
au début des travaux,
avec un suivi post-
translocation comme
mesure
d'accompagnement. :

Milieu naturel — MA3 :
Une mesure translocation de

expérimentale donc I’Anthémide des champs

d’accompagnement Non Des mesures de suivis

est prise pour cette | significatifs | sont prises :

espece patrimoniale
non protégée.

Les travaux auront lieu en dehors de la période de floraison de cette
plante annuelle, afin de minimiser les impacts sur celle-ci. Cependant,
1 espéce patrimoniale recensée Limité l'utilisation d'engins de chantier entrainera une compression du sol plus
Flore importante que celle causée par des engins agricoles, ce qui pourrait
affecter les populations de la plante. Milieu naturel — MS1 :
Suivi de la faune et de la
flore pendant la phase
d’exploitation

Le chantier sera suivi par
un écologue :

Milieu naturel — MA1 :
Accompagnement du
projet par un écologue
(A6.1a)

N . . " 5 : ] ] ] R A Le projet n'aura pas
Deux especes exotiques envahissantes ont été Espéces exotiques envahissantes au sein des haies, périphériques Non N
Nul -- d’incidence notable sur

recensées proche habitation nord-est. Non concernées par le projet concerné P
cette thématique
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Mesures
, . . e Impacts .
Thématiques Enjeux Impacts bruts d’évitementetde | |, . Conclusion
. . résiduels
reduction
19 espéces considérées comme nicheuses certaines L Milieu naturel — ME1
ou probables présentant un enjeu de protection Limité . Adaptation des
horaires
Alouette des champs (>10 couples) Limité d’exploitation et
d’activité journaliers
N Le projet n'aura pas
M"lelf naturel — ME2 d’incidence notable sur
Linotte mélodieuse (plusieurs individus) Limité : Evitement de cette thématique. Des
secteurs accueillant mesures de suivis sont
des enjeux de prises :
Avifaune Bruant jaune (un male chanteur) conservation (E1.1.c) Milieu naturel — MS1 :

Suivi de la faune et de la

24 especes nicheuses Disituis el M?I?eu naturel —MR1 Non flore pendant la phase
] Reproductlon_, . . Perturbation d'espéces Mllle.u naturel _ MR1 Significatifs d’exp[oitation
déplacement, nourrissage, Tarier patre (un couple nicheur) Limité : Balisage et mise en
repos défens d’habitats Le chantier sera suivi par
d'especes un écologue :
Verdier d’Europe (deux males chanteurs) Modéré Milieu naturel — MR2 Milieu' naturel — MA1 :
R ; d Accompagnement du
. espec es projet par un écologue
périodes . de (A6.1a)
reproduction et de
nidification des
espéces pour la
réalisation des
travaux

Milieu naturel — ME1
Adaptation  des
horaires
d’exploitation et
d’activité journaliers

Milieu naturel — ME2 . ,
Le projet n’aura pas

Chiropté Evitement il e d'incidence notable sur
Ifopteres secteurs accuelllant tte thémati
Pipistrelle commune / Pipistrelle de Kuhl / Pipistrelle des E— de cette thematique.

12 especes ou groupe | ge Nathusius / Sérotine commune / Noctule commune Le chantier sera suivi par

) 5 Py . . ) - . R conservation (El1.1.c Non X
d’espéces protégées / Barbastelle d’Europe / Oreillard gris / Oreillard roux / Modéré Perturbation d’espéces ( ) significatits un écologue :
Déplacement / nourrissage Murin de Daubenton/ Munr_l de !\Iatterer/ Murin a Milieu naturel — MR1 Milieu naturel — MA1 :
moustaches / Petit Rhinolophe Milieu naturel — MR1

Environ 4 gites potentiels . . ; Accompagnement el
: Balisage et mise en projet par un écologue
défens d’habitats (A6.1a)
d’espéces

Milieu naturel — MR2
Respect des

périodes de
reproduction et de
nidification des
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Mesures
, . . e Impacts .
Thématiques Enjeux Impacts bruts d’évitementetde | |, . Conclusion
. . résiduels
reduction
especes pour la
réalisation des
travaux

Le projet n’aura pas
d’incidence notable sur
cette thématique.

Milieu naturel — ME2
Evitement de
secteurs accueillant
des enjeux de Des mesures
conservation (E1.1.c) d’accompagnements

complémentent la
Milieu naturel — MR1 séquence ER :
Reptiles o M"Ie_u TEITE] B SR Milieu naturel — MA2 :
1 espéce protégée (Couleuvre d’Esculape) Limité Destruction dindividus ' ’Ballsage ot ,mls? en Non Installation d’abris ou de
P g Perturbation d’espéces defens  d'habitats | significatifs | gites artificiels pour la
Reproduction, déplacement, nourrissage, repos d’especes faune au droit du projet ou
. 3 imité
Milieu naturel — MR2 & proximite
Respect des Des mesures de suivis
périodes de sont prises :
reproduction et de Milieu naturel — MS1 :
nidification des Suivi de la faune et de la
espéces pour la flore pendant la phase
réalisation des d’exploitation
travaux
Amphibiens
Nul
Aucune espece n’a été recensée
Mammiféres (hors chiroptéres) S
u
Aucune espéce protégée et/ou menacée n’a été recensée
Insectes
Nul
Aucune espéece protégée et/ou menacée n’a été recensée
Continuité écologique - L ) _ Le projet naura pas
_ _ _ Limité Haies périphériques non concernés par le projet - - d’incidence notable sur
Haies périphériques cette thématique
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Demande d’examen au cas par cas

e FR5202007 - Bocage de Montsirs a la forét de Sillé-le-Guillaume

Limité (espéces
mobiles)

Mesures
. . . . Impacts .
Thématiques Enjeux Impacts bruts d’évitementetde | |, . Conclusion
. : résiduels
reduction
Un site Natura 2000 a été recensé dans un rayon de 10 km : Interdépendance | Les incidences du projet sur le site Natura 2000 sont nulles. En effet, le site se situe & plus de quatre | Le projet n'aura pas
estimée : kilométres de la zone et aucune correspondance n’a été trouvée avec les espéces recensées sur le site. d'incidence notable sur

cette thématique
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SYNTHESE DE LA NOTE PAYSAGERE

Demande d’examen au cas par cas

Niveau d’enjeu

Effets du projet

Caractérisation des impacts bruts

Mesures

Caractérisation des impacts résiduels

Modéré

Depuis I'est la présence de nombreuses trames végétales/boisements et
de points hauts induisent une absence d’enjeux paysagers.

Depuis le sud, les enjeux sont également considérés comme nuls, le site
se positionnant sur une butte exposée nord / nord-ouest.

A l'ouest, I'occupation humaine se positionne en point bas, et des trames
végeétales relativement denses sont présentes. Les enjeux sont ainsi
considérés comme nuls depuis ce secteur.

En revanche, depuis le nord et conséquemment au positionnement du
site d’étude, les covisibilités constatées sont relativement importantes et
les enjeux sont considérés comme modérés a forts.

Modification générale
de la perception du
site.

Modification de
'occupation des sols
par la mise en place
des installations.

Modérés

La modification du paysage sera perceptible depuis
un secteur important du secteur nord (voies de
desserte tertiaire, RD240, RD149, lieux-dits ‘La
Coulonniere’, ‘Epinay’, ...).

Ces perceptions seront cependant atténuées par la
préservation des haies existantes en limite nord du
site, haies de densité variable (denses en limite nord
du site de projet a I'ouest de la RD240, peu denses
a l'est de la voie).

La teneur de I'occupation humaine sur ce secteur,
couplée avec cette préservation de la haie existante
en limite nord du site de projet, induisent un niveau
d’impacts bruts jugé modéré.

Les impacts sont considérés comme nuls depuis les
autres secteurs (est, ouest et sud).

ME 1 : Mise en place de zones
libres de toute installation
(El.1.c).

ME 2 : Préservation de la trame
végétale, faisant office de filtre
visuel (E1.1.c).

MR 1 : Mise en place d’'une haie
bocagere et densification de
haies existantes, faisant office
de masques visuels (E1.1.c).

Faibles a modérés

La diminution de I'emprise projet induit une diminution
du niveau d'impact paysager lié a la mise en place des
installations, mais de fagon assez limitée toutefois.

La préservation et la densification de la haie présente
au nord de la zone située a l'est de la RD240 va
permettre d’atténuer la perception du projet et son
impact paysager.

Cependant et au regard de la configuration du relief,
cette les mesures mises en place ne permettront pas
de masquer complétement les installations, visibles
depuis un secteur assez important mais d’occupation
humaine limitée.

Périmétre
Thématique de
perception
Eloigné
Paysage
Rapproché

Modéré a fort depuis la RD240

Le site d’étude est traversé par la RD240. La voie offre, au droit du site
d’étude, des covisibilités frontales avec le site d’étude, de part et d’autre.

Plus au nord et au sud, les enjeux deviennent rapidement plus limités par
rapport a la voie (relief, trames végétales masquant les perceptions.

Modification générale
de la perception du
site.

Modification de
'occupation des sols
par la mise en place
des installations.

Modérés a forts depuis la RD240

En [labsence de mesures spécifiques, les
installations seront percues de maniere forte depuis
la RD240, et de part et d’autre de la voie, RD240 qui
n’est pas pour autant un axe majeur du territoire.

ME 1 : Mise en place de zones
libres de toute installation
(E1.1.0).

ME 2 : Préservation de la trame
végétale, faisant office de filtre
visuel (E1.1.c).

MR 1 : Mise en place d’une haie
bocagére et densification de
haies existantes, faisant office
de masques visuels (E1.1.c).

Faibles a modérés depuis la RD240

La diminution de I'emprise projet, avec des installation
uniquement dur la zone est du site d’étude, induit une
diminution notable des impacts paysagers des
installations depuis la voie.

Parallelement, la mise en place de la mesure visant a
préserver la végétation existante en rive de voie et
surtout celle relative a la mise en place d’'une haie
bocageére va limiter I'impact paysager du projet.

Cette diminution reste cependant a pondérer, eu
égard au temps de croissance des végétaux avant la
parfaite efficacité de la mesure.

Modéré depuis le sud

Depuis le secteur sud de l'aire d’étude rapprochée et immédiate, les
enjeux sont considérés comme :

- Modérés depuis le lieu-dit ‘Saint André’, ‘verderie’ et depuis la
RD240 a I'approche du site d’étude, les covisibilités dépendant
de la préservation ou non de la trame végétale présente en rive
sud du site d’étude ;

- Forts le lieu-dit ‘La Maison Neuve’ ;

- Nuls depuis les autres secteurs.

Modification générale
de la perception du
site.

Modification de
I'occupation des sols
par la mise en place
des installations.

Trés forts depuis ‘La Maison neuve’

Tres faibles depuis le reste du secteur
sud

Les installations seront directement visibles, et avec
une grande proximité, depuis le lieu-dit ‘la Maison
neuve’. Les impacts bruts sont tres forts depuis ce
lieu-dit.

Depuis le reste des lieux-dits et de I'ensemble du
secteur sud, la préservation de la trame végétale en
limite sud du site d’étude induit un niveau d’impact
brut jugé tres faible.

ME 1: Mise en place de zones
libres de toute installation
(El.1.c).

ME 2 : Préservation de la trame
végétale, faisant office de filtre
visuel (E1.1.c).

Tres faibles depuis le secteur sud

La diminution de I'emprise projet et I'absence de
modification et d’installations sur le secteur a I'ouest
de la RD240 engendre une diminution forte des
impacts depuis ‘La Maison neuve’, méme si une
perception des installations perdure depuis le lieu-dit.

La préservation de la trame végétale au sud, faisant
office de masque visuel dense, induit une absence
d’'impact paysager notable sur le reste du secteur sud.
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Périmetre
Thématique de Niveau d’enjeu Effets du projet Caractérisation des impacts bruts Mesures Caractérisation des impacts résiduels
perception
Modification générale ME 1 : Mise en place de zones Nul depuis I'ouest
de la perception du Trés faibles depuis I’ouest libres de toute installation . . .
Faible depuis I’ouest site. (El.1.c). L'absence d'installation sur la partie a l'ouest de la
o La préservation des trames végétales en limite ouest du RD240, seule partie visible depuis I'ouest, induit une
Depuis le secteur ouest, les enjeux sont considérés comme faibles, car | Modification de | site de projet et faisant office de filtre visuel induit un impact absence d'impact paysager depuis ce secteur.
seules des covisibilités avec le lieu-dit ‘La Fosse’ ont été constatées. I'occupation des sols | trés faible, impact par ailleurs a considérer comme étant
par la mise en place | possible que depuis un secteur trés restreint.
des installations.
Forts depuis ‘le Gué Blandin’ ME 1: Mise en place de zones Faibles
libres de toute installation 1S . | ) X .
A ; Faibles a modérés depuis le reste du | (E1.1.c). ‘absence d'installation sur le secteur ouest, visible
Modérée depuis le nord secteur nord ] ] depuis ‘Le Gué Blandin’, aura pour conséquence une
Depuis le secteur nord de I'aire d’étude rapprochée et immédiate, des ME 2 : Préservation de la trame | diminution notable des impacts paysagers du projet
covisibilités ont &té constatées ° Des covisibilités importantes et un impact paysager V?geﬁagg,l ffls)ant office de filtre | quj seront nuls depuis ce lieu-dit.
_ Modification générale | important est a prévoir depuis le lieu-dit ‘Le Gueé | VIsuel (EL1.1.C). . , S o
- Avec les lieux-dits ‘Halcul’, ‘La Gandonniére’, ‘Le Gué de la percegtion 4u MECRAS . , .| Lapréservation et la densification de la haie existante
Blandin’ - site MR 1: Mise en place d'une haie | en limite nord du secteur ol prendront place les
- Avec la voie d’acces au-lieu-dit ‘Le Gué Blandin’ : : Depuis les lieux-dits du secteur nord (‘la | Pocagére et densification de | installations va permettre d’atténuer la perception de
- Avec la voie la voie passant au nord-ouest (desserte des lieux- | Modification de | Gandonniére’, ‘Halcul, ..) et depuis plus | haies existantes, faisant office | celles-ci depuis les voies de desserte et lieux-dits du
dits ‘Le Haye’, ‘La Blanchardiére’, ‘La Chevalerie’, ...), etavec | I'occupation des sols | généralement les voies de desserte présentes sur de masques visuels (E1.1.c). secteur nord, méme si des perceptions vont persister
ces lieux-dits. par la mise en place | ce secteur, le projet aura des impacts paysagers a cause de la forme du relief.
) , o des installations. considérés comme faibles & modérés. En effet la
P aysage Rapproché Aussi, au rege_lrd des secteurs concernés par ces cQV|S|b|I|te§, assez préservation des trames végétales existantes,
nombreux mais concernant des secteurs d’occupation humaine faible, présentes en limite nord du site de projet de part et
I’es. enjeux sont considérés comme moderes depuis le secteur nord de d'autre de la RD240, atténuera la portée des
I'aire d’étude rapprochée et immediate. impacts paysagers. La teneur du relief du site
n‘empéchera toutefois pas la perception des
installations.
Faible a modéré depuis I'est ME 1 : Préservation de la trame Faible depuis I'est
_ o » ’ végétale périphérique, faisant . .
Depuis le secteur est, des covisibilités importantes ont été constatées office de filtre visuel (E1.1.c) La mise en p_Ia(;e d‘une_ haie _ boc_:agére
depuis la voie passant a I'est du site et desservant les lieux-dits ‘Loutoir’, Modérés a faibles depuis le secteur est i i | complémentaire en limite est du site de projet diminue
‘La Petite Frogerie’, ‘La Goupillere’. Des covisibilités importantes ont Modification aénérale _ ) o _ ) MR 1 :‘Mlse en place d une haie significativement le niveau d’'impact du projet depuis
également été observées depuis la voie menant au lieu-dit ‘La No& | .| ercegﬂon 4y | Les installations seront visibles depuis la voie de bocagere, faisant office de | |e secteur est.
Ronde’. ( pElcEn desserte menant a ‘Loutoir’ et ‘La Noé Ronde’ en | masque visuel (E1.1.c) L . ]
. _ site. I'absence notamment de trame végétale en limite Cette diminution reste a pondérer au regard du temps
Ces voies restent cependant des voies de desserte peu fréquentées. Modification de | est du site de projet. Les enjeux sont considérés nécessz?jire pour une %arfaitg gfﬁcacité de la mesure
Parallélement, les haies périphériques au lieu-dit ‘La No& Ronde’ font | 'occupation des sols | comme modéres a faible depuis ce secteur. (temps de croissance des végetaui).
office de masques visuels vers le site d'étude. 32; ilgsg:;?ioenns place | | 5 préservation de la haie aux abords du lieu-dit ‘La
Enfin, aucune covisibilité n’a pu étre constatée depuis la voie desservant ' Noe Ronde’ induit un impact jugé comme tres faible
les lieux-dits ‘La Haie’ et ‘Le Gué Péan’. depuis celui-ci.
Aussi les enjeux depuis le secteur est sont considérés comme faibles a
modérés.
Nul Sans objet Nuls
Modification générale
Aucun périmétre de protection des Monuments Historiques n'’intercepte g€
PR e de la perception du
le périmetre d’étude. site.
Patri moi ne EIoigné 3 monuments historiques sont présents dans un rayon de 2.2km autour P Nul
R - s ; s . Modification de
du site d’étude mais aucun de ces éléments patrimoniaux (2 MH classés | .
t1MH | ) r'a d isibilite le site d'étud I'occupation des sols
e inscrit) n’a de covisibilité avec le site d’étude. par la mise en place
Le site ne fait pas partie d’une zone de présomption de prescription | des installations.
archéologique.
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ANNEXES
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