79.80'¢ T SIS N Y
\ \ | 5* \ | /,' / BASSIN D'ORAGE EXISTANT :
b \\ R / / [/ - Surface imperméabilisée reprise : 24 100 m? avec C=0.55
. AT : / L1/ / TRANCHE 1 + TRANCHE 2
a ' Vers passerelle existante/ / - // , #7771 - . i >>
Maitre d'ouvrage U SRR A Réseaux Electriques BT et N/ - Débit de fuite maximal : 8 I/s (3,3 |/s/ha),
\ VT § i Candélabres Télécom/Fibrej} oser ) fe7735ﬁ 77.69 - Volume décennal théorique a atteindre : 410 m3,
) \ s d poser 4 Candelabres o178 |~ 7ese 775, - Cote minimale des digues : 78.35 NGF,
g a poser 555 "N < AN - Cote du radier de I'ouvrage de fuite : 77.40 NGF,
8074 | g - Cote des plus hautes eaux : 78.05 NGF,
COI nmune de BAZOG ES' EN'PAILLE RS s - Volume de stockage a cette cote : 435 m>.
N
% 7?—&-—0 0 ~——0 - N -
\ 7794[)) W@
\ “
\
\
\
ier d'habitation
uartier d'habitati |
Q BI \ QR
\\ 77?9{){@8\7’77.70
n L M tt - n \ i e
€S MOotLals L :
80.82 \
(o)
Haie a planter
\ Z; 0\ ‘: Pogte EDF
\ 80.96 T [T TS o E W Tes7
\ o s s < 2 \ N w7183\ 5 7750
Candélabre | \ U gt A CanaZiab % > Dness 7 P
existant _— e NSty S SaneanTes & / / g
: ST07 S a poser d
PERMIS D'AMENAGER
électrique existant 80.61 5}‘
\ %
82.87 gi ) ::9
040 81.1 "“
2
81.22 % %
&) 2
= Section C n°1206 {?‘1{
4 5 )
PLAN VOIRIE / CANDELABRES / o ) \‘s;
A5 - L ,
RESEAUX ELECTRIQUES et TELECOM LA TT— b @
e w2 o - 8129067 a poser
2% G slm\ - — : ':‘,:% 8041 431m?
JUIN 2024
z 81.63 A
-l
W7
kg
EIA
Urbanisme et Paysage Section C 071205 %
Réseaux Electriques BT et
S.A.R.L. VOIX MIXTES Télécom/Fibre @ poser
1, Place de I'Europe
4{1400 REZE % fLe . 452 m? R=6m00
Tél:0251705099 "o Candélabre
o\ Réseaux Electriques BT et N
e = "81.65 Télécom/Fibre a poser
Bureau d'études V.R.D. . I s16s y
) Référence : 24-2165 UL Darpg g fao
33, boulevard Don Quichotte Projeteur : Romuald GRATON
E 85,000 LA ROCHE SUR YON Charge d'affaire : Mathieu FORT Candélabre
Tel: 02 51626176 Date : Juin 2024 a poser
Société d’Aménagement et saet-85@wanadoo.fr Modification : //
d"Etudes Techniques www.bureau-etude-saet.fr ' 830 Section C n°830
S ’ N . '81.25 /o 4
= -— Réseau télécom Réseau électrique BT 489 mZ79.5
(= - existant existant . /
= — 2 Rés
0 o = \ -
urbanisme & paysage IS - _ Palette de retournement provisoire
= \ — - de la Tranche n°1 a démolir
I P Ky
— | A 79.46
\
e athe .8 i .
\ ( Section C n°1087 E Réseau électrique BT
3 S0.43 existant
\ A Iy 80.35 7
, , . ¢ g »
LEGENDE VOIRIE : LEGENDE RESEAUX - v 3 Y/
- Cote TN N Coffrets Electrique et Télécom & poser T g//
\ o - 82.24 /// B\@ 7
; —_— 32.24)1/ .,
CCt Type de bordure e Réseaux Electrique et Télécom / Fibre & poser [ T —_— . !, Candélabres projetés [ % l/_‘ ;'/
6 7> s 2 ¥ dela tranche n'l 47
\ Sens d'écoulement des eaux * Candélabres 2 & &g2.34 g
de ruissellement de la voirie andelabres a poser \ & /
- 82.3: /.
N / Poste de transformation
e eie = / ; i j
L'emplacement des candélabres et des coffrets de branchement est donné a titre indicatif, \ ¢ section Cntloso /C 82.40 / B clectrique existant
des modifications sensibles pouvant intervenir a I'étude définitive ou a I'exécution des travaux . | L,.’/;’ //

g /) TRANCHE N°1

/’ Dy —
«, PROFIL EN TRAVERS TYPE DE LA VOIE A PROFIL EN TRAVERS TYPE DE LA VOIE B PROFIL EN TRAVERS TYPE DE LA VOIE C PROFIL EN TRAVERS TYPE DE LA VOIE D
o échelle : 1/50 échelle : 1/50 échelle : 1/50 échelle : 1/50
9m50 o B 11m50 o B 7m10 o - 5m00 -
B 5.00 | 1s0 B 5.00 | 5.00 | 1s0 B 5.00 | 2.10 N . 3.30 L 170
Trottoir Chaussée | Trottoir Stationnements | Chaussée | Trottoir Chaussée | Trottoir Chaussée | Chaussee
APotelets-bois
2.4% 0
'I{l'«'}"" m; ','.m!."y.'ﬂ.l' F.l.'l!',',,l e e e e CS1 2.4%_ 2 - 2.0% CS1 2.4%_ CC1 20%  CS1
: RIS - ‘
Revétement en enrobés beiges - 120 kg/m?2— Revétement en enrobés beiges - 120 kg/m2-
TROTTOIR CHAUSSEE STATIONNEMENTS CHAUSSEE CHAUSSEE TROTTOIR CHAUSSEE
- Revétement en enrobés beiges - 100 kg/m? - Revétement en enrobés noirs - 120 kg/m? Revétement en Pavés en béton avec joints enherbés — - Revétement en enrobés noirs - 120 kg/m?2 Revétement en enrobés noirs - 120 kg/m?— L Revétement en sablage Revétement en enrobés noirs - 120 kg/m?2—
| Couche de Fondation en - Couche de Fondation en Grave GNT.B 0/31.5 - ép : Om20 Couche de Fondation en Grave GNT.B0/31.5-ép : Om15- - Couche de Fondation en Grave GNT.B 0/31.5 - ép : 0m20 Couche de Fondation en Grave GNT.B0/31.5 - ép : Om20 - | Couche de Fondation en Couche de Fondation en Grave GNT.B 0/31.5 - ép : Om20—
Grave GNT.B 0/31.5 - ¢p : Om25 - Couche de Forme en Grave 0/100 - ép : 0m25 Couche de Forme en Grave 0/100 - ép : 0m25 — - Couche de Forme en Grave 0/100 - ép : 0m25 Couche de Forme en Grave 0/100 - ép : 0m25 — Crave GNT.B 0/31.5 - ép : Om25 Couche de Forme en Grave 0/100 - ép : 0m25 —




