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PIECE N°1 : Identification du demandeur

SARL MT CARROSSIERS
Route Territoriale 10 - Macchia di Cervi
20 170 SAN-GAVINO-DI-CARBINI

Dirigeant : M. Guy René TOMASINI

Contact :
Tel : 06 23 77 80 61

SIRET : 33171865000020
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PIECE N°2 : Situation du projet S

Le projet est accessible depuis la Route Territoriale RT 10.
> Adresse :

ROUTE TERRITORIALE 10 - MACCHIA DI CERVI
20 170 SAN-GAVINO-DI-CARBINI

> Cadastre :
Section : B Parcelles : n° 711 et 717
Superficie totale des parcelles du projet = 15 530 n?

Le Figure 1 présente une localisation cadastrale du projet.

» Couverture IGN :
Carte topographique au 1 / 25 000%™ : carte n® 4254 ET - PORTO-VECCHIO

> Cadre géologique :
Carte géologique au 1 / 50 000%™, carte n°® 1124 de PORTO-VECCHIO (Ed. du BRGM)
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Département :
CORSE DU SUD

Commune :
SAN-GAVINC-DI-CARBINI

Section : B
Feuile : 000 B 02

Echelle d'origine : 1/4000
Echelle d'édition : 1/2000

Date d'édition : 05/04/2023
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF33CC42
82022 Direction Générale des Finances
Publiques

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

PLAN DE SITUATION

Le plan visualisé sur cet extrait est gérd
par le centre des impdts foncier suivant @
AJACCIO

&,Parc Cundo d'Ornano.BP404 20185
20195 AJACCIO CEDEX1

tél. 0495503701 ~fax 0495503517
cdif.ajaccio@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

cadastre.gouv.fr
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Figure 1: Cadastre normalisé (Echelle initiale modifiée, Orientation Nord)
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CETA
PIECE N°3: Présentation du projet et liste des rubriques de la"

nomenclature concernées

1 Objet de I'opération

Le projet concerne la création d'un hangar, d’'une voirie d’'acces et de 100 places de parking (dont 12 destinées
aux Personnes a Mobilité Réduite). Le hangar accueillera cing commerces.

1l se situe sur la commune de de San-Gavino-di-Carbini, au niveau du lieu-dit Macchia di Cervi, plus précisément
sur les parcelles cadastrales n°® 711 et 717, Section B.

On y accéde par la route territoriale RT 10.

2 Volume de I'opération

Le projet prévoit la création d’un hangar ou s'implanteront cing commerces sur une surface d’environ 4 045 m?
(un batiment existe actuellement et représente environ 1 110 m?), ainsi que les voiries d’accés au hangar (en
enrobés drainants sur environ 6 640 m?), les places de parking pour le personnel et la clientéle (1 290 m?,
également en enrobés drainants). Le projet prévoit le maintien d'espaces verts sur approximativement 2 445
m?.

La superficie du projet est de 1,55 ha.
Le plan de masse du projet est présenté en Annexe 1 - Etude hydraulique (Annexe 1).

3 Collecte et évacuation des eaux pluviales

Actuellement, la zone de projet est construite sur son extrémité Est (batiment hangar d’environ 1 110 m2). La
partie restante du terrain formé par les parcelles B 711 et B 717 n’est pas construite.

La topographie actuelle oriente la majorité des écoulements des parcelles du projet vers un fossé situé a I'Est
du terrain, le traversant de Nord en Sud. Ce fossé se rejette au niveau de la parcelle B 1 361 (parcelle limitrophe
Sud a l'assiette fonciere du projet). Bien que les écoulements soient naturellement orientés vers un talweg situé
au Sud qui rejoint plus en aval le ruisseau de Sant’Antonaccio, la faible pente locale permet l'infiltration d'une
partie des eaux de ruissellement. Le fossé se situe également en amont du projet (la zone est déja artificialisée).
Une buse en diamétre 700 mm permet d’assurer la continuité hydraulique. La parcelle ou se situe cette buse a
été remblayée, formant comme une digue par rapport aux écoulements amont.

La collecte des eaux pluviales sur la parcelle du projet sera réalisée au niveau des batiments (récupération et
drainage des eaux de toitures) et au niveau de la voirie et parkings du projet.

L'évacuation des eaux pluviales s'effectuera en totalité vers la parcelle B 1 361, qui constitue I'exutoire actuel
du BV intercepté. L'exutoire des eaux pluviales demeurera donc inchangé.

Avant le rejet dans le ruisseau, la quasi-totalité des eaux pluviales transitera par des ouvrages de rétention et
d'infiltration permettant de compenser les effets de I'imperméabilisation sur les parcelles du projet. 1l est projeté
de mettre en ceuvre : deux noues de rétention a ciel ouvert et une tranchée d'infiltration. Un regard collectera
les rejets (canalisations de fuites + seuils de surverse) ainsi que le busage en 800 mm du fossé existant.

D’autre part, le busage d'un fossé existant sera réalisé.

Les aménagements de collecte et de stockage / d’infiltration seront dimensionnés pour des
événements pluvieux d’occurrence décennale. Les aménagements de rejet seront dimensionnés
pour des événements d’occurrence centennale.
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4 Rubriques de la nomenclature dont reléve |'opération
L'opération est visée par la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature exposée dans |'Article L.214-1 du Code de
I'Environnement :

Rubrique 2.1.5.0 :« Rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale du projet augmentée de la surface correspondant a la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant :

> supérieure ou égale @ 20 ha : AUTORISATION
> supérieure @ 1 ha mais inférieure a 20 ha : DECLARATION »

Le projet comprend I'imperméabilisation d’une surface d'environ 7,55 ha et le bassin versant intercepté par
le projet représente une surface de 1,55 /ha (le bassin versant intercepté par le projet est réduit aux parcelles
du projet). Le projet est donc soumis a Déc/aration au titre de cette rubrique.

Le projet est donc soumis a DECLARATION,

RCo01212a / CC0Z0202312
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. CETA
PIECE N°4 : Document d’incidences ENVIRONNEMEN

1 Analyse de I'état initial

1.1 Cadre géographique et humain

Le projet est situé sur la commune de San-Gavino-di-Carbini, entre la RT 10 et l'ancienne voie ferrée, au
niveau du lieu-dit Macchja di Cervi. L'assiette fonciére du projet est composée des parcelles B 711 et B 717
du cadastre.

Le terrain du projet est bordé :
e Au Nord par une zone urbanisée (habitat résidentiel assez regroupé) ;
e a l'Est par la Route Territoriale 10 ouis par une zone non urbanisée ;
e au Sud par une zone non urbanisée

e a I'Ouest par une route communale (ancienne voie ferrée) qui le sépare d'une zone d’habitat
résidentiel.

RCo01212a / CCoZ0202312
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Terrain du projet

Zone naturelles==

Zone naturelle

Figure 2 : Environnement du projet (Fond Photographie aérienne, Orientation Nord)
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1.2 Cadre géologique

Le projet est localisé sur la carte géologique n° 1124 de Porto-Vecchio du BRGM.

Le sous-sol est constitué par les formations granitiques (terrains éruptifs : Carbonifére, plutonisme
granodiorique, granodiorite a amphibole).

Figure 3 : Extrait carte géologique n° 1124 (Echelle initiale 1 / 50 000éme, Orientation Nord)
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1.3 Compatibilité avec le PLU

La commune de San-Gavino-di-Carbini s'était dotée d’'un Plan Local d'Urbanisme le 7 avril 2013. Ce document
avait été partiellement annulé par jugement du Tribunal de Administratif de Bastia en date du 25 juin 2015.
Le PLU de 2013 n'intégrait pas de plus certaines lois récentes telles que la Loi Grenelle, la Loi ALUR, la Loi
Avenir et Agriculture, la Loi Elan. Ces lois ont fortement renforcé les exigences en matiére de protection des
espaces naturels et agricoles, de réduction de la consommation fonciére et d’extension d’urbanisation en
continuité avec les agglomérations et les villages existants. Ce document a été finalement abrogé le 9 juillet
2021.

La commune est actuellement sous le régime de l'urbanisation limitée du Réglement National
d’Urbanisme (RNU).

La commune a lancé la procédure de réalisation de son PLU. La Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) du PLU en cours d’élaboration est prévu pour 2023.

1.4 Cadre hydrogéologique

L'aquifére correspondant a la zone de projet est la masse d’eau souterraine profonde FREG621 « Socle
granitique de I’Extréme Sud de la Corse ».

D’un point de vue hydrogéologique, les granites, granodiorites, monzonites, non poreux, ne comportent pas
d’aquiféres d'interstices. Ils peuvent cependant offrir un milieu suffisamment fissuré pour abriter des réseaux
de drainage liés a la fracturation. Ainsi, les socles cristallins (granite) se révélent aquiféres avec une
productivité relativement mauvaise. En effet des ressources limitées peuvent se loger dans les secteurs altérés
(arénes) ou fissures, filons (quartz) et failles pouvant jouer le réle de drains occasionnant des venues d’eau
(sources) de débit faible.

Objectif de bon état des masses d’eau souterraine

L'état des eaux souterraines s'évalue a partir de leur état quantitatif et de leur état chimique. Une masse d’eau
souterraine est en bon état si elle présente a la fois un bon état quantitatif et un bon état chimique.

L'état quantitatif est déterminé en observant I'équilibre entre prélévements et recharge de la nappe. Lorsque
les prélévements d'eau effectués ne dépassent pas la capacité de réalimentation de la ressource disponible,
compte tenu de la nécessaire alimentation des eaux de surface et des zones humides directement
dépendantes, la masse d’eau souterraine présente un bon état quantitatif.

L'état chimique est déterminé en mesurant la concentration de certains polluants (nitrates, pesticides, arsenic,
cadmium, ...). Si la concentration mesurée dans le milieu dépasse une valeur limite pour au moins une
substance, alors la masse d’eau n’est pas en bon état chimique.

EALX SOUTERRAINES

Masse d'eau Bon état quantitatif
en bon état + Bon état chimigue

Evaluation de I'état des masses d’eau souterraine
Source : SDAGE Corse 2016 - 2021
(méthode d’évaluation reconduite dans le SDAGE 2022 - 2027)

Etant établie sur des sols peu poreux, la nappe souterraine profonde liée au socle granitique de I'Extréme Sud
de la Corse présente une faible vulnérabilité aux pollutions.

L’objectif de bon état quantitatif et de bon état chimique était fixé a 2015 pour la masse d’eau
souterraine FREG621 et a été atteint dés cette date (SDAGE 2022 - 2027).

RCo01212a / CCoz0202312
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1.5 Cadre Hydrologique

1.5.1 Réseau hydrographique et milieu récepteur

Le projet est situé dans le bassin versant du ruisseau de Sant’Antonaccio lui-méme affluent du fleuve I'Osu.

La présente étude préconise de tamponner I'imperméabilisation des sols par rétention. Le projet
ne prévoit aucun dévoiement des ruissellements naturels.

Objectif de bon état des masses d’eau superficielle

L'état des eaux superficielles s'évalue a partir de leur état écologique et de leur état chimique. Une masse
d’eau superficielle est en bon état si elle présente a la fois un bon état écologique et un bon état chimique.

L'état écologique est déterminé a partir de critéres biologiques, physico-chimiques et hydromorphologiques.

L'état chimique est déterminé en mesurant la concentration de 41 substances prioritaires (métaux lourds,
pesticides, polluants industriels) dans le milieu aquatique. Si la concentration mesurée dans le milieu dépasse
une valeur limite pour au moins une substance, alors la masse d’eau n’est pas en bon état chimique.

Remarque : Les masses d’eau artificielles (MEA) et les masses d’eau fortement modifiées (MEFM) sont des
cas particuliers. En effet, pour les milieux qui ont subi de profondes altérations physiques pour les besoins de
certains usages anthropiques (MEFM) et pour ceux créés enti€rement par 'nomme (MEA), la notion d'état
écologique est remplacée par celle de potentiel écologique.

EAUX SUPERFICIELLES

Masse d'eau naturelle Bon état &cologique
en bon état + Bon état chimique

Masse d'eau fortement modifiée Bon potentiel écologique
en bon é&tat + Bon &tat chimigue

Evaluation de I’état des masses d’eaux superficielles

Source : SDAGE Corse 2016 — 2021
(méthode d’évaluation reconduite dans le SDAGE 2022 - 2027)

L’objectif de bon état quantitatif et de bon état chimique était fixé a 2015 pour les masses d’eau
superficielle FRER10292 (ruisseau de Sant’/Antonaccio) et FRERS8 (fleuve I'Osu) et a été atteint
dés cette date (SDAGE 2022 - 2027).

Le contexte hydraulique de la zone du projet, notamment sa situation vis-a-vis du bassin versant du ruisseau
de Sant’Antonaccio est présenté en Annexe 1 - Etude hydraulique (Annexe 3).
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1.5.2 Risque Inondation

Les variations de débits sont trés importantes dans cette partie du département de la Corse-du-Sud. Les
ruisseaux se transforment régulierement en de véritables torrents suite a des averses conséquentes ou
orageuses.

Un Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) des bassins versants de I'Osu et du
Stabiacciu a été mis en place suite a des études réalisées en 1996 par Safége pour le bassin
versant de I’'Osu et en 1999 par le BCEOM pour le bassin versant du Stabbiacciu. Le PPRI a été
approuvé le 26/07/2000 (Figure suivante).

Les parcelles du projet ne sont pas concernées par les aléas inondations définis par le zonage
PPR en vigueur tel que présenté sur la figure suivante.

Le talweg associé au bassin versant du projet est également situé en dehors des zones en aléas PPRI et
hydrogéomorphologiques (de I’Atlas des Zones Inondables) en vigueur.
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Figure 5 : Extrait de I’AZl au niveau de la zone d’étude (source : Géorisques.gouv.fr, Fond IGN, Orientation Nord)
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1.5.3 Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial

\ Sans-Objet.
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1.6 Cadre environnemental

1.6.1 Occupation actuelle

Les parcelles de I'étude sont majoritairement non artificialisées. Elles sont totalement occupées par du
maquis composé uniquement de friches, de petits arbustes et de grands arbres aux extrémités Est et
Ouest du terrain. On note également, la présence d’un batiment a I'Ouest. La pente moyenne du terrain

est faible.

niveauiderlatzoneldiet

Terrain du projet

~

Photographies 1 : Panoramas de I’allure générale du site d’implantation du projet de hangar

Aucune flore ou faune remarquable n‘a été recensée sur les parcelles du projet.

1.6.2 Protections environnementales

Le réseau Natura 2000

Le réseau « Natura 2000 » regroupe I'ensemble des sites ainsi désignés en application des
directives « Oiseaux » et « Habitats » sur la base d'observations scientifiques et de critéres de rareté
et d'intérét écologique. Il a pour objectif de favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant
compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales.

Le réseau Natura 2000 comprend deux types de zones réglementaires :

¢ des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espéces d'oiseaux sauvages
figurant a I'Annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d'aires de reproduction, de mue,
d'hivernage ou de zones de relais a des oiseaux migrateurs ;

e des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d'habitats et des
espéces animales et végétales figurant aux Annexes I et II de la Directive "Habitats". Pour

RCo01212a / CCo0Z0202312
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désigner les ZSC, chaque Etat membre fait part de ses propositions a la Commission
Européenne, sous la forme de pSIC (proposition de Site d'Intérét Communautaire). Aprées
approbation par la Commission, le pSIC est inscrit comme Site d'Intérét Communautaire (SIC)
pour I'Union Européenne et est intégré au réseau Natura 2000. Un Arrété ministériel désigne
ensuite le site comme ZSC.
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La zone de projet n’est pas située au droit d’un site Natura 2000.

Les sites Natura 2000 les plus proches de la zone de projet sont listés ci-dessous :
Directive oiseaux (ZPS)

> lesite FR9410113 - Foréts Territoriales de Corse, situé a 8,10 km a I'Ouest de la zone de
projet ;

> lesite FR9410022 - Iles Cerbicale, situé a 8,40 km au Sud-Est de la zone de projet ;

> lesite FR9410021 - Iles Lavezzi et Bouches de Bonifacio, situé a 8,40 km au Sud-Est de
la zone de projet.

Directive habitats (ZSC)
> le site FR9400583 - Forét de I'Ospedale, situé a 5,90 km a I'Ouest de la zone de projet ;

> le site FR9400608 - Mares temporaires du terrain militaire de Frasselli / Bonifacio,
situé a 6,20 km au Sud de la zone de projet ;

> le site FR9400585 - Iles Pianrellu et Roscana, situé a 6,70 km a I'Est de la zone de
projet ;

> le site FR9400607 - Baie de Stagnolu, Golfu di Sognu et Golfe de Porto-Vecchio, situé
a 4,40 km au Sud-Est de la zone de projet.

L‘arrété de protection de biotope (APB)

Un Arrété de Protection de Biotope (APB) est une procédure réglementaire qui vise a prévenir la
disparition d’especes animales ou végétales protégées. Il interdit les activités (chasse, péche, écobuage,
constructions, ...) pouvant nuire a l'objectif de conservation des espéces menacées.

La zone de projet n’est pas située au droit d’un site protégé par un APB.

Les Zones Naturelles d’Intérét Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Il existe deux types de ZNIEFF.

Les ZNIEFF de type I sont de superficies réduites. Elles correspondent a des espaces homogénes
d’un point de vue écologique :

¢ soit elles abritent au moins une espéce et/ou un habitat rare(s) ou menacé(s), d'intérét aussi
bien local que régional, national ou communautaire ;

e soit ce sont des espaces d’'un grand intérét fonctionnel pour le fonctionnement écologique local.

Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, qui offrent des potentialités
biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de types I et possédent un rdle fonctionnel
ainsi qu’une cohérence écologique et paysagere.

Si elles ne sont pas opposables aux tiers d'un point de vue réglementaire, les ZNIEFF permettent d’établir
une base de connaissances consultable avant tout projet afin d’'améliorer la prise en compte de I'espace
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naturel et d'éviter autant que possible que certains enjeux environnementaux ne soient révélés trop
tardivement.

Elles permettent également une meilleure prévision des incidences des aménagements et des nécessités
de protection des espaces fragiles.

La zone de projet est située au sein de la ZNIEFF de type IT 940004101 - Suberaie de Porto-
Vecchio.

Les ZNIEFF de type I les plus proches du site de I'opération sont les suivantes :

»

>

la zone 940031080 - Mares temporaires de Piobba et San Antonaccio, située a 1,00 km
au Sud-Est du projet ;

la zone 940004227 - Forét de I'Ospedale, située a 1,60 km au Nord-Ouest du projet ;

la zone 940030577 - Mare temporaire de Mura dell’Unda, située a 3,00 km a I'Est du
projet ;

la zone 940004094 - Etangs et zones humides du golfe de Pinarello, située a 5,50 km
au Nord-Est du projet ;

la zone 940004095 - Etang et zone humide d’Arasu, située a 4,80 km a I'Est du projet ;

la zone 940004096 - Etang et zone humide du delta de I'Osu, située a 2,75 km au Sud-
Est du projet.

Ces zones naturelles remarquables sont présentées sur la figure en page suivante.
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Figure 6 : Localisation des Zones Naturelles d’Intérét Ecologique, Faunistique et Floristique a proximité du site
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2 Incidences et Mesures compensatoires
2.1 Impact Quantitatif

2.1.1 Mesures compensatoires

‘ Le scénario d’aménagement proposé dans I’étude hydraulique a été retenu (Cf. Annexe 1). ‘

L’augmentation du ruissellement induite par le projet de création d’un hangar pour I'implantation
de commerces ou d’entreprises sera entierement compensée par la mise en place de deux noues
de rétention, d’une tranchée d’infiltration et la création d’une surverse de sécurité en direction de
I'exutoire actuel du terrain du projet (parcelle limitrophe Sud, cadastrée B 1 361, observable en
figure 1).

Les calculs de dimensionnement et les caractéristiques des ouvrages de rétention sont présentés en Annexe
1 : Etude hydraulique.

L’intégralité de ce volume sera stockée dans deux noues de rétention de volumes 17 m> (noue
Est) et 265 m’ (noue Ouest) et dans une tranchée drainante d’infiltration de 320 métres linaires
ayant un volume de rétention de 67 n.

Le volume total de rétention projeté est donc de 349 m>.

Ces aménagements seront également dotés d’une surverse de sécurité, dimensionnée pour des
événements pluvieux de période de retour centennale.

2.1.2 Réduction du risque d’inondation

Les mesures compensatoires proposées (noues de rétention + tranchée d'infiltration) permettront de ne pas
aggraver la situation actuelle, vis-a-vis des écoulements d’eaux pluviales, a I'aval du projet. L'augmentation du
ruissellement sera entierement compensée par les ouvrages de rétention / d'infiltration.

Au niveau du projet, les aménagements prévus écarteront les risques d’inondation par excés de ruissellement.

La réalisation de ces aménagements en tant que mesures compensatoires a I'imperméabilisation, et notamment
la rétention et l'infiltration sur site, va protéger les infrastructures situées a proximité du projet jusqu’a une
pluie d'occurrence décennale.

Le risque d'inondation pour une pluie de 4 heures de période de retour décennale sur la zone d'étude est écarté.

2.1.3 Compatibilité du projet vis-a-vis du risque inondation

Les parcelles du projet ne sont pas concernées par les aléas inondations définis par le zonage PPR
en vigueur tel que présenté sur la figure suivante.
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2.2 Impact qualitatif

2.2.1 Impact sur le milieu récepteur et qualité des eaux collectées

Le projet prévoit la collecte de la totalité des eaux de ruissellement du bassin versant intercepté et également
la rétention et l'infiltration de la totalité de I'excédent de ruissellement induit : eaux de ruissellement
issues des toitures du hangar et des constructions existantes, de la voirie d’acces et des places
de stationnement.

Le projet porte sur la construction d'un hangar destiné a l'implantation de commerces / d’entreprises. Les
activités sur le bassin versant seront donc réduites a /a circulation et au stationnement de véhicules des
professionnels et du public avec une possibilité (minime) de ruissellement d’hydrocarbures.

Le risque de pollution du milieu récepteur par les eaux de ruissellement pluvial est donc minime.

Les ouvrages de rétention pourront étre utilisés pour stocker une éventuelle pollution grace aux vannes
martelieres qui équiperont les ouvrages de fuite des noues de rétention.

La charge polluante est constituée par des Matieres En Suspension (MES). Les pollutions organiques, métalliques
et bactériologiques sont dans les eaux pluviales liées a la pollution particulaire.

Lors du stockage temporaire de I'eau de ruissellement dans les noues rétention, les MES se déposeront, par
sédimentation. Les ouvrages prévus (de rétention et d'infiltration) permettront donc la décantation des eaux de
ruissellement et par conséquent, contribueront a améliorer la qualité des eaux de surface.

Le rejet des eaux pluviales de ce projet, essentiellement composées des eaux de voiries, ne
présente pas de risque sensible.

2.2.2 Impact sur les milieux naturels superficiels

L'augmentation du ruissellement sera compensée par la création de deux noues de rétention et par la mise en
ceuvre d’une tranchée d'infiltration (dotée également d’'une capacité de rétention de 67 m3).

Le projet n’entrainera pas d’augmentation de débit a I'exutoire des bassins versants interceptés pour une pluie
d’occurrence décennale.

D’autre part, étant donné le caractére non permanent de la mise en eau du bassin de rétention, aucune
incidence en termes de création de biocénose n'est a envisager.

2.2.3 Incidences du projet en phase travaux

Durant les travaux, la mise en place du systéme d'assainissement pluvial pourra induire un impact sous forme
d’entrainement de matiéres minérales en suspension, s'il y a concomitance avec un épisode pluvieux important.
Les travaux devront donc étre suspendus pendant les fortes pluies.

Les effets sur I'environnement de la phase travaux sont limités dans le temps et dans I'espace.

Les risques de pollution sont liés au rejet de produits polluants lors de la phase de chantier (hydrocarbures,
huiles de vidange, produits issus des engins de chantier). Le maitre d’ouvrage devra s'engager a éviter tout
rejet dans le milieu naturel en informant les différentes entreprises impliquées sur le chantier des risques
encourus. Les produits ou déchets cités précédemment devront étre recueillis et amenés dans des centres de
traitement spécialisés. Le stockage de carburant devra se faire sur des aires étanches.
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Le bassin de rétention pourra permettre, le cas échéant, le piégeage en cas de forte pluie, d'une partie des”" """
matiéres en suspension qui pourraient étre entrainés durant les travaux.

Le chantier devra se dérouler de préférence en dehors des périodes habituellement pluvieuses, et
lors des fortes pluies, les travaux devront étre suspendus.

2.3 Sécurisation des ouvrages et intégration paysagere

Les ouvrages de rétention proposés sont a ciel ouvert et de faible profondeur (neutre d'un point de vue
paysager).
La pente des talus des noues de rétention sont trés peu prononcées.

La tranchée d'infiltration sera enterrée.

2.4 Traitement des eaux usées

Le projet sera raccordé a un dispositif d’assainissement non collectif. La conception de ce dispositif est en cours
(réalisation d’'une étude hydrogéologique a la parcelle). Les premieres conclusions de cette étude orientent la
maitrise d’ouvrage vers une filiere compacte agréée (20 EH) avec réutilisation des eaux usées traitées par
irrigation de végétaux non alimentaires avec un dispositif de goutte a goutte enterré. Cette étude préalable en
cours de réalisation sera soumise au Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) du SIVOM du Cavu.
Un contrat d’entretien de la microstation d’épuration sera réalisé avec I'entreprise l'installera.

2.5 Alimentation en eau potable
Le projet sera raccordé au réseau d‘alimentation en eau potable du SIVOM du Cavul, présent au droit du site
d’étude.

Les raccordements seront réalisés suivant les préconisations du gestionnaire de réseau (Société des Eaux de la
Corse).
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3 Compatibilité du projet avec les objectifs définis par les schémas
d’aménagement relatifs a I'Eau

Conformément a I'esprit de la Loi sur I'Eau, le SDAGE reconnait la nécessité pour un développement économique
durable, de restaurer et mieux gérer les écosystemes des milieux aquatiques en vue :

e de la préservation d’'un patrimoine écologique ;

e du maintien de la capacité d’autoépuration naturelle ;

e de la régulation des événements extrémes : crues, faibles débits ;

e de la préservation d’un patrimoine économique : la ressource en eau.

Et ce, afin de garantir la satisfaction la plus large et la plus durable des usages multiples de I'eau.

La vocation du SDAGE est la mise en ceuvre d'une gestion patrimoniale de I'eau et des milieux aquatiques dans
I'intérét de tous les usagers et des populations. Le SDAGE s’appuie sur les principes d’'une gestion concertée et
solidaire veillant a :

e préserver au maximum les potentialités des écosystemes ;
e rationaliser I'utilisation des ressources naturelles ;
e minimiser les impacts des usages ;

e s'inscrire dans une logique économique globale.

La directive relative a I'évaluation et a la gestion des risques d‘inondation (DI) vise a réduire les conséquences
négatives des inondations sur la santé humaine, I'environnement, le patrimoine culturel et I'activité économique.
La transposition de cette directive prévoit une mise en ceuvre a trois niveaux : National — Bassin de Corse
— Territoires a Risques Importants d’Inondation (TRI). La mise en ceuvre de cette directive coordonnée
avec celle de la directive cadre sur I'eau (DCE) ouvre la voie a une forte synergie entre gestion de l'aléa et
restauration des milieux.

De méme que le SDAGE constitue le plan de gestion pour répondre aux exigences de la DCE, le Plan de
Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) est demandé a I'échelle de chaque district pour répondre aux
attentes de la directive inondation. Il constitue la derniére étape du premier cycle de cette directive (mis a jour
tous les 6 ans). Il s'agit d’'un document de planification dont la portée juridique est similaire au SDAGE (les
documents d’urbanisme et les décisions administratives dans le domaine doivent lui é&tre compatibles).

Le lien entre SDAGE et PGRI a été centré autour des enjeux darticulation et des synergies entre gestion
des risques d’inondation et gestion des milieux aquatiques.

Conformément a l'instruction du Gouvernement du 22 avril 2014 relative a la mise a jour des Schémas Directeurs
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et des programmes de mesures associés, /‘orientation
fondamentale « inondation » du SDAGE (OF 5) a été maintenue dans une configuration réorientée sur
les liens directs entre la gestion de milieux aquatiques et la gestion de I'aléa inondation. Il s'agit d'une partie
commune avec le PGRI.

En complément, le PGRI traite plus généralement de la protection des biens et des personnes avec des themes
complémentaires historiquement moins présents dans le SDAGE : risques et aménagement du territoire,
vulnérabilité du bati, résilience du territoire lors d’'une inondation, développement de la connaissance sur les
phénoménes d'inondation.
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D’une maniére générale, les orientations fondamentales définies par le SDAGE s'inscrivent dans un contexte ‘de” """
changement climatique. Du point de vue des risques d‘inondation, le changement climatique réclame une
gestion prudentielle du fait de lintensification des précipitations qui pourrait conduire a une hausse de la
vulnérabilité des territoires déja exposés et fortement urbanisés. L'élévation du niveau de la mer (0,4 m pour

les scénarios les plus optimistes a 1 m dans le cas extréme a I'horizon 2100) associée a une modification du
régime des vagues pourrait entrainer une augmentation des risques cotiers, notamment les risques d’érosion

et de submersion marine, qui, s'ils ne concernent qu'environ 10 % du littoral corse, pourraient devenir plus
prégnants dans certaines zones, notamment si I'augmentation de la fréquence des tempétes se confirmait.

Par ailleurs la gestion des eaux pluviales devra faire face a 'augmentation de I'intensité des pluies susceptibles
d’aggraver les problémes de ruissellement et ses conséquences sur les pollutions par débordement des réseaux
d’eaux usées et sur l'aggravation des crues.

Dans cette approche collective, la santé publique doit étre considérée comme une priorité.

Tableau 1 : Orientations fondamentales définies dans le SDAGE de Corse 2022-2027

Intitulé des orientations fondamentales

OF 1 Assurer 'équilibre quantitatif de la ressource en eau en anticipant les conséquences des
évolutions climatiques, les besoins de développement et d'éguipement

OF 2 Lutter contre les pollutions en renforcant la maitrise des risques pour la santé

OF 3 Préserver et restaurer les milieux aguatiques, humides et littoraux en respectant leur
fonctionnement

OF 4 Conforter la gouvernance pour assurer la cohérence entre ameénagement du territoire et
gestion concertée de 'eau

OE5 Réduire les risques dinondation en s'appuyant sur le fonctionnement naturel des milieux
aquatiques

L'assainissement pluvial du projet concerné par le présent dossier s'inscrit dans les dispositions suivantes :
> OF 2A-02 : « Réduire /a pollution des eaux pluviales ;

> OF 5 : « Réduire /es risques d’inondation en s’appuyant sur le fonctionnement naturel des
milieux aquatiques » Disposition 5-05 : « Limiter le ruissellement a la source (infiltration, rétention
et entretien des ouvrages), c'est-a-dire :

« En milieu urbain comme en milieu rural, toutes les mesures doivent étre prises pour limiter les ruissellements
a la source.

[...] Il s'agit notamment, au travers des documents d‘urbanisme, de :
e limiter I'imperméabilisation des sols et I'extension des surfaces imperméabilisées ;
o favoriser ou restaurer l'infiltration des eaux ;
o favoriser le recyclage des eaux de toiture ;

e maitriser le débit et I'écoulement des eaux pluviales, notamment en différant I'apport direct des eaux
pluviales au réseau ;

e préserver les éléments du paysage déterminants dans la maitrise des écoulements, notamment au
travers du maintien d'une couverture végétale suffisante et des zones tampons pour éviter I'érosion et
I'aggravation des débits en période de crue ;

e préserver les fonctions hydrauliques des zones humides. »

RCo01212a / CC0Z0202312
MOT - VRE
Juillet 2023 | Page : 26




é

CETA

La mise en place d’un réseau de collecte, d’une tranchée d’infiltration et de deux noues'dée""="""
rétention permettra de maitriser I'écoulement des eaux pluviales et de compenser I'augmentation
du ruissellement due a I'imperméabilisation des sols.

Limpact du projet de hangar sur la qualité de la masse d’eau souterraine FREG621, ainsi que sur
celle des masses d’eau superficielle FRER10292 (ruisseau de Sant’Antonaccio) et FRERS (fleuve
1'Osu), sera négligeable. En effet, la circulation de véhicules sur le site de I'opération sera faible,
limitant ainsi le risque de pollution par des hydrocarbures. De plus, les noues de rétention pourront
étre utilisées pour stocker une éventuelle pollution grace aux vannes marteliéres qui équiperont
les ouvrages de fuite et joueront ainsi un réle de piégeage des MES.

Le projet est donc compatible avec le SDAGE et le PGRI 2022-2027 du bassin de Corse.
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PIECE N°5: Surveillance et entretien des équipements liés aux
écoulements pluviaux

Le réseau d'assainissement des eaux pluviales, l'ouvrage de rétention / infiltration (tranchée d'infiltration) et les
noues de rétention devront faire I'objet d’'une surveillance et d’'un entretien, par les co-propriétaires des parties
communes, notamment aprés chaque épisode pluvieux important, afin de prévenir tout risque d’encombrement
et de dysfonctionnement.

L'entretien de l'ouvrage de rétention / infiltration consistera a minima en un controle annuel de la tranchée
d'infiltration (et curage de cette derniére si nécessaire).

Les noues de rétention favorisent la décantation des matériaux charriés (matieres en suspension dans les eaux,
feuilles...). Ainsi, un curage des noues devra étre effectué chaque année.

L'entretien des noues consistera a nettoyer les ouvrages aprés chaque évenement pluvieux important
(T > 2 ans) pour évacuer les feuilles, les branches et les autres matériaux encombrants.

Le dépositaire du présent dossier s'engage a mettre en ceuvre les moyens humains et matériels nécessaires a
I'entretien régulier des installations d'assainissement pluvial.

L’absence d‘entretien pourrait entrainer un mauvais fonctionnement du réseau pluvial, avec
toutes les conséquences que cela entraine.
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Etude Hydraulique
(CETA Environnement, Mai 2023)
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Introduction

La MT CARROSSIERS, représentée par M. TOMASINI, poursuit un projet de création d’un hangar sur la
commune de San-Gavino-di-Carbini.

Il consiste a construire un hangar et de nombreuses places de stationnement.

Le projet se situe au niveau du lieu-dit Macchja di Cervi (« Macchia di Cervi »). Le projet est situé entre la
Route Territoriale RT 10 a I'Est et une voie communale (ancienne voie ferrée) a I'Ouest.

Les parcelles cadastrales concernées par le présent projet sont les n°® 711 et 717 de la section B, de surfaces
respectives 10 050 m? et 5 000 m?. Le terrain d’implantation du projet représente donc une surface de 1,51
ha.

CETA Environnement est mandaté pour la réalisation :

d’'une étude hydrologique afin de déterminer les caractéristiques actuelles des écoulements sur le
terrain du projet et I'impact des aménagements projetés sur ces écoulements ;

e dune étude hydraulique visant a vérifier la suffisance des réseaux et ouvrages existants et si
nécessaire, a proposer des aménagements complémentaires afin de ne pas aggraver la situation
hydraulique existante au droit et en aval du terrain du projet ;

o dune étude des sols en place pour vérifier la faisabilité de l'infiltration des eaux pluviales ;

e d'un dossier au titre du Code de I'Environnement dans le cadre de la rubrique 2.1.5.0. de la
nomenclature Eau (Art R.214-1 du Code de I'Environnement).

Le présent rapport comporte notamment une étude hydraulique du secteur du projet, permettant
d’appréhender les conséquences des aménagements prévus et réalisés. Celle-ci permettra au porteur du
projet d’orienter ses choix techniques et de dimensionner les aménagements nécessaires pour compenser
I'imperméabilisation des sols engendrée par le projet.

o
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PREMIERE PARTIE : Contexte de I'étude et état des lieux

1 Contexte de I'étude

1.1 Présentation sommaire du projet d’'aménagement

Le projet concerne la création d’'un hangar, d'une voirie d'accés et de 100 places de parking (dont 12
destinées aux Personnes a Mobilité Réduite).

Le plan de masse du projet est présenté en Annexe 1.

1.2 Objectifs de I'étude

Sur le plan hydraulique, le projet d'aménagement contribuera a I'imperméabilisation des sols et donc a
I'augmentation des débits de ruissellement a collecter et a évacuer, notamment au niveau d’un talweg
innomé.

Les objectifs de I'étude sont :
e caractériser les ouvrages hydrauliques existants a proximité du projet :
> caractéristiques,
> bassins versants interceptés,
> capacités - dimensionnements,
» exutoires ;

e établir les débits de ruissellement du bassin versant intercepté par le projet avant et aprés
aménagements pour la période de retour 10 ans ;

o vérifier la viabilité de (ou des) I'exutoire(s) ;
e préconiser les aménagements nécessaires a la gestion des ruissellements sur le projet ;

e définir les ouvrages permettant de compenser les débits supplémentaires induits par
I'imperméabilisation liée aux aménagements.

Les résultats de I'étude hydraulique sont présentés dans ce rapport.
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2 Etat des lieux

2.1 Cadre géographique

Le projet est situé sur la commune de San-Gavino-di-Carbini, entre la RT 10 et I'ancienne voie ferrée, au
niveau du lieu-dit Macchja di Cervi. L'assiette fonciére du projet est composée des parcelles B 711 et B 717
du cadastre.

Le terrain du projet est bordé :
e Au Nord par une zone urbanisée (habitat résidentiel assez regroupé) ;
e al'Est par la Route Territoriale 10 ouis par une zone non urbanisée ;
e au Sud par une zone non urbanisée

e a I'Ouest par une route communale (ancienne voie ferrée) qui le sépare d'une zone d'habitat
résidentiel.
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Figure 1: Environnement du projet (Fond Photographie aérienne, Orientation Nord)
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2.2 Cadre socio-économique et réglementaire

La commune de San-Gavino-di-Carbini s’était dotée d'un Plan Local d'Urbanisme le 7 avril 2013. Ce document
avait été partiellement annulé par jugement du Tribunal de Administratif de Bastia en date du 25 juin 2015.
Le PLU de 2013 n’intégrait pas de plus certaines lois récentes telles que la Loi Grenelle, la Loi ALUR, la Loi
Avenir et Agriculture, la Loi Elan. Ces lois ont fortement renforcé les exigences en matiére de protection des
espaces naturels et agricoles, de réduction de la consommation fonciere et d'extension d’urbanisation en
continuité avec les agglomérations et les villages existants. Ce document a été finalement abrogé le 9 juillet
2021.

La commune est actuellement sous le régime de l'urbanisation limitée du Réglement National d’'Urbanisme
(RNU).

La commune a lancé la procédure de réalisation de son PLU. La Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) du PLU en cours d'élaboration est prévu pour 2023.

[CETA
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2.3 Cadre hydrologique

2.3.1 Etat initial des écoulements et ouvrages existants au niveau de la zone d'étude

Le projet consiste a :
e aménager les parcelles cadastrales N° 711 et 717 de la section B ;
e définir, canaliser et compenser les ruissellements interceptés et induits par le projet.

La visite sur site a permis de faire un état des lieux des ouvrages existants, daffiner le tracé et la définition
du bassin versant intercepté. Le plan en Annexe 2 présente et illustre les ouvrages hydrauliques existants. II
illustre les constats hydrauliques réalisés.

La visite sur site a mis en évidence la présence de trois exutoires potentiels au droit ou attenant au terrain du
projet :

o fossé existant qui traverse le terrain : la topographie actuelle oriente la majorité des écoulements des
parcelles du projet (B 711 et B 717) vers un fossé situé a I'Est du terrain, le traversant de Nord en
Sud. Ce fossé se rejette au niveau de la parcelle B 1 361 (parcelle limitrophe Sud a I'assiette fonciere
du projet). Bien que les écoulements soient naturellement orientés vers un talweg situé au Sud qui
rejoint plus en aval le ruisseau de Sant’Antonaccio, la faible pente locale permet l'infiltration d'une
partie des eaux de ruissellement. Le fossé se situe également en amont du projet (la zone est déja
artificialisée). Une buse en diamétre 700 mm permet d'assurer la continuité hydraulique. La parcelle
ou se situe cette buse a été remblayée, formant comme une digue par rapport aux écoulements
amont ;

e lerrain

Photographie 1 : Vue du fossé traversant le terrain du projet (depuis la parcelle limitrophe au Nord du projet, B
1694)
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Palicelle
B 1 3611

Photographie 2 : Vue de I’exutoire du fossé traversant le terrain, zone d’infiltration exutoire potentiel n°1
(parcelle B 1 361 ; les eaux issues du fossé ont tendance a s’infiltrer sur cette parcelle, cote approximative :
49,5 m NGF)
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e ouvrage de traversée de la RT, OH 1 : un ouvrage de traversée de la RT a été identifié au Nord-Est

du projet. Il oriente les eaux pluviales vers une zone non construite, a I'Est de la RT 10. Il se compose
d’une buse en béton, de @ 800 mm (cote NGF approximative 50,0 m NGF, fil d'eau amont 1,8 m). Cet
ouvrage récupeére également une partie des ruissellements du projet (cf. Annexe 2) ;

Photographie 3 : Localisation de la buse de traversée de la RT, exutoire potentiel n°2 (prise de vue depuis le
Nord-Ouest par rapport au projet)
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o fossé de la route communale : le réseau pluvial de la route communale, située au niveau de I'ancienne
voie ferrée a I'Ouest du projet, oriente les eaux pluviales vers un talweg qui rejoint le ruisseau de
Sant’Antonaccio. Il s'agit d'un fossé enherbé. Le fossé trapézoidal existant (de dimensions petite
base : 0,50 m ; grande base : 1,00 m ; hauteur : 0,20 m ; cote approximative : 49,4 m NGF), draine
une partie du projet (cf. Annexe 2).

o

o

Photographie 4 : Vue du fossé de la route communale, exutoire potentiel n°3 (a ’Ouest du projet)

La majorité des eaux de ruissellement issues du terrain du projet sont naturellement orientées vers le fossé
le traversant de Nord en Sud (immédiatement a I'Ouest du hangar construit).

De par la présence de ce fossé, le terrain du projet intercepte le ruissellement amont d’une large moitié Ouest
de terrains situés entre la RT 10 a I'Ouest et I'ancienne voie ferrée a I'Est et délimité au Nord par la Route
Départementale 559 permettant de rejoindre le lieu-dit de Ribba. Actuellement, environ 35 % de la surface
du bassin-versant intercepté par le projet est dédié a de I'habitat individuel et environ 65 % de la surface du
bassin versant n‘est pas construite.
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2.3.2 Bassins versants interceptés

Bassin versant intercepté par le terrain du projet

Le bassin versant intercepté par le terrain du projet a été identifié, affiné et défini en tenant compte :
e des talwegs répertoriés dans les fonds de carte IGN ;

e des courbes de niveaux de I'IGN (permettant de pressentir d'autres talwegs et des lignes de crétes) ;

e des zones d'écoulements préférentiels visualisées sur le terrain et des observations faites sur site
(notamment des dérivations d'écoulement dues a l'artificialisation).

Le bassin versant intercepté par le terrain du projet est présenté en Annexe 3.

Photographie 5 : Vue du terrain du projet (de Sud en Nord, prise de vue depuis la partie Ouest)

Le remblaiement existant a I'amont du projet (avec la création de murs, notamment) et I'existence du fossé
traversant le terrain réduisent le bassin versant intercepté par le projet a sa surface fonciére.

Le projet prévoit par ailleurs le busage du fossé existant sur la totalité de son linéaire inclus sur le terrain (le
réseau sera dimensionné pour un événement pluvieux d’occurrence centennale). Cet aménagement important
permettra de faire transiter les ruissellements issus du bassin versant amont directement en aval hydraulique
du projet (au Sud).

Le projet concerne la création d'un hangar, d’une voirie d'acceés et de 100 places de parking.

Le coefficient de ruissellement pondéré par I'emprise des types de surfaces définies sur la
parcelle du projet est avant aménagement de 35 %.

Les caractéristiques du bassin versant associé a la parcelle du projet sont les suivantes :

Tableau 1: Caractéristiques du BV intercepté par le projet

Caractéristiques Bassin versant
Surface du projet (ha) 1.55 ha
Surface bassin versant intercepté par le projet (ha) 1.55 ha
Coefficient de ruissellement avant aménagements 35%
Pente moyenne du bassin versant intercepté 1%

Le bassin versant intercepté par le terrain du projet est présenté en Annexe 3.
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Bassin versant intercepté par le fossé traversant le projet

Les caractéristiques du bassin versant intercepté par le fossé qui traverse le projet sont les suivantes :

Tableau 2 : Caractéristiques du BV amont au projet, intercepté par le fossé existant

Caractéristiques Bassin versant
Surface bassin versant intercepté par le projet (ha) 11.59 ha
Coefficient de ruissellement avant aménagements 36 %
Pente moyenne du bassin versant intercepté 1%

2.4 Schéma Directeur d'Assainissement Pluvial

Sans objet : 1l n'y a pas de Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial sur la commune de San-Gavino-di-
Carbini.

2.5 Contexte du projet vis-a-vis du risque inondation

Les variations de débits sont trés importantes dans cette partie du département de la Corse-du-Sud. Les
ruisseaux se transforment régulierement en de véritables torrents suite a des averses conséquentes ou
orageuses.

Un Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) des bassins versants de I’'Osu et du
Stabiacciu a été mis en place suite a des études réalisées en 1996 par Safége pour le bassin
versant de I'Osu et en 1999 par le BCEOM pour le bassin versant du Stabbiacciu. Le PPRI a été
approuvé le 26/07/2000 (Figure suivante).

Les parcelles du projet ne sont pas concernées par les aléas inondations définis par le zonage
PPR en vigueurtel que présenté sur la figure suivante.

Le talweg associé au bassin versant du projet est également situé en dehors des zones en aléas PPRI et
hydrogéomorphologiques (de I'Atlas des Zones Inondables) en vigueur.
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Figure 2 : Extrait du zonage PPRI en vigueur au niveau de la zone d’étude (Fond IGN 5254 ET)
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Figure 3 : Extrait de I’AZI au niveau de la zone d’étude (source : Géorisques.gouv.fr, Fond IGN, Orientation Nord)
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DEUXIEME PARTIE : Etude hydrologique

1 Méthodologie

Les débits de crue correspondant aux bassins versants interceptés par la zone de projet ont été déterminés a
I'aide de la méthode rationnelle. Cette méthode est utilisée pour des bassins versants dont la superficie est
comprise entre 0 et 1 500 ha.

Le débit de pointe pour différentes périodes de retour se calcule a partir de la formule suivante :

QT,tC =2,778xCx IT,tC x A

Avec :

Qr, t«c: débit de pointe (L/s) pour une averse de durée fc et de période de retour 7

C': coefficient de ruissellement avant aménagement

I7, tc: intensité de l'averse (en mm/h) de durée fc et de période de retour 7

A : surface (ha)

L'intensité de I'averse de durée fcet de période de retour 7 se calcule a partir de la Lo/ de Montana :

I c=a(T)xtc ™

Avec :
e Iy ¢c: intensité de I'averse (en mm/min) de durée fc et de période de retour 7

e [c: temps de concentration (en min). Il représente la moyenne des temps de concentration calculés
a partir des formules suivantes : Giandotti, Kirpich, Ventura, Turraza et Sogreah

e aet b coefficients de Montana issus des relevés de la station météorologique la plus proche

Les hauteurs de pluie ont été déterminées (formule des hauteurs — méthode du renouvellement) a partir des
données de la station Météo France (données statistiques de 1982-2016) de FIGARLI.

L'intensité horaire des épisodes pluvieux critiques est calculée a partir de la formule de Montana :
H(d,T) = a(T). d*7”
H (mm) est la hauteur d’eau précipitée pendant la durée o (min).

d est la durée associée a I'évenement pluvieux dit « critique ». Pour un BV donné, cette durée est égale au
temps de concentration.

T est la période de retour de I'événement pluvieux. Elle s'exprime en années et traduit la probabilité
d’occurrence d'un événement pluvieux. Par exemple un événement de période de retour de 10 ans, a une
« chance » sur 10 de survenir chaque année.

I (mm/h) est l'intensité horaire de I'événement pluvieux considéré : I (mm/h) = H / d, avec d la durée
exprimée en heures.
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a(T) et b(T) sont les coefficients de Montana. Ils sont estimés par analyse statistique des données
pluviométriques enregistrées par Météo France. Ils sont fonction de la période de retour des évenements

pluvieux.
Tableau 3 : Hauteurs de pluies a FIGARI (données statistiques de 1982-2016)
Cumul (mm)
T (années) Durée de la pluie
6 min 30 min 1h 2h 3h 6h

2 9.04 26.89 43.01 68.79 90.53 144.79
5 11.61 34.85 55.96 89.84 118.51 190.26
10 13.77 41.26 66.19 106.19 140.02 224.64
20 15.82 47.56 76.41 122.76 161.99 260.26
30 17.00 51.27 82.48 132.69 175.25 281.94
50 18.48 56.10 90.50 146.00 193.14 311.59
100 20.54 62.55 101.06 163.26 216.14 349.17
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2 Définition des débits de crue interceptés par les parcelles du
projet

2.1 Bassin versant intercepté par le projet

Le temps de concentration a été déterminé a partir de plusieurs relations empiriques (cf. Annexe 4).
Le temps de concentration retenu pour le bassin versant associé au projet est de 12,5 minutes.

Avant aménagement, le débit décennal a évacuer en aval du projet est de 0,13 m?/s.

La note de calculs est présentée en Annexe 4.

La réalisation du projet conduira a une augmentation des surfaces imperméabilisées sur le bassin versant
intercepté et par conséquent a une augmentation des volumes ruisselés.

Les surfaces prises en compte dans le projet sont détaillées dans le tableau suivant :

Tableau 4 : Estimation des surfaces du projet et des coefficients de ruissellement (avant aménagements)

Nature des surfaces Aire (m?2) CRou CI
Enrobés (voirie, enrobés drainants) 0 0.70
Batiments (hangar) 1110 1.00
Places de parking (enrobés drainants) 0 0.70
Espaces verts / naturels 14 420 0.30
BV amont 0 0.36
TOTAL 15530 0.35

Les débits de pointe futurs ont été calculés avec la méthode rationnelle.

Le coefficient de ruissellement global de la parcelle du projet et donc du bassin versant intercepté par ce
dernier devrait passer de 35 % a 74 % apreés la réalisation du projet.

Le débit décennal a évacuer en aval du projet serait alors, aprés aménagements, de 0,27 m3/s.

2.2 Bassin versant amont au projet

Le temps de concentration retenu pour le bassin versant associé fossé qui traverse projet est de 25,1 minutes.

La réalisation du projet ne conduira ni a une augmentation des surfaces imperméabilisées sur le bassin versant
intercepté, ni a une augmentation des volumes ruisselés.

Le coefficient de ruissellement du bassin versant amont au projet a été estimé a 36 %.

Le débit centennal & évacuer au niveau du fossé qui traverse le projet est de 1,098 m3/s (cf. Annexe 4).
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TROISIEME PARTIE : Etude hydraulique

1 Controle des capacités hydrauliques des ouvrages existants
La capacité d’évacuation des ouvrages est calculée a l'aide de la formule de Manning-Strickler :

Quep =K R¥®x p"?xS_

Avec :
e Q: débit (m3/s) e Sm: section mouillée (m2)
e K coefficient de rugosité e Pm: périmétre mouillé
e Rn: rayon hydraulique e P : pente (m/m)

Plusieurs ouvrages hydrauliques et réseaux longitudinaux ont été observés a proximité du projet, le jour de
nos visites de terrain des 27 février et du 20 mars (cf. Annexe 2).

Il s'agit :

e dune buse traversant la RT 10 a I'Est du projet (buse béton @ 800 mm) : OH 1 ;

e d'un fossé enherbé trapézoidal le long de la RT 10 a I'Est du projet (petite base = 0,70 m, grande
base = 2,00 m, hauteur = 0,85 m) : Fossé 1;

¢ dune buse située dans la continuité du Fossé 1 (buse béton @ 400 mm) : OH 2;

e d'un fossé enherbé trapézoidal le long de la route communal a 'Ouest du projet (petite base = 0,50
m, grande base = 1,00 m, hauteur = 0,20 m) : Fossé 2 ;

e dune buse située dans la continuité du Fossé 2 (buse PVC DN 300 mm) : OH 3.

Photographies 6 : OH 1
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Photographies 8 : Fossé 2 et OH 3
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Les capacités a pleine section des ouvrages observés ont été estimées.

CETA.

Tableau 5 : Capacité a pleine section des ouvrages existants

Références

Description

Capacité a pleine
section (m3/s)

OH 1

Buse béton @ 800 mm

1,097

Fossé 1

Fossé Enherbé
Trapézoidal (pb =
0,70 m, gb = 2,00 m,
h=0,85m)

OH 2

Buse béton @ 400 mm

’p
—
~N
W

Fossé 2

Fossé Enherbé
Trapézoidal (pb =
0,50 m,gb =1,00 m,
h=0,20m)

OH 3

Buse PVC DN 300 mm

A ce stade de I'étude, il apparait que la capacité des ouvrages situés au niveau de la route communale, a
I'Ouest du projet demeure restreinte (« Exutoire potentiel n°3 » du § 2.3.1 Etat initial des écoulements et
ouvrages existants au niveau de la zone détude de la Partie 1 Contexte de Iétude et état des lieux). D'autre
part, en considérant la configuration du projet, qui ne permet pas de rejeter dans I'OH 1 (« exutoire potentiel
n°2 ») et I'éloignement du fossé 2 a environ 100 m au Sud du projet, nous privilégierons le choix de I'exutoire
potentiel n°1, c'est-a-dire I'exutoire du fossé existant qui traverse la parcelle du projet pour concevoir le

schéma d’aménagement et de gestion des eaux pluviales.
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2 Aménagements préconisés

2.1 Busage du fossé existant

Le BV Amont ne sera pas modifié dans le cadre du présent projet.

Tableau 6 : Caractéristiques des bassins versants interceptés aprés aménagement

Caractéristiques BV Amont

Coefficient
d’imperméabilisation 0,36

Q100 (M3/s) 1,098

Nous proposons de dimensionner le busage du fossé afin gu’il laisse transiter un débit de crue centennale
(1,098 m3/s). Ce débit a été estimé en fonction des caractéristiques actuelles du bassin versant amont.

Tableau 7 : Caractéristiques du busage a mettre en ceuvre

Caractéristiques Buse
Diameétre (mm) 800
Pente (m/m) 0.01
K (coefficient de rugosité du

80
collecteur)
Débit pleine section (m?/s) 1.417

Pour laisser transiter le débit centennal, le busage de diamétre 800 mm devra étre posé avec une pente
minimale de 1 %.

2.2 Détermination du volume a retenir

La compensation de I'augmentation des surfaces imperméabilisées passe par la rétention au minimum de
I'excédent de ruissellement.

La méthode de calcul utilisée est la méthode recommandée par les MISE de Haute-Corse et de Corse-du-Sud
qui prend en compte l'augmentation du volume ruisselé pour une pluie décennale de durée 4 heures et un
débit de fuite maximal a une pluie biennale d'une durée de 4 heures d’avant-projet (Annexe 4).

Le volume a compenser défini par cette méthode aprés aménagements est pour le projet global
de 346 m3.

L'augmentation du ruissellement sera entieérement compensée par deux noues d'infiltration et par une
tranchée d'infiltration. Le projet n’entrainera pas d'impact, tel que 'augmentation des débits pour une pluie
d’occurrence décennale, sur le milieu superficiel. Le rejet correspondant a une pluie biennale d’une durée de
quatre heures d'avant réalisation du projet, la situation sera méme améliorée jusqu’a une pluie décennale.
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2.3 Définition des ouvrages de rétention - infiltration

L’intégralité de ce volume sera stockée dans deux noues de rétention de volumes 17 m?® (noue
Est) et 265 m® (noue Ouest) et dans une tranchée drainante d’infiltration de 320 métres
linaires ayant un volume de rétention de 67 nr’.

Le volume total de rétention projeté est donc de 349 nr’.

Afin d’améliorer la rétention de la tranchée drainante, nous préconisons la mise en place de
remblais en 40/60 mm, offrant une meilleure porosité que les remblais en 20/60.

2.3.1 Noues de rétention

Dans le cadre du projet en cours, la solution technique retenue est la mise en place de deux noues de rétention
a ciel ouvert, qui seront dimensionnées pour compenser la plus grande partie de I'imperméabilisation du sol
sur la zone du projet. Ces noues seront positionnées en limite Sud du projet (de part et d’'autre du fossé qui

traverse le terrain). Un volume de 282 m? sera stocké dans deux noues de rétention de volumes 1.7 r77° (noue
Est) et 265 m’ (Noue Ouest).

Le schéma de principe des ouvrages de rétention sont présentés en Annexe 7.

La note de calculs est présentée en Annexe 4.

Tableau 8 : Dimensions des noues de rétention

Caractéristiques Noue Est Noue Ouest
Hauteur utile 0,5m 0,6 m
Talus 1,0m 1,0m
Hauteur totale 0,65 m 0,85 m
Longueur au fond 20,0 m 230,0 m
Largeur au fond 0,7m 1,0m
Volume de rétention 17 n@ 265 nv

Le débit de fuite a été calculé a partir de la méthode MISE (débit correspondant a une pluie de période de

retour 2 ans et de durée 4 heures, d’avant projet, réparti sur les deux noues de rétention, en deux bassins de
collecte).

Tableau 9 : Débit biennal avant aménagement

Q2 BV PROJET avant
. 15,6
aménagement (L/s)
. . 2 BV Noue Est avant
Bassin versant associé au projet Qam énag eum ent (L\;s) 4,7
(=somme des BV associés aux noues Est et
Ouest) Q2 BV Noue Ouest
avant aménagement 10,9
(L/s)
TOTAL 15,6 L/s

Le débit de fuite de Ia noue Est devra étre inférieur ou égal a 4,7 L/s; celui de la noue Ouest
devra étre inférieur ou égal a 10,9 L/s.
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Les débits de fuite seront régulés par des vannes martelieres. Ces dispositifs permettront également de

confiner une éventuelle pollution.

Les caractéristiques des éléments liés au rejet des noues de rétention sont présentées ci-dessous.

Tableau 10 : Dimensions des dispositifs liés au rejet des noues de rétention

Ouverture de la vanne pour le débit de fuite 5cm 5cm
Largeur de la vanne 8 cm 15 cm
Débit de rejet 4,7 L/s 10,9 L/s
Largeur du seuil de surverse 1,0m 1,8 m
Hauteur de surverse 15 cm 25 cm
Débit de surverse 0,098 m3/s 0,379 m3/s

NB : Les éléments relatifs aux ouvrages de surverse sont dimensionnés pour une pluie

d’occurrence centennale.

Afin de saffranchir des contraintes liées a la longueur de la noue Ouest (longueur de 230 ml, le tout dans un
contexte topographique quasi-plan), la noue pourra étre cloisonnée par des murets créant des compartiments
successifs (des batardeaux, cf. photographies suivantes). Ces batardeaux permettront de garantir la capacité

de rétention de la noue.

Photographies 9 : Noues de rétention cloisonnées avec batardeaux

2.3.2 Tranchée drainante d'infiltration

Aptitude a linfiltration et Perméabilité des sols de la parcelle du projet

Trois sondages a la tariere mécanique et trois tests d'infiltration ont été réalisés sur la parcelle du projet au
niveau des zones projetées pour l'implantation de la tranchée drainante d'infiltration. Les résultats sont

présentés en Annexe 6.

Lors de notre visite du 20 mars, nous avons observé sur site deux sondages réalisés a la pelle mécanique
(réalisés sans rapport avec la présente étude). Ces investigations ont montré que le sous-sol était composé

d’au moins deux horizons différents :

e de la surface a environ 0,60 m de profondeur, le sol est composé d’une terre végétale relativement

claire, de texture sablo-limoneuse (pas du tout argileuse). Ces éléments sont issus de la dégradation
de la roche-mére dans un contexte géologique granitique (terrains éruptifs : Carbonifére, plutonisme
granodiorique, granodiorite a amphibole, Carte géologique imprimée au 1 / 50 000eme 1124, Porto-
Vecchio). On note I'absence de racines et de blocs. Des traces d’hydromorphie apparaissent au niveau
de la partie inférieure de cet horizon (niveau de la nappe). La présence d'eau a cette profondeur
impose de réaliser des ouvrages de rétention / infiltration a faible profondeur. Tous les tests
d'infiltration ont été réalisés sur cet horizon. Deux des trois tests d'infiltration réalisés présentent des
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valeurs bonnes (P1 = 78,5 mm/h et P2 = 147,6 mm/h), le troisiéme présente une valeur moyenne
(P3 = 34,4 mm/h) ;

e d'environ 0,60 m a 1,00 m de profondeur en moyenne (fond de fouille), le sol observé est plus foncé,
toujours de texture sablo-limoneuse. On note I'absence de racines, les blocs sont rares. Le fond des
fouilles était en eau le jour de notre visite de terrain du 20 mars 2023. Aucun test de perméabilité n'a
été réalisé sur cet horizon.

Nous retiendrons la plus faible valeur mesurée pour I'estimation du volume infiltré par la tranchée drainante
d'infiltration et du temps de vidange du puits d‘infiltration.

Le débit unitaire d'infiltration au niveau de la zone d'étude retenu sera de 0,0096 L/s par m?.

Photographies 10 : Sondages a la pelle mécanique (réalisés sans rapport avec la présente étude)

Tranchée drainante d’infiltration

Il est projeté de mettre en place une tranchée drainante au niveau de la voie d’accés au parking. Cette
tranchée drainante sera située au niveau du bassin de collecte Ouest et rejoindra la noue de rétention Ouest.
Elle collectera les eaux pluviales issues de la toiture du hangar (moins chargées en Matiéres En Suspension
que les eaux de ruissellement issues des autres surfaces imperméabilisées telles que les enrobés drainants
des voiries et parking). Elle sera constituée d’'un drain en DN 200 mm. Des regards de visite, situés en pied
du hangar, collecteront les eaux issues de la toiture. Elles seront acheminées a la tranchée drainante
d'infiltration par un réseau de canalisations en DN 200 mm.

La tranchée d'infiltration doit étre posée a 0,5 % de pente.

Des schémas en coupe et en plan de la tranchée d'infiltration projetée sont présentés en Annexe 8.
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Cette tranchée pourrait avoir les caractéristiques suivantes :

Tableau 11 : Caractéristiques générales de la tranchée drainante

Caractéristiques Tranchée drainante
Nombre de drains en PVC DN 200 mm 1

Linéaire de tranchée 320,0 m
Largeur totale 1,0m
Hauteur tranchée 0,6 m
Porosité du remblai en 40/60 mm 35 %
Emprise au fond 320 m2
Volume de rétention / infiltration 67 n

Le volume total de la tranchée d'infiltration préconisée est de 67 n.

Infiltration et temps de vidange de la tranchée drainante d’infiltration

Le débit d'infiltration de la tranchée d'infiltration a été ajusté en raison des caractéristiques des eaux a infiltrer.
Il s'agira en effet d’eaux pluviales :

e peu chargées en sédiments (eaux issues de la toiture du hangar, amenées a la tranchée par un
ensemble de gouttiéres et de descentes) ;

e non traitées ;

e les dispositifs seront entretenus réguliérement.

La surface d'infiltration considérée pour chaque ouvrage pour calculer le débit d'infiltration et par conséquent
définir le temps de vidange est la suivante :

V2 x (Surface des parois + Surface du fond)

Tableau 12 : Débit d’infiltration et temps de vidange de la tranchée drainante d’infiltration

Caractéristiques Tranchée drainante
Surface d'infiltration corrigée (m?) 352
Débit d'infiltration (L/s) 3,36
Temps de vidange (h) doit étre < 24 h 9,3

Le temps de vidange de la tranchée drainante d'infiltration est inférieur aux 24 heures préconisées par la
MISE.

Les notes de calculs sont présentées en Annexe 4 et le schéma d’'aménagement et de gestion des eaux
pluviales est présenté en Annexe 7.

2.4 Collecte des eaux pluviales

Excepté les réseaux qui achemineront les eaux pluviales de toiture interceptées par le hangar, aprés reprise
des gouttieres et descentes, jusqu’a la tranchée drainante, il n'y aura pas de réseau pluvial a proprement
parler. Une légéere pente sera donnée aux surfaces imperméabilisées afin que I'écoulement se fasse jusqu’aux
noues de rétention situées au Sud du projet.
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2.5 Exutoire des dispositifs de collecte et de stockage

Un regard collectera les rejets (canalisations de fuites + seuils de surverse) ainsi que le busage en 800 mm
du fossé existant. Afin d'évacuer le débit centennal de I'ensemble du bassin versant intercepté (BV projet +
BV amont au projet), ce regard sera équipé d'une canalisation en DN 1 000 mm pour rejoindre I'exutoire, la
parcelle B 1 361, qui constitue I'exutoire actuel du BV intercepté. L'exutoire des eaux pluviales demeurera

donc inchangé.

Tableau 13 : Canalisation de rejet a mettre en ceuvre

Paramétre Buse
Débit centennal de surverse 0.098
de la noue Est (m°/s) !
Débit centennal de surverse 0379
de la noue Ouest (nm°/s) !
Débit centennal du BV 1098
amont (m°/s) !
Débit centennal total BV 1575
projet + BV amont (m’°/s) 7
Deébit pleine section buse 2569

DN 1 000 mm (n¥’/s)

Pour laisser transiter le débit centennal, la canalisation de diametre 1 000 mm devra étre posé avec une pente
minimale de 1 %.
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Plan de situation et plan de masse
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Annexe 2
Contexte hydraulique de la zone d’étude
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Annexe 3
Bassin versant interceptée par le terrain du projet
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Annexe 4
Note de calculs associée au projet
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Etude du bassin versant intercepté par la zone de projet

1- Bilan du ruissellement sur le bassin versant intercepté

Avant aménagement

Aprés aménagement

Coefficient de ruissellement moyen sur le BV

Nature des surfaces Aire (m?2) CRou CI Aire (m?2) CRou CI intercepté avant aménagement
Enrobés (voirie, enrobés drainants) 0 0.70 6 639 0.70 7931 CR | 0.35
Bétiments (hangar) 1110 1.00 5154 1.00
Places de parking (enrobés drainants) 0 0.70 1292 0.70
Espaces verts / naturels 14 420 0.30 2 445 0.30
BV amont 0 0.36 0 0.36
TOTAL 15 530 0.35 15 530 0.74 | CR I 0.74
2- Caractéristiques du bassin versant intercepté
Superficie BV
(ha) L (m) Z amont (m) Zaval (m) leq (m/m) L : plus long chemin hydraulique
1.55 250.0 52.0 49.5 0.01 Ieq : pente moyenne du bassin versant
3- Calcul du temps de concentration sur le bassin versant intercepté
Giandotti (min) Kirpich (min) Ventura (min) Turraza (min) Sogreah (min) min max écart-type Tc moyen (min)
20.2 8.1 9.5 9.5 15.2 8.1 20.2 5.1 12.5
4- Choix de la station et de la durée des pluies
FIGARI 6 min - 30 min
Coefficient de Montana a= 4.434
(Période de retour = 10 ans) b= 0.450
Intensité de pluie de période de retour égale a 10 ans et d'une durée égale au temps de concentration a l'aide de la formule de Montana.
| 110_BV (mm/h) | 85 |
5- Calcul du débit de crue décennale a I'aide de la méthode rationnelle
METHODE RATIONNELLE
Q(I/s) = 2,778 *C. I (mm/h). A(ha)
a) Avant aménagement b) Aprés aménagement
| 910 Bvn (m¥/s) | 0.129 | | 910 Bvn (m¥/s) | 0.271 ]
6- Calcul du volume utile de rétention (Par temps de concentration critique)
Volume de rétention (m®)
7- Calcul du volume utile de rétention (Méthode MISE prise pour un événement décennal)
La méthode MISE s'appuie sur une pluie de période de retour égale a 10 ans et de durée 4 heures.
FIGARI 30 min-24 h
T a b i (4h) (mm/h)
10 ans 8.942 0.660 14.4
I & I & Volume de
- CR avant Q10 avant Volume ruisselle CR aprés Q10 apres Volume r}J|sseIIe A .
Ref Superficie BV (m2) A . avant . . aprés rétention
aménagement | aménagement (I/s) , 3 aménagement | aménagement (I/s) . 3 3
aménagement (m”) aménagement (m-) (m?)
BV 15 530 0.35 21.76 313 0.74 45.79 659 346

8- Volume de rétention retenu

Volume de rétention (m®)




Etude du bassin versant intercepté le fossé traversant le terrain du projet (BV amont au projet)

1- Bilan du ruissellement sur le bassin versant intercepté

Avant Aprés é Coefficient de ruissellement moyen sur le BV
Nature des surfaces Aire (m?) CRou CI Aire (m?) CRou CI intercepté avant aménagement

Enrobés (voirie) 0 0.70 0 0.70 CR | 0.36 |
Batiments (hangar) 0 1.00 0 1.00
Places de parking 0 0.70 0 0.70
Espaces verts / naturels 0 0.30 0 0.30
BV amont 115 856 0.36 115 856 0.36

TOTAL 115 856 0.36 115 856 0.36 CR | 0.36 |
2- Caractéristiques du bassin versant intercepté

Superficie BV (ha) L (m) Z amont (m) Z aval (m) Ieq (m/m) L : plus long chemin hydraulique
11.59 700.0 60.0 52.0 0.01 Ieq : pente moyenne du bassin versant

3- Calcul du temps de concentration sur le bassin versant intercepté
| Giandotti (min) | Kirpich (min) | Ventura (min) | Turraza (min) | Sogreah (min) | min max | écart-type | Tc moyen (min) |
[ 315 [ 16.9 | 243 [ 243 | 284 [ 16.9 | 315 5.5 | 25.1 |

4- Choix de la station et de la durée des pluies

FIGARI 6 min - 30 min

Coefficient de Montana
(Période de retour = 100 ans)

a= 6.535
b= 0.441

Intensité de pluie de période de retour égale a 100 ans et d'une durée égale au temps de concentration a l'aide de la formule de Montana.

[ 1100_BV (mm/h) I 95 |

5- Calcul du débit de crue centennale a I'aide de la méthode rationnelle

METHODE RATIONNELLE

Q(l/s) = 2,778 *C. I (mm/h). A(ha)

a) Avant aménagement

Q100 BVn (m*/s) 1.098

6- Dimensionnement du busage du fossé existant

b) Aprés aménagement

Q100 BVn (m*/s) 1.098

Type d'ouvrage de transfert : [ BUSE
Buse de franchi tetd' ire
Rayon du collecteur 0.40 m
Hauteur d'eau dans le collecteur 0.68 m
a 1.59 rad
Pente 0.01 m/m
K (coefficient de rugosité du collecteur) 80
Py 1.877 m
Su 0.455 m?
Ru 0.243 m
Débit dans le collecteur selon la hauteur d'eau choisie 1.417 m’/s
7- Dimensionnement de I'exutoire
Rayon du collecteur 0.50 m
Hauteur d'eau dans le collecteur 0.85 m
a 1.59 rad
Pente 0.01 m/m
K (coefficient de rugosité du collecteur) 80
Py 2.346 m
Sh 0.712 m?
Ry 0.303 m

Débit dans le collecteur selon la hauteur d'eau choisie



Capacité des Ouvrages existants

1- Capacité de I'OH 1 (buse traversant la RT 10 - Ouvrage CDC)

Tywe d'ouvrage de transfert : [ BUSE |
Buse de franchi: etd'e ire
Rayon du collecteur 0.40 m
Hauteur d'eau dans le collecteur 0.60 m
a 2.09 rad
Pente 0.01 m/m
K (coefficient de rugosité du collecteur) 70
Py 1.676 m
Su 0.404 m?
Ry 0.241 m

Débit dans le collecteur selon la hauteur d'eau choisie m3/5
2- Capacité du fossé 1 (fossé enherbé trapézoidal situé le long de la RT 10 - ouvrage CDC)

Type d'ouvrage de transfert : | Fossé Enherbé |
Petite Base (B) 0.70 m
Grande Base (A) 2.00 m
Hauteur totale (C) 0.80 m
Fruit 0.81
Pente 0.010 m/m
K des berges 50
Kradier 50
K 50
Py 2.762 m
Su 1.080 m?
Ry 0.391 m
Débit de pleine section du fossé m m/s
Vitesse pleine section 2.67 m/s

3- Capacité de I'OH 2 (buse dans la continuité du fossé 1)

Type d'ouvrage de transfert : [ BUSE
Buse de franchi: etd ire
Rayon du collecteur 0.20 m
Hauteur d'eau dans le collecteur 0.30 m
a 2.09 rad
Pente 0.01 m/m
K (coefficient de rugosité du collecteur) 70
Py 0.838 m
Su 0.101 m?
Ry 0.121 m

Débit dans le collecteur selon la hauteur d'eau choisie 0.173 m’/s

4- Capacité du fossé 2 (fossé enherbé trapézoidal situé le long de la route communale - ouvrage communal)

Type d'ouvrage de transfert : | Fossé Enherbé |
Petite Base (B) 0.50 m
Grande Base (A) 1.00 m
Hauteur totale (C) 0.20 m
Fruit 1.25
Pente 0.010 m/m
K des berges 50
Kradier 50
K 50
Py 1.140 m
Su 0.150 m?
Ry 0.132 m

Débit de pleine section du fossé m m?/s
Vitesse pleine section [ 120 |m/s

5- Capacité de I'OH 3 (buse dans la continuité du fossé 2)

Tywe d'ouvrage de transfert : [ BUSE
Buse de franchi: etd'e ire
Rayon du collecteur 0.15 m
Hauteur d'eau dans le collecteur 0.23 m
a 2.09 rad
Pente 0.01 m/m
K (coefficient de rugosité du collecteur) 70
Py 0.628 m
Su 0.057 m?
Ry 0.091 m

Débit dans le collecteur selon la hauteur d'eau choisie 0.080 m’/s




Etude du bassin de collecte Est intercepté par la zone de projet

1- Bilan du ruissellement sur le bassin versan

t intercepté

Avant aménagement

Aprés aménagement

Coefficient de ruissellement moyen sur le BV

Nature des surfaces Aire (m?2) CRou CI Aire (m?2) CRou CI intercepté avant aménagement
Enrobés (voirie) 0 0.70 650 0.70 [ CR | 0.57
Bétiments (hangar) 1110 1.00 1110 1.00
Places de parking 0 0.70 0 0.70
Espaces verts / naturels 1755 0.30 1105 0.30
BV amont 0 0.36 0 0.36
TOTAL 2865 0.57 2865 0.66 [ CR | 0.66
2- Caractéristiques du bassin versant intercepté
Superficie BV
(ha) L (m) Z amont (m) Zaval (m) leq (m/m) L : plus long chemin hydraulique
0.29 125.0 50.6 49.5 0.01 Ieq : pente moyenne du bassin versant
3- Calcul du temps de concentration sur le bassin versant intercepté
Giandotti (min) Kirpich (min) Ventura (min) Turraza (min) Sogreah (min) min max écart-type Tc moyen (min)
14.9 5.0 4.3 4.5 7.5 4.3 14.9 4.5 7.3
4- Choix de la station et de la durée des pluies
FIGARI 6 min - 30 min
Coefficient de Montana a= 4.434
(Période de retour = 10 ans) b= 0.450
Intensité de pluie de période de retour égale a 10 ans et d'une durée égale au temps de concentration a l'aide de la formule de Montana.
| 110_BV (mm/h) | 109 |
5- Calcul du débit de crue décennale a I'aide de la méthode rationnelle
METHODE RATIONNELLE
Q(I/s) = 2,778 *C. I (mm/h). A(ha)
a) Avant aménagement b) Aprés aménagement
L o10 Bvn (m/s) | 0.050 ] L o10 Bvn (m¥/s) | 0.057
6- Calcul du volume utile de rétention (Par temps de concentration critique)
Volume de rétention (m®) E
7- Calcul du volume utile de rétention (Méthode MISE prise pour un événement décennal)
La méthode MISE s'appuie sur une pluie de période de retour égale a 10 ans et de durée 4 heures.
FIGARI 30 min-24 h
T a b i (4h) (mm/h)
10 ans 8.942 0.660 14.4
I & I & Volume de
- CR avant Q10 avant Volume ruisselle CR aprés Q10 apres Volume r}J|sseIIe A .
Ref Superficie BV (m2) A . avant . . aprés rétention
aménagement | aménagement (I/s) , 3 aménagement | aménagement (I/s) . 3 3
aménagement (m”) aménagement (m-) (m?)
BV 2 865 0.57 6.55 94 0.66 7.59 109 15

8- Volume de rétention retenu

Volume de rétention (m®)

s ]




Etude du bassin de collecte Ouest intercepté par la zone de projet

1- Bilan du ruissellement sur le bassin versant intercepté

Avant aménagement

Aprés aménagement

Coefficient de ruissellement moyen sur le BV

Nature des surfaces Aire (m?2) CRou CI Aire (m?2) CRou CI intercepté avant aménagement
Enrobés (voirie) 0 0.70 5989 0.70 [ CR | 0.30
Bétiments (hangar) 0 1.00 4 044 1.00
Places de parking 0 0.70 1292 0.70
Espaces verts / naturels 12 665 0.30 1340 0.30
BV amont 0 0.36 0 0.36
TOTAL 12 665 0.30 12 665 0.75 [ CR | 0.75
2- Caractéristiques du bassin versant intercepté
Superficie BV
(ha) L (m) Z amont (m) Zaval (m) leq (m/m) L : plus long chemin hydraulique
1.27 200.0 52.0 49.5 0.01 Ieq : pente moyenne du bassin versant
3- Calcul du temps de concentration sur le bassin versant intercepté
Giandotti (min) Kirpich (min) Ventura (min) Turraza (min) Sogreah (min) min max écart-type Tc moyen (min)
16.4 6.2 7.7 7.3 13.3 6.2 16.4 4.4 10.2
4- Choix de la station et de la durée des pluies
FIGARI 6 min - 30 min
Coefficient de Montana a= 4.434
(Période de retour = 10 ans) b= 0.450
Intensité de pluie de période de retour égale a 10 ans et d'une durée égale au temps de concentration a l'aide de la formule de Montana.
| 110_BV (mm/h) | 94 |
5- Calcul du débit de crue décennale a I'aide de la méthode rationnelle
METHODE RATIONNELLE
Q(I/s) = 2,778 *C. I (mm/h). A(ha)
a) Avant aménagement b) Aprés aménagement
L o10 Bvn (m/s) | 0.099 ] L o10 Bvn (m¥/s) | 0.248
6- Calcul du volume utile de rétention (Par temps de concentration critique)
Volume de rétention (m®) E
7- Calcul du volume utile de rétention (Méthode MISE prise pour un événement décennal)
La méthode MISE s'appuie sur une pluie de période de retour égale a 10 ans et de durée 4 heures.
FIGARI 30 min-24 h
T a b i (4h) (mm/h)
10 ans 8.942 0.660 14.4
I & I & Volume de
- CR avant Q10 avant Volume ruisselle CR aprés Q10 apres Volume r}J|sseIIe A .
Ref Superficie BV (m2) A . avant . . aprés rétention
aménagement | aménagement (I/s) , 3 aménagement | aménagement (I/s) . 3 3
aménagement (m”) aménagement (m-) (m?)
BV 12 665 0.30 15.21 219 0.75 38.20 550 331

8- Volume de rétention retenu

Volume de rétention (m®)

s ]




Dimensionnement de la Noue Est

al du volume de réten

Volume utile de rétention Est 15
Volume utile de rétention / infiltration Ouest 331
Volume utile de rétention pour compenser I'imperméabilisation sur le BV Projet (m’) 346

2- Mesures compensatoires

L'imperméabilisation des sols de I'aire de collecte Est sera compensée par la création d'une noue de rétention a ciel ouvert.

Hauteur utile (m) 0.5
Longueur au fond (m) 20
Largeur au fond (m) 0.7
Longueur du talus (m) 1
S (M) 59
Stond (M?) 14
Volume de la noue m?

Dimensionnement de I'ouvrage de fuite

La méthode MISE s'appuie sur une pluie de période de retour égale a 2 ans et de durée 4 heures.

1- Débit biennal de durée 4h sur le BV de I'aire de collecte Est avant aménagement

FIGARI30 min-6h

[ T a [ b i (4h) (mm/h) |
[ 2ans 7.273 | o0.683 10.3
e j . [ Superficie BV (m2) [ CRavantaménagement | Q2(L/s) |
Caractéristiques du BV intercepté > 865 | 057 | 7
2- Débit de fuite de la noue de rétention
Débit de fuite (L/s)

3- Régulation du débit de fuite via une vanne marteliére

Q jute (m*/s) =m.s.(g h)*

h: charge amont maximum ( bassin plein)
m: coefficient de contraction (fonction de la configuration de 'ouvrage de vidange)
s ! section de l'ouvrage de vidange

m 0.56
h (m) 0.50
Q fuite (m’/s) 0.0047

S = Q puire /Im.(9.h)% ]

s (m) 0.004
Hauteur d'ouverture de la vanne (cm) 5 section rectangulaire

Largueur de la vanne (cm) 8 Q fuite max correspondant --> 0.0047 m/s

4- Dimensionnement de la conduite de fuite

Débit de référence : Quite = m’/s

Formule de MANNING-STRICKLER

Rayon du collecteur 0.05 m

Hauteur d'eau dans le collecteur 0.08 m
a 2.09 rad
Pente 0.01 m/m
K (coefficient de rugosité du collecteur) 80

Py 0.209 m

Sk 0.006  |m?

Ry 0.030 m

Débit dans le collecteur selon la hauteur d'eau choisie mz/s OK

5- Estimation du temps de vidange

Le temps de vidange doit étre inférieur a 24h.

T vidange = S /( m.s) .(2h/g)"1/2
S : Surface utile du bassin de rétention

| S (m) | 34 |
| Toconge () [ 1.43 | ok

| Dimensionnement de la surverse

1- Dimensionnement du seuil de surverse

La surverse est dimensionnée a partir du débit centennal correspondant au BV intercepté pour une pluie de durée égale au temps de concentration auquel on 6te le débit de fuite de la noue de rétention.

FIGARI 6 min - 30 min
T a | b i (tC) (mm/min)| i (tC) (mm/h)




100 ans | 6.535 | 0441 | 2.7 | 164 |

Débit de référence : Q100(Tc) = 0.086 m’/s

Débit de fuite : [ Qf = 0.005 _ |m¥/s
Débit de surverse : | Qs = 0.081  |m¥/s
Forme de I'ouvrage de surverse : Seuil

Formule de MANNING-STRICKLER
Q déversoir (m’ /s) =K L (2g) /> h **

K: coefficient de seuil pris en général égal a 0,38
L la longueur du déversoir a dimensionner (m)
H la charge sur le seuil (m)

DQ :différence entre le débit max transité par le réseau et le débit de référence, (n'/s)

K 0.38
Henm 0.15
Quax retenu en m*/s (Qu0) Q100(Tc)
DQen m’/s 0.081
L retenue (m) 1
Capacité de déverse (m*/s) 0.098 oK




Dimensionnement de la Rétention / Infiltration Ouest

1- Volume minimal du volume de rétention

Volume de la noue

I

Volume utile de rétention Est 15
Volume utile de rétention / infiltration Ouest 331
Volume utile de rétention pour compenser I'impermeéabilisation sur le BV Projet (m”) 346
2- Mesures compensatoires
L'imperméabilisation des sols sera compensée par la création de deux noues a ciel ouvert (une a I'Est et une a I'Ouest du fossé existant) et d'une tranchée drainante a I'Ouest.
Noue de 4 ciel ouvert Ouest Tranchée drainante d'infiltration Ouest
Hauteur utile (m) 0.6 Hauteur utile de la tranchée (m) 0.6
Longueur au fond (m) 230 Linéaire (m) 320
Largeur au fond (m) 1 Largeur (m) 1
Longueur du talus (m) 1 Surface de la zone (m2) 320
Srirorr (M) 696 Porosité remblai en 40/60 mm 35%
Stond (M%) 230 Volume de rétention (m®) 67

Volume total rétention Ouest

Dimensionnement de I'ouvrage de fuite

La méthode MISE s'appuie sur une pluie de période de retour égale a 2 ans et de durée 4 heures.

1- Débit biennal de durée 4h sur le BV Projet avant aménagement

FIGARI 30 min - 24 h

[ T a [ b i (4h) (mm/h) |
| 2ans 7.273 [ o683 1031 |
- > -
Caractéristiques du BV intercepté I SuPerT;'Z:: (m?) | CR avant er;:nagement I Q2 (L/s)
2- Débit de fuite du bassin de rétention
Débit de fuite (L/s)

3- Régulation du débit de fuite via une vanne marteliére

@ jute (m°/s) =m.s.(g h) *

h: charge amont maximum ( bassin plein)

m: coefficient de contraction (fonction de la configuration de 'ouvrage de vidange)

s : section de l'ouvrage de vidange

m

0.56

h (m)

0.60

Q fuite (m*/s)

0.0109

S =@ pie /Im.(g.h)%]

s (m?) 0.008
Hauteur d'ouverture de la vanne (cm) 5} section rectangulaire
Largueur de la vanne (cm) 15 Q fuite max correspondant --> 0.0109 m/s OK
4- Dimensionnement de la conduite de fuite
Débit de référence : Que = mj/5
Formule de MANNING-STRICKLER
Rayon du collecteur 0.10 m
Hauteur d'eau dans le collecteur 0.15 m
a 2.09 rad
Pente 0.01 m/m
K (coefficient de rugosité du collecteur) 80
Py 0419 |m
Sh 0.025 m2
Ry 0.060 |m
Débit dans le collecteur selon la hauteur d'eau choisie mz/s OK
5- Estimation du temps de vidange
Le temps de vidange doit étre inférieur a 24h.
T vidange = S /( m.s) .(2h/g)"1/2
S : Surface utile du bassin de rétention
[ S (m?) 442 |
[ Toange () 9.57 | ok

Dimensionnement de la surverse

1- Dimensionnement du seuil de surverse

La surverse est dimensionnée a partir du débit centennal correspondant au BV intercepté pour une pluie de durée égale au temps de concentration auquel on Gte le débit de fuite de la noue de rétention.

FIGARI 6 min - 30 min

T

a

b

i (tC) (mm/min)

i (tC) (mm/h)

100 ans

6.535

0.441

23

141




Débit de référence :
Débit de fuite :

Débit de surverse :

Forme de I'ouvrage de surverse :

Formule de MANNING-STRICKLER
Q déversoir (m® /s) =K L (2g) vz p a2

K: coefficient de seuil pris en général égal a 0,38
L la longueur du déversoir a dimensionner (m)
H la charge sur le seuil (m)

oo - [CEEE
Qf = 0,011 |m¥/s
Qs = 0363 |m¥/s

DQ :différence entre le débit max transité par le réseau et le débit de référence, (m*[s)

K 0.38
Henm 0.25
Quax retenu en m*/s (Quo0) Q100(Tc)
DQ en m*/s 0.363
L retenue (m) 1.8
Capacité de déverse (m’/s) 0.379

Seuil

OK
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Fiche 3

Mission Lnter-Services de I'Ean

Mission '

| nter- REJETS DEAUX PLUVIALES ISSUES DE LOTISSEMENTS OU COLLECTIFS -~/ » AT
|' 2 ZLVICeS de ~ /S €A :
~._ PRINCIPES TECHNIQUES Hgute-Corse

Corse du Sud

La conception des projets d'aménagement doit nécessairement prendre en compte les principes techniques
décrits ci-dessous, destinés a compenser les impacts du projet sur le milieu aquatique.

I. COMPENSATION A L'IMPERMEABILISATION - ECRETEMENT DES DEBITS

Le projet aura deux impacts distincts :

- I'imperméabilisation des sols (constructions, équipements internes aux lots, voiries, trottoirs, parkings...)
conduira a une augmentation du volume ruisselé lors d’épisodes pluvieux,

- lacollecte des eaux pluviales (fossés, canalisations) conduira a une concentration des débits ruisselés en
un ou plusieurs points de rejet.

Il s’agit donc de compenser ces deux impacts, par la création de dispositifs de rétention des eaux pluviales,
dont les principaux paramétres de dimensionnement sont:

- le débit de fuite (débit rejeté au milieu naturel, hors surverse),

- le volume de rétention,

- lasurverse.

e Le débit de fuite :
Il sera calculé de fagon & étre inférieur ou égal au débit généré par le bassin versant collecté avant
aménagement, pour une pluie de 4 heures de fréquence 2 ans.

NB : I’ouvrage de rétention pourra utilement étre équipé, en partie haute, d’un 2°™ orifice de fuite permettant
d’évacuer un débit supérieur pour des épisodes de pluie plus intenses.

e Le volume de rétention :

Le dispositif de rétention doit permettre de stocker le volume supplémentaire (par rapport a la situation avant
aménagement) généré par I’aménagement lors d’une pluie de 4 heures de fréquence décennale.

e Lasurverse de I’ouvrage de rétention :

Elle fonctionnera pour une pluie supérieure a la fréquence décennale. Elle sera calibrée pour permettre le transit
du débit généré par le plus fort événement pluvieux connu (ou d’occurrence centennale s'il est supérieur).

e Type de dispositif de rétention : tout dispositif éprouvé et pérenne peut étre envisagé (voir fiche 4), sous
réserve qu'il réponde aux exigences de fonctionnement ci-dessus définies.

e Localisation de la rétention: en régle générale la compensation sera prévue de fagcon collective a I’aval
hydraulique de I’opération.

e Si ces ouvrages présentent un danger pour les personnes, ils seront équipés de dispositifs de sécurité
conformes a la réglementation en vigueur et aux prescriptions qui pourront étre imposees au titre de I’article L 332-
15 du Code de I’Urbanisme.

IMPORTANT : des prescriptions techniques supplémentaires pourront étre imposées par le service en
charge de la police de I’eau, en particulier si I’aval hydraulique du projet est particulierement sensible
au risque inondation.




Il. PREVENTION DES RISQUES EN CAS D'EVENEMENT PLUVIEUX
EXCEPTIONNEL

Les aménagements seront pensés de maniére a prévoir le trajet des eaux de ruissellement et préserver la sécurité
des biens et des personnes en cas d’événement pluvieux exceptionnel (événement historique connu ou
d’occurrence centennale si supérieur) : orientation et cote des voies, transparence hydraulique des clétures,
dimensionnement des passages busés...

I11. LIBRE ECOULEMENT DES CRUES

En bordure des cours d’eau, les régles de construction imposées par la réglementation de I’urbanisme seront
respectées (recul des constructions, transparence hydraulique des cltures, vides sanitaires, ...).

En I’absence de prescriptions spécifiques imposées par les documents d’urbanisme, une bande minimale de 5 m
non constructible sera instaurée en bordure des cours d’eau, sur laquelle il ne sera fait ni remblai, ni cl6ture,
ni construction en dur.

Afin de préserver le lit et les berges des cours d’eau, les ripisylves (bandes de terrain arborées situées sur les
berges) doivent étre conservées.

IV.CONSERVATION DU VOLUME INITIAL DU CHAMP D'EXPANSION DES
CRUES

Lorsque la réalisation du projet induit le remblaiement de terrains situés en zone inondable, il sera réalisé, a titre
de mesure compensatoire, des dépressions compensant les volumes soustraits par remblaiement au champ
d’expansion des crues historiques connues (ou centennales si supérieures).

V. SECURITE PUBLIQUE

En cas de création d'un bassin de rétention a ciel ouvert, la question de la sécurité publique vis a vis des
riverains devra étre traitée avec attention. En fonction de la hauteur d’eau, de la vitesse de I’eau, du temps de
remplissage etc... , des mesures de sécurité pourront étre prévues telles que : cléture autour du bassin,
panneaux d’information ou d’interdiction, dispositif d’alerte, etc.

VI.ASPECT QUALITATIF

Prévention des pollutions accidentelles :

Les ouvrages de rétention devront, dans la mesure du possible, étre concus de facon a permettre le confinement
d’une pollution accidentelle éventuelle (ex : mise en place d’une vanne de sectionnement).

Prévention des pollutions chroniques :

Lorsque les eaux pluviales sont évacuées par infiltration, le traitement préalable des eaux avant leur rejet
peut s'avérer nécessaire afin d'assurer la protection des eaux souterraines. Le traitement concernera les matiéres
en suspension et les hydrocarbures.

Lorsque les eaux pluviales sont évacuées dans le milieu superficiel, leur traitement ne sera en général pas
nécessaire. Sa mise en ceuvre sera fonction des risques de pollution des eaux pluviales liés a lI'occupation du sol
dans la zone collectée (risque faible dans le cas d'un lotissement, fort pour une zone artisanale ou industrielle) et
de la sensibilité des usages de I'eau a I'aval (ex : captage d'eau potable).

Un bassin a double usage (rétention et zone de loisir) ne sera envisageable que dans la mesure ou le risque de
pollution des eaux pluviales est faible. A défaut, un traitement amont devra étre prévu.
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P arcelle B - 711 - Commune de SAN-GAVINO-DI-CARBINI P1
Test de percolation - Méthode PORCHET a niveau variable

Date de réalisation de l'essai : | 20/03/2023 |

Lieu de réalisation de I'essai : | Parcelle : B-711 lieu-dit Macchja di Cervu

Profondeur de I'essai sous le terrain naturel : 0.60 m

Diamétre de I'anneau (cm) : 18 cm

Hauteur d'eau H1 (cm) : 47.0 cm

Hauteur d'eau H2 (cm) : 34.0cm

Surface d'infiltration du fond : 254 cm2

T2 -T1 (min): 10.0 min

Volume infiltré (V) : 0.31

Calcul de la perméabilité : K (m/s) =[r/2(t2 - t1)] In [(h1 + 1/2) - (h2 + r/2)]

785 mm/h |

_,r"‘g 2165289N 9.29923E + 5m
T alti. 50 m MNT: 50 m




Parcelle B - 711 - Commune de SAN-GAVINO-DI-CARBINI P2
Test de percolation - Méthode PORCHET a niveau variable

Date de réalisation de I'essai : | 20032023 |

Lieu de réalisation de I'essai : | Parcelle : B-711 lieu-dit Macchja di Cervu

Profondeur de I'essai sous le terrain naturel : 0.60 m

Diamétre de I'anneau (cm) : 18 cm

Hauteur d'eau H1 (cm) : 43.0 cm

Hauteur d'eau H2 (cm) : 23.0 cm

Surface d'infiltration du fond : 254 cm2

T2 -T1 (min) : 10.0 min

Volume infiltré (V) : 0.51

Calcul de la perméabilité : K(m/s) =[r/2(t2 - t1)] In [(h1 + 1r/2) - (h2 + 1/2)]

| K= 1476 mm/h |

41 65312N 9 99834E +5m
alti. 49 m MNT: 50 m




Parcelle B - 711 - Commune de SAN-GAVINO-DI-CARBINI P3
Test de percolation - Méthode PORCHET a niveau variable

Date de réalisation de I'essai : | 20032023 |

Lieu de réalisation de I'essai : | Parcelle : B-711 lieu-dit Macchja di Cervu

Profondeur de I'essai sous le terrain naturel : 0.60 m

Diamétre de I'anneau (cm) : 22cm

Hauteur d'eau H1 (cm) : 40.0 cm

Hauteur d'eau H2 (cm) : 35.5 cm

Surface d'infiltration du fond : 380 cm2

T2 -T1 (min) : 10.0 min

Volume infiltré (V) : 0.21

Calcul de la perméabilité : K(m/s) =[r/2(t2 - t1)] In [(h1 + 1r/2) - (h2 + 1/2)]

| K= 344 mmh |

T
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Plan d'aménagement et de gestion des eaux pluviales
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‘ ‘ Noues de rétention a ciel ouvert
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- Buse (@ 800 mm)
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Coupe transversale

Surverse Est
Largeur =1,00 m
Hauteur =0,15 m
Surverse Ouest Conduite de fuite

Largeur=1,80m DN 100 mm (Est) ou DN 200 mm (Ouest)
Hauteur =0,25 m

\

H noue = 0,65 m (Est) 0,85 m (Sud)

A

Talus=1,0m Largeur en base = 0,7 m (Est) Talus=1,0m
ou 1,0 m (Ouest)



Coupe longitudinale

VA
(en m NGF)

a

Haut de la noue

Sens de I'écoulement

e —

Hauteur utile
batardeau = 0,60 m
(Noue Ouest
uniguement)

Base de la noue

e &

Conduite de fuite Pente = 0,01 m/m Conduite de fuite Regard collecteur
Vanne

marteliére
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Schématisation en coupe

Schématisation en coupe , ,
transversale de la tranchée drainante

de la tranchée d'infiltration préconisée

A o,
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e=67 m3
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M. TOMASINI Guy René
Rte de Porto-Vecchio

20137 San Gavino Di Carbini

ATTESTATION

Je soussigné M. TOMASINI Guy René né le 19 mai 1958, donne autorisation a la société MT
CARROSSIERS immatriculée au registre d’Ajaccio sous le numéro 331 718 650 d’effectuer les

démarches nécessaires a la réalisation de son projet sur le terrain situé sur la commune de

SAN GAVINO DI CARBINI.

Parcelles 711 - 717 Section B.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

Porto-Vecchio, le 13 Juillet 2023

SARL MT CARROSSIERS
Lot U Paesanu - Route de Porra ————
20137 Porto-Vecchio
Teél.: +33 (0)4 95 28 3568
dail : mtcarrossiers@gmail.com
Siret : 331 718 650 00020
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Résumeé non technique

Le projet concerne la création d'un hangar, d'une voirie d'acces et de 100 places de parking (dont 12 destinées
aux Personnes a Mobilité Réduite). Le hangar accueillera cing commerces.

La superficie du projet est de 1,55 ha.

Le projet est soumis a DECLARATION au titre de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature exposée
dans l'article L.214-1 du Code de I'Environnement.

Concernant le choix de la solution technigue retenue, I'étude hydraulique préconise :

La collecte des eaux pluviales sur la parcelle du projet sera réalisée au niveau des batiments (récupération et
drainage des eaux de toitures) et au niveau de la voirie et parkings du projet.

L'évacuation des eaux pluviales s'effectuera en totalité vers la parcelle B 1 361, qui constitue I'exutoire actuel
du BV intercepté. L'exutoire des eaux pluviales demeurera donc inchangé.

Avant le rejet dans le ruisseau, la quasi-totalité des eaux pluviales transitera par des ouvrages de rétention et
d'infiltration permettant de compenser les effets de I'imperméabilisation sur les parcelles du projet. Il est projeté
de mettre en ceuvre : deux noues de rétention a ciel ouvert et une tranchée d'infiltration. Un regard collectera
les rejets (canalisations de fuites + seuils de surverse) ainsi que le busage en 800 mm du fossé existant.

Le busage d'un fossé existant sera par ailleurs réalisé.

Le projet prévoit la compensation de I'augmentation des surfaces imperméabilisées par la rétention de
I'excédent de ruissellement.

Lintégralité de ce volume sera stockée dans deux noues de rétention de volumes 17 m° (noue
Est) et 265 m’ (noue Ouest) et dans une tranchée drainante d’infiltration de 320 métres linaires
ayant un volume de rétention de 67 n.

Le volume total de rétention projeté est donc de 349 m>.

Ces aménagements seront également dotés d’une surverse de sécurité, dimensionnée pour des
événements pluvieux de période de retour centennale.

Le débit de fuite du systéme sera de 15,6 L/s.

Les mesures compensatoires proposées permettront de ne pas aggraver la situation actuelle, vis-a-vis des
écoulements d’eaux pluviales, a I'aval du projet. L'augmentation du ruissellement est entierement compensée
par la tranchée d'infiltration et par les noues de rétention.

Le risque d'inondation pour une pluie de 4 heures de période de retour décennale sur la zone d'étude est écarté.

Les rejets des eaux pluviales de ce projet, essentiellement composées des eaux de voiries et de toitures, dans
des ouvrages de rétention ne présentent pas de risque pour l'environnement.

Le projet est compatible avec le SDAGE et le PGRI de Corse 2022-2027.

RCo01212a / CCoz0202312
MOT - VRE
Juillet 2023
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DES INCIDENCES NATURA2000

FORMULAIRE D'EVALUATION SIMPLIFIEE “J;-i-

NATURA 2000

Par qui ?

Ce formulaire est a remplir par le porteur du projet, en fonction des informations dont
il dispose (cf. p. 9 : » ou trouver l'info sur Natura 2000? »). Il est possible de mettre des
points d’interrogation lorsque le renseignement demandé par le formulaire n’est pas
connu.

Ce formulaire fait office d’évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu’il permet de
conclure a I'absence d’incidence.

A quoi ¢a sert ?

Ce formulaire permet de répondre a la question préalable suivante : mon projet est-il
susceptible d’avoir une incidence sur un site Natura 2000 ? Il peut notamment étre utilisé
par les porteurs de petits projets qui pressentent que leur projet n‘aura pas d’incidence
sur un site Natura 2000.

Le formulaire permet, par une analyse succincte du projet et des enjeux, d’exclure toute
incidence sur un site Natura 2000. Attention : si tel n’est pas le cas et qu’une incidence
non négligeable est possible, une évaluation des incidences plus poussée doit étre
conduite.

Pour qui ?

Ce formulaire permet au service administratif instruisant le projet de fournir
l‘autorisation requise ou, dans le cas contraire, de demander de plus amples précisions
sur certains points particuliers.

Coordonnées du porteur de projet :

Nom (personne morale ou physique) : SARL MT CARROSSIERS
Représentée par Guy-René TOMASINI

Commune et département : SAN-GAVINO-DI-CARBINI - CORSE-DU-SUD
Adresse : Route Territoriale 10, Macchja di Cervi
20 170 SAN-GAVINO-DI-CARBINI
Téléphone : 06 23 77 80 61
Email :

Nom du projet : « Création d’un hangar sur la commune de San-Gavino-di
Carbini »
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1 Description du projet, de la manifestation ou de lI'intervention

Joindre si nécessaire une description détaillée du projet, manifestation ou intervention sur papier
libre en complément a ce formulaire.

a. Nature du projet, de la manifestation ou de l'intervention
Préciser le type d’aménagement envisagé (exemple : canalisation d’eau, création d’un pont, mise
en place de grillages, curage d’un fossé, drainage, création de digue, abattage d’arbres, création
d’un sentier, manifestation sportive, etc.).

La MT CARROSSIERS, représentée par M. TOMASINI, poursuit un projet de création d’un
hangar sur la commune de San-Gavino-di-Carbini.

Il consiste a construire un hangar et de nombreuses places de stationnement.

Le projet se situe au niveau du lieu-dit Macchja di Cervi (« Macchia di Cervi »). Le projet
est situé entre la Route Territoriale RT 10 a I'Est et une voie communale (ancienne voie
ferrée) a I'Ouest.

Les parcelles cadastrales concernées par le présent projet sont les n°® 711 et 717 de la
section B, de surfaces respectives 10 050 m? et 5 000 m2. Le terrain d'implantation du
projet représente donc une surface de 1,51 ha.

b. Localisation et cartographie
Joindre dans tous les cas une carte de localisation précise du projet, de la manifestation ou de
lintervention (emprises temporaires, chantier, accés et définitives) sur une photocopie de carte
IGN au 1/25 000e et un plan descriptif du projet (plan de masse, plan cadastral, etc.).

Le projet est situé :

Nom de la commune : SAN-GAVINO-DI-CARBINI N° Département : 2A
Lieu-dit : Macchja di Cervi

En site(s) Natura 2000 : NON

Hors site(s) Natura 2000 : OUI

A quelle distance ?

Les sites Natura 2000 les plus proches de la zone de projet sont listés ci-dessous :

Directive oiseaux (ZPS)
> le site FR9410113 - Foréts Territoriales de Corse, situé a 8,10 km a |I'Ouest de la
zone de projet ;
> le site FR9410022 - Iles Cerbicale, situé a 8,40 km au Sud-Est de la zone de
projet ;
> le site FR9410021 - Iles Lavezzi et Bouches de Bonifacio, situé a 8,40 km au Sud-
Est de la zone de projet.
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Directive habitats (ZSC)

> le site FR9400583 - Forét de |I'Ospedale, situé a 5,90 km a I'Ouest de la zone de
projet ;
le site FR9400608 - Mares temporaires du terrain militaire de Frasselli / Bonifacio,
situé a 6,20 km au Sud de la zone de projet ;
le site FR9400585 - Iles Pianrellu et Roscana, situé a 6,70 km a I'Est de la zone de
projet ;
le site FR9400607 - Baie de Stagnolu, Golfu di Sognu et Golfe de Porto-Vecchio,
situé a 4,40 km au Sud-Est de la zone de projet.

Y

Y

\4

c. Etendue du projet, de la manifestation ou de l'intervention
Emprises au sol temporaire et permanente de l'implantation ou de la manifestation (si
connue) ou classe de surface approximative (cocher la case correspondante) :

O <100 m2 O 1000 a 10 000 m2 (1 ha)
0 100 & 1 000 m2 B > 10000 m2 (> 1 ha)

- Longueur (si linéaire impacté) : .................. (m.)

- Emprises en phase chantier : ................ (m.)

- Aménagement(s) connexe(s) :

Les parcelles cadastrales concernées par le présent projet sont les n® 711 et 717 de la
section B, de surfaces respectives 10 050 m2 et 5 000 m2. Le terrain d’'implantation du
projet représente donc une surface de 1,51 ha :

> création d'un hangar de 4 043,7 m2

> création de places de parking et d' une voirie interne de circulation au sein du

projet (7 931 m2) ;

> le terrain étant relativement plat, peu de mouvements de terre (déblais /
remblais) seront réalisés lors de la phase travaux (pas d'apports extérieurs) ;
le busage d’un fossé existant sera réalisé.

Y

Préciser si le projet, la manifestation ou lintervention générera des aménagements connexes
(exemple : voiries et réseaux divers, parking, zone de stockage, etc.). Si oui, décrire
succinctement ces aménagements.

Pour les manifestations, interventions : infrastructures permanentes ou temporaires nécessaires,
logistique, nombre de personnes attendues.

Le hangar, qui pourra accueillir I'activité de cing commerces / entreprises sera équipé des
réseaux / dispositif suivants :

TELECOM ;

Electricité (Courants Fort et Faible) ;

Eau Potable ;

Assainissement des EU pat la mise en ceuvre d’un dispositif d’assainissement non
collectif soumis au SPANC du SIVOM du Cavu ;

> Eaux pluviales.

VVVYV

d. Durée prévisible et période envisagée des travaux, de la
manifestation ou de l'intervention :
- Projet, manifestation : Diurne
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- Durée précise si connue : ............... (jours, mois)

Ou durée approximative en cochant la case correspondante :

O < 1 mois O 1anabsans
.1moisé1an O > 5ans

- Période précise si connue : ......ccoceeveuvenneee. (de tel mois a tel mois)

Ou période approximative en cochant la(les) case(s) correspondante :
O Printemps O Automne

O Eté O Hiver

- Fréquence :

O chaque année
O chaque mois
O autre (préciser) :
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e. Entretien / fonctionnement / rejet
Préciser si le projet ou la manifestation générera des interventions ou rejets sur le milieu durant sa
phase d’exploitation (exemple : traitement chimique, débroussaillage mécanique, curage, rejet
d’eau pluviale, pistes, zones de chantier, raccordement réseaux...). Si oui, les décrire
succinctement (fréquence, ampleur, etc.).

Le réseau d’assainissement des eaux pluviales, I'ouvrage de rétention / infiltration
(tranchée d'infiltration) et les noues de rétention devront faire I'objet d’une surveillance
et d'un entretien, par les co-propriétaires des parties communes, notamment apres
chaque épisode pluvieux important, afin de prévenir tout risque d’encombrement et de
dysfonctionnement.

L’entretien de lI'ouvrage de rétention / infiltration consistera a minima en un contréle
annuel de la tranchée d'infiltration (et curage de cette derniére si nécessaire).

Les noues de rétention favorisent la décantation des matériaux charriés (matiéres en
suspension dans les eaux, feuilles...). Ainsi, un curage des noues devra étre effectué
chaque année.

L'entretien des noues consistera a nettoyer les ouvrages aprés chaque événement
pluvieux important (T > 2 ans) pour évacuer les feuilles, les branches et les autres
matériaux encombrants.

Le dépositaire du présent dossier s’engage a mettre en ceuvre les moyens humains et
matériels nécessaires a |I'entretien régulier des installations d’assainissement pluvial.

L'absence d’entretien pourrait entrainer un mauvais fonctionnement du réseau pluvial,
avec toutes les conséquences que cela entraine.

f. Budget
Préciser le codt prévisionnel global du projet.

Co(t global du projet : Supérieur a 100 000 €
ou co(it approximatif (cocher la case correspondante) :

0 < 5000 € 0 de 20 000 € & 100 000 €
O de 5 000 & 20 000 € B > :2100000¢
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2 Définition de la zone d’influence (concernée par le projet)

La zone d’influence est fonction de la nature du projet et des milieux naturels environnants. Les
incidences d’un projet sur son environnement peuvent étre plus ou moins étendues (poussiéres,
bruit, rejets dans le milieu aquatique...).

La zone d’influence est plus grande que la zone d’implantation. Pour aider a définir cette zone, il
convient de se poser les questions suivantes :

Cocher les cases concernées et délimiter cette zone d’influence sur la carte au 1/25 000éme ou au
1/50 000éme.

Rejet dans le milieu aquatique
Pistes de chantier, circulation

O Rupture de corridors écologiques (rupture de continuité écologique pour les especes)
. Poussieres, vibrations (en phase travaux)
O Pollutions possibles

O Perturbation d’une espéce en dehors de la zone d’'implantation

I Bruits (en phase travaux)

Autres incidences : Modification des caractéristiques du sol
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3 Etat des lieux de la zone d’influence

Cet état des lieux écologique de la zone d’influence (zone pouvant étre impactée par le projet)
permettra de déterminer les incidences que peut avoir le projet ou manifestation sur cette zone.

PROTECTIONS :

Le projet est situé en :

O00o0Oo0ooOooaod

a
a

Réserve Naturelle Nationale
Réserve Naturelle Régionale
Parc National
Arrété de protection de biotope
Site classé
Site inscrit
PIG (projet d'intérét général) de protection
Parc Naturel Régional
ZNIEFF (zone naturelle d'intérét écologique, faunistique et floristique)
Réserve de biosphére
Site RAMSAR

USAGES :

Cocher les cases correspondantes pour indiquer succinctement quels sont les usages actuels et
historiques de la zone d’influence.

O 00o0oooao

O

Paturage / fauche

Chasse

Péche

Sport & Loisirs (VTT, 4x4, quads, escalade, vol libre...)
Agriculture

Sylviculture

Décharge sauvage

Perturbations diverses (inondation, incendie...)

Cabanisation

. Construite, non naturelle : Actuellement, la zone du projet se situe en limite d’urbanisation
existante et est relativement peu construite.

|

Autre (préciser l'usage) :

Commentaires :
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MILIEUX NATURELS ET ESPECES :
Renseigner les tableaux ci-dessous, en fonction de vos connaissances, et joindre une cartographie
de localisation approximative des milieux et espéces.

Afin de faciliter l'instruction du dossier, il est fortement recommandé de fournir quelques photos du
site (sous format numérique de préférence). Préciser ici la légende de ces photos et reporter leur
numéro sur la carte de localisation.

[ 57“'.-‘

Figure 1 : Plan de situation et plan de masse
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Terrain du praje

—
Zone nature

Zone naturelle

Zane naturelle

PO AL

R £

Figure 2 : Environnement du projet (Fond Photographie aérienne, Orientation Nord)
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Département ©
CORSE DU SUD

Commune :
SAN-GAVING-DI-CARBINI

Section : B
Fouille : 000 B 02

Echelle d'origine : 1/4000
Echelle d'édition : 1/2000

Date d'édition : 05/04/2023
{fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF33CC42
©2022 Direction Géndrale des Finances
Publigues

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

PLAN DE SITUATION

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impdts foncler suivant :
AJACCIO

&,Parc Cunéo d'Ormano BP408 20185
20185 AJACCIO CEDEX1

tél. 0485503701 -fax 0485503517
cdif.ajaccio@dgfip.finances.gouv fr

Cet extrait de plan vous est délivré par

cadastre .gouv.fr

2224000

2224200

1180800

MACCHIA DI CERVI

1z

1180600

fEC

2224000

2224200

1180600

Figure 3 : Localisation du projet sur les parcelles B 711 et B 717 du cadastre, de Nord en Sud (Cadastre

normalisé, Echelle initiale modifiée, Orientation Nord)
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TABLEAU MILIEUX NATURELS :

TYPE D'HABITAT NATUREL

Cocher
si
présent

Commentaires

Milieux ouverts
ou semi-ouverts

pelouse

pelouse semi-boisée
lande

garrigue / maquis
autre @ .

La zone de projet et les
bassins versants interceptés
par les aménagements sont
principalement occupés par
le maquis et par quelques
arbres (des chénes et des
pins en particulier).

forét de résineux
forét de feuillus

Milieux o
forestiers foret m_|xte
plantation
autre @ ...
falaise
affleurement rocheux
Milieux rocheux | éboulis
blocs
autre @ .
Fossé existant qui traverse
le terrain : la topographie
actuelle oriente la majorité
des écoulements des
parcelles du projet (B 711 et
B 717) vers un fossé situé a
I’'Est du terrain, le traversant
de Nord en Sud. Ce fossé se
rejette au niveau de la
fossé parcelle B 1 361 (parcelle
cours d'eau limitrophe Sud a l'assiette
étang fonciere du projet). Bien que
Zones humides tourbiere les écoulements soient
graviére naturellement orientés vers
prairie humide un talweg situé au Sud qui
autre @ . rejoint plus en aval le

ruisseau de Sant’Antonaccio,
la faible pente locale permet
I'infiltration d’une partie des
eaux de ruissellement. Le
fossé se situe également en
amont du projet (la zone est
déja artificialisée). Une buse
en diamétre 700 mm permet
d’assurer la continuité
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hydraulique. La parcelle ou
se situe cette buse a été
remblayée, formant comme
une digue par rapport aux
écoulements amont.

Grottes

Milieux littoraux | Herbiers

et marins Plages et bancs de sables
Lagunes
autre @ .,

Falaises et récifs

Autre type de
milieu
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TABLEAU ESPECES FAUNE, FLORE :

Remplissez en fonction de vos connaissances :

Cocher Autres informations
GROUPES Nom de si présente (statut de I’'espéce, nombre
D’'ESPECES I'espéce ou d’individus, type d'utilisation de la zone
potentielle d’étude par l'espéce...)
, . Espece protégée au niveau national et au sein de
Tortue d’Hermann otentielle
Amphibiens, P la ZNIEFF
reptiles
Crustacés
Insectes

Mammiféres
marins

Mammiféres
terrestres

Oiseaux

Plantes

Poissons
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Vue depuis la voie centrale a I’acceés au site (prise de vue depuis le Sud-Est, vers le Sud-
Ouest)

Photographie 1 :
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Photographie 2 : Vue de I’exutoire du fossé traversant le terrain, zone d’infiltration exutoire potentiel n°1
(parcelle B 1 361 ; les eaux issues du fossé ont tendance a s’infiltrer sur cette parcelle, cote approximative :
49,5 m NGF)
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Terkain du projet

Photographies 3 : Panoramas de I’allure générale du site d’implantation du projet de hangar
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4 Incidences du projet
Décrivez sommairement les incidences potentielles du projet dans la mesure de vos connaissances.

Aucun site Natura 2000 ne se situe a proximité de la zone de projet. Le projet
n’‘impactera donc pas un site Natura 2000.

Le projet prévoit la collecte de la totalité des eaux de ruissellement du bassin versant
intercepté et également la rétention et linfiltration de la totalité de I’excédent de
ruissellement induit : eaux de ruissellement issues des toitures du hangar et des
constructions existantes, de la voirie d’acceés et des places de stationnement.

Le projet porte sur la construction d’un hangar destiné a l'implantation de commerces /
d’entreprises. Les activités sur le bassin versant seront donc réduites a la circulation et
au stationnement de véhicules des professionnels et du public avec une possibilité
(minime) de ruissellement d’hydrocarbures.

Le risque de pollution du milieu récepteur par les eaux de ruissellement pluvial est donc
minime.

Les ouvrages de rétention pourront étre utilisés pour stocker une éventuelle pollution
grace aux vannes martelieres qui équiperont les ouvrages de fuite des noues de
rétention.

La charge polluante est constituée par des Matieres En Suspension (MES). Les pollutions
organiques, métalliques et bactériologiques sont dans les eaux pluviales liées a la
pollution particulaire.

Lors du stockage temporaire de I’eau de ruissellement dans les noues rétention, les MES
se déposeront, par sédimentation. Les ouvrages prévus (de rétention et d'infiltration)
permettront donc la décantation des eaux de ruissellement et par conséquent,
contribueront a améliorer la qualité des eaux de surface.

Le rejet des eaux pluviales de ce projet, essentiellement composées des eaux de voiries,
ne présente pas de risque sensible.

Destruction ou détérioration d’habitat (= milieu naturel) ou habitat d’espéce (type
d’habitat et surface) :

Le projet contribue a I'artificialisation des milieux naturels (le projet prévoit la création
d’un hangar ou s’implanteront cing commerces sur une surface d’environ 4 045 m? (un
batiment existe actuellement et représente environ 1 110 m?), ainsi que les voiries
d’acces au hangar (en enrobés drainants sur environ 6 640 m?), les places de parking
pour le personnel et la clientéle (1 290 m?, également en enrobés drainants). Le
ruissellement des eaux pluviales sur le projet n‘engendrera aucun impact, tant d'un point
de vue qualitatif que quantitatif, grace aux mesures compensatoires qui seront mises en
ceuvre.

Destruction ou perturbation d’espéces (lesquelles et nombre d’individus) :
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Perturbations possibles des especes dans leurs fonctions vitales (reproduction, repos,
alimentation...):

Tortues d’'Hermann :

Mesures compensatoires pour la tortue d’Hermann : Sauvetage de la petite faune au sein
de la zone d’emprise du projet.

Cette mesure consiste a enlever toutes les especes protégées de petite faune
(amphibiens, reptiles, mammiféres non volants) présentes au sein de la zone d’emprise
du projet et I'empécher d'y pénétrer. Cette mesure est mise en oeuvre notamment pour
les amphibiens (en particulier le crapaud vert) qui pourraient hiverner sur les zones
terrestres de la zone projet, pour la tortue d’Hermann et le hérisson commun. Cette
mesure est mise en oeuvre avant tout commencement de travaux.

Elle va se dérouler en deux étapes :

1 - Pose d’une cloture hermétique a la petite faune : En premier lieu, la mise en oeuvre
de cette mesure nécessite la pose d’une cloture, jouant le role de barriere hermétique a
la petite faune, entourant la zone d’emprise du projet. La cloture permet d’empécher la
petite faune de pénétrer au sien de la zone d'implantation du projet. En revanche, la
petite faune présente, au sein de I'enclos créé, sera emprisonnée. C'est pourquoi une
opération de sauvetage est mise en oeuvre en second lieu.

2 - Sauvetage de la petite faune : Plusieurs passages de recherche et de capture, a des
périodes favorables pour la détection de la petite faune au sein de la zone cloturée,
seront réalisés afin de capturer (a l'aide d’une épuisette) les individus enfermés et de les
reldcher en dehors de I’'enclos, a proximité du lieu de capture (moins de 200 m de
distance).
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5 Conclusion

Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur l'absence ou non
d’incidences de son projet.

A titre d’information, le projet est susceptible d’avoir une incidence lorsque :

- Une surface relativement importante ou un milieu d'intérét communautaire ou un
habitat d’espéce est détruit ou dégradé & I’échelle du site Natura 2000

- Une espéce d’intérét communautaire est détruite ou perturbée dans la réalisation de
son cycle vital

Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence ?

. NON : ce formulaire, accompagné de ses piéces, est joint & la demande
d’autorisation ou a la déclaration, et remis au service instructeur.

O OUI : |'évaluation d’incidences doit se poursuivre. Un dossier plus poussé doit étre

réalisé. Ce dossier sera joint a la demande d’autorisation ou a la déclaration, et remis au
service instructeur.

. — - : —

Alieu) : Dotz \zcmio Signature : :srj MT CARROSSIERS
—y 2' sa'nu Bo_ute de Porra

Le (date) : /,, 1719523 &

L il '|fl gﬂ&"t
i 21%1 .”8 650

Ou trouver l'information sur Natura 2000 ?

» Consultez ) sur le site internet de la DREAL Corse la brochure natura 2000 (janv 2010)
(valable pour toutes les autres régions

» Visitez le site internet Portail Natura 2000 :
http://natura2000.environnement.gouv.fr/regions/departements/DEPFR832. html

» Aidez-vous du site internet de I'INPN (Inventaire national du patrimoine naturel) :
http.//inpn.mnhn.fr/isb/naturaNew/searchNatura2000.jsp




